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1. EINFUHRUNG

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

RO-T3
RO-T2 RO-S
N .
L {B -
5 L rss |
T 4
T
2
T
| S
FB-S FB-T I,[ F-
(iR
B RO-T1
T
Hohe [mm] 1161
Breite [mm] 480
Korpustiefe [mm] 719

Gewicht [kgl ~185
Rauchrohranschluss
R - @ Durchmesser [mm] 130
RO - H Original Winkelrohr Anschlusshohe [cm] 126
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt [cm] 72
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu

> [cm] 7
Riickwand
RO - T3 Tiefe von Ofenriickseite zu Mitte
Rauchrohr fem] 22
RO - S Original Winkelrohr Abstand seitlich [cm] 24
R - H Anschluss hinten Anschlusshohe [cm] 97
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich [cm] 24

F - @ Durchmesser [mm] 125

F - H Anschlusshohe [cm] 9

F - S Abstand seitlich [cm] variabel

FB - S Bodenanschluss Abstand seitlich [cm] 15

FB - T Bodenanschluss Tiefe [cm] 43
Brennstoffmenge

| Nemniast | Teillast
Brennstoffmenge ~2,2kg* *1,1kg*

* Praxiswerte, konnen je nach Holzqualitit abweichen.

ZLeichenerklarung

Technische Daten
Heizleistungsbereich kW] 4-8
Raumhei;vermégen abhangig von der el 90-210
Hausisolierung
Brennstoffverbrauch [kg/hl bis 2,2
Wirkungsgrad [%] 83,5
CO2-Gehalt [%] 10,7
CO-Emission bez. 13% O [mg/m,j 627,5
Staub-Emissionen [mg/m,’ 18
Abgasmassenstrom lg/s] 6,4
Abgastemperatur [°C] 241,1
Kaminzugbedarf [Pa] 12

Der Eigentiimer der Kleinfeuerungsanlage oder der (iber die Kleinfeuerungsanlage
Verfligungsberechtigte hat die technische Dokumentation aufzubewahren und
auf Verlangen der Behorde oder des Schornsteinfegers vorzulegen.

Hinweis 0

Bitte beachten Sie die nationalen und europaischen Normen, sowie Ortliche
Vorschriften, die fiir die Installation und den Betrieb der Feuerstatte zutreffend
sind!

Die Verpackung

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig!

Die Verpackung lhres neuen Kaminofens bietet einen hervorragenden Schutz
gegen Beschadigung. Beim Transport kdnnen aber trotzdem Schaden an Ofen
und Zubehor entstanden sein.

Hinweis 0

Bitte priifen Sie daher lhren Kaminofen nach Erhalt sorgféltig auf Schaden
und Vollstandigkeit! Melden Sie Mangel unverziiglich Inrem Ofenfachhandler!
Achten Sie bitte beim Auspacken besonders darauf, dass die Steinverkleidung
unversehrt bleibt. Es konnen sehr leicht Kratzer am Material entstehen.
Steinverkleidungen sind von der Garantie ausgenommen.

Die Verpackung lhres neuen Kaminofens ist weitgehend umweltneutral.

Tipp

Das Holz der Verpackung ist nicht oberflichenbehandelt und kann daher,
nachdem Sie eventuelle Nagel bzw. Schrauben entfernt haben, in lhrem
Ofen (ausgenommen Pelletofen) verbrannt werden. Der Karton und die
Folie (PE) koénnen problemlos den kommunalen Abfallsammelstellen zur
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

...wichtiger Hinweis

...praktischer Tipp

( ...Innensechskant #3
#3

...per Hand

...Innensechsrund #25
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Ersatzteiliibersicht Explosionsdarstellung







Ersarzteiliibersicht Artikelnummern

1 736007 Feuerraumtiir 62 E15701 Option Holzlagerfach
2 N111320 Dichtschnur grau @14mm 63 B17565 Justierplatte

3 N103693 Flachdichtung schwarz 8x2 64 102885 Mutter

4 735715 Feuerraumtiirglas 65 736501 Blende oben

5 736483 Scheibe 66 N111789 Gewindestift

6 102874 Scharnierschenkel 67 N112269 Scheibe

7 736069 Distanz 68 N108246 Schraube

8 N112266 Zylinderschraube 69 736502 Blende unten

9 736494 Bolzen 70 736500 Riickwand unten
10 N112270 ISK-Schraube 71 N112490 Hohenverstellschraube schwarz
11 102873 Scharnierschenkel 72 B17784 Dekorglas komplett
12 7236487 Bolzen 73 02880 Zwischenplatte
13 736486 Scharnierbolzen 74 734373 Federplatte

14 N108572 ISK-Schraube M06x30 75 N100141 SK-Mutter MO5
15 LB0O0661 Scharnierwinkel oben komplett 76 102883 Gegengewicht
16 102872 Zwischenblech 77 N112051 SK-Schraube

17 102864 Scharnier oben 78 102878 Haltewinkel

18 N112277 Wellensicherung 79 736498 Schaltstange

19 102663 Glashalter 80 N111939 Winkelgelenk

20 N112075 ISK-Schraube 81 102881 Schieber

21 LB0O0660 Scharnierwinkel unten komplett 82 L02879 Zwischenplatte
22 N112264 Lagergegenscheibe 83 N112241 Sicherungsmutter
23 N112265 Axialnadellager 84 736495 Bolzen

24 B17782 Scharnier unten 85 N112138 SK-Schraube

25 L02875 Federspanner 86 N110928 Schraube

26 N112115 Zugfeder (Tirfeder) 87 102882 Sichtblende

27 736220 Drahtseil 88 736496 Reglerhebel

28 710709 Distanz 89 B17781 Reglereinheit komplett
29 N108895 Gewinde furchende Schraube 90 N100172 Scheibe

30 N112271 Schraube 91 N112170 ISK-Schraube

31 733895 Seilrolle 92 N111965 Scheibe DMO5
32 N112009 Scheibe 93 N112272 Schraube

33 B17712 Verschlussgehause kpl. 94 N112140 SK-Schraube

34 N112200 ISK-Schraube 95 N112009 Scheibe

35 N111965 Scheibe DMO5 96 733758 Distanz

36 N106175 SK-Mutter 97 102884 Verbindungsblech
37 B17793 Turgriff (T-Schliissel) 98 N111974 Sicherungsmutter
38 N112171 ISK-Schraube

39 B17721 Verschlussbiigel kpl.

40 736212 Umlenkplatte oben

41 736206 Umlenkplatte unten

42 736115 Innenauskleidung

43 736113 Innenauskleidung

44 736112 Innenauskleidung

45 736114 Innenauskleidung

46 735812 Bodenplatte

47 /35813 Bodenrost

48 736372 Holzfanger

49 736480 Blende unten

50 102803 Aschelade

51 B17788 Seitenverkleidung links kpl.

52 B17789 Deckel kpl.

53 E15699 Konvektionsdeckel RAO schwarz kpl.

54 E15700 Umlenkplatte oben links

55 717799 Rauchrohrstutzen 130mm schwarz

56 N103066 Runddichtschnur schwarz D06

57 B17791 Rauchrohrstutzen

58 B17787 Seitenverkleidung rechts kpl.

59 E15703 Option Holzlagerfach RLU

60 735057 Blinddeckel schwarz

61 E15702 Blende unten RLU

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es bei /7/(/1&’7"/)41\z‘/.u'c'/m'fuzz Ersatzteilen trotz A’Mlgﬁ'i/f/’gur Arbeitsweise zu geringfiigigen Farbton- bzw. Effektunterschieden kommen kann.



2. WICHTIGE INFORMATIONEN

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

=

Erstes Anheizen

Beachten Sie unbedingt die folgenden allgemeinen Warnhinweise.

Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Ofens das gesamte
Handbuch griindlich durch. Beachten Sie unbedingt die nationalen
Bestimmungen und Gesetze, sowie die Ortlich giiltigen Vorschriften und
Regeln.

RIKA Ofen diirfen nur in Wohnraumen mit normaler Luftfeuchtigkeit (trockene
Raume nach VDE 0100 Teil 200) aufgestellt werden. Die Ofen sind nicht
spritzwassergeschitzt und dirfen nicht in Nassraumen aufgestellt werden.

Fiir den Transport Ihres Heizgerates diirfen nur zugelassene Transporthilfen
mit ausreichender Tragfahigkeit verwendet werden.

Ihr Heizgerat ist nicht zur Verwendung als Leiter oder Standgeriist geeignet.

Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Warmeenergie frei, die zu einer
starken Erhitzung der Oberflaiche des Heizgerates, der Tiiren, der Tiir- und
Bediengriffe, der Tiirglaser, der Rauchrohre und gegebenenfalls der Frontwand
des Heizgerates fiihrt. Die Berlihrung dieser Teile ohne entsprechende
Schutzbekleidung oder Hilfsmittel wie z. B. Hitzeschutzhandschuhe oder
Betatigungsmittel (Bediengriff), ist zu unterlassen.

Machen Sie lhre Kinder auf diese besondere Gefahr aufmerksam und halten
Sie sie wahrend des Heizbetriebes vom Heizgerat fern.

Verbrennen Sie ausschlieBlich das genehmigte Heizmaterial.

Das Verbrennen oder Einbringen von leicht brennbaren oder explosiven
Stoffen, wie leere Spraydosen und dgl. in den Brennraum, sowie
deren Lagerung in unmittelbarer Nahe lhres Heizgerates, ist wegen
Explosionsgefahr strengstens verboten.

Beim Nachlegen sollen keine weiten, oder leicht brennbaren Kleidungsstiicke
getragen werden.

Verwenden Sie zum Offnen der Tiire den mit lhrem Heizgerat mitgelieferten
Hitzeschutzhandschuh.

Achten Sie darauf, dass keine Glutstiicke aus dem Brennraum auf brennbares
Material fallen.

Das Abstellen von nicht hitzebestandigen Gegenstanden auf dem Heizgerat
oder in dessen Nahe ist verboten.

Legen Sie keine Waschestiicke zum Trocknen auf den Ofen.

Stander zum Trocknen von Kleidungssticken oder dgl. mulssen in
ausreichendem Abstand vom Heizgerat aufgestellt werden - AKUTE
BRANDGEFAHR!

Beim Betrieb Ihres Heizgeréates ist das Verarbeiten von leicht brennbaren
und explosiven Stoffen im selben oder in angrenzenden Raumen verboten.

Hinweis 0

Abfallstoffe und Fliissigkeiten diirfen im Ofen nicht verbrannt werden!

Hinweis 0

VerschlieBen Sie keinesfalls die Konvektionséffnungen lhres Kaminofens um
ein Uberhitzen der eingebauten Komponenten zu vermeiden!

Hinweis 0

lhr Kaminofen wird sich wahrend der Aufheiz- und Abkiihlphase ausdehnen
und zusammenziehen. Das kann unter Umstanden zu leichten Dehn- bzw.
Knackgerauschen flihren. Dies ist ein normaler Vorgang und stellt keinen
Reklamationsgrund dar.

Der Ofenkorpus, ebenso diverse Stahl- und Gussteile sowie die Rauchrohre,
werden mit einem hitzebestandigen Lack lackiert. Beim ersten Anheizen
trocknet der Lack noch etwas nach. Es kann dabei zu einer geringfligigen
Geruchsentwicklung kommen. Das Berithren bzw. Reinigen der lackierten
Flachen wahrend der Aushartephase ist zu vermeiden. Das Ausharten des
Lackes ist nach dem Betrieb mit groBer Leistung beendet.

Sicherheitsabstinde (Mindestabstinde)

Hinweis 0

1. Zu nicht brennbaren Gegenstanden

a>40cm,b>10cm,c=0cm

2. Zu brennbaren Gegenstanden und zu tragenden Wanden aus Stahlbeton
a>80cm,b>15cm,c>15cm




Vor dem Aufstellen

Bodentragfahigkeit

Uberzeugen Sie sich vor dem Aufstellen, ob die Tragfahigkeit der
Unterkonstruktion dem Gewicht des Ofens standhalt.

Hinweis 0

Veranderungen an der Feuerstatte diirfen nicht vorgenommen werden. Dies
flhrt auBerdem zu Verlust von Garantie und Gewahrleistung.

Bodenschutz
Bei brennbaren Boden (Holz, Teppich, etc.) ist eine Unterlage (Glas, Stahlblech
oder Keramik) erforderlich.

Rauchrohranschluss

m Rauchrohre sind eine besondere Gefahrenquelle im Hinblick auf
Rauchgasaustritt und Brandgefahr. Holen Sie fiir deren Anordnung und
Montage den Rat eines konzessionierten Fachbetriebes ein.

m Bitte beachten Sie beim Anschluss lhres Rauchrohres an den Kamin,
im Bereich von mit Holz verkleideten Wanden, die entsprechenden
Einbaurichtlinien.

m Beachten Sie unbedingt bei ungiinstiger Wetterlage die Rauchgasbildung
(Inversionswetterlage) und die Zugverhaltnisse.

m Wenn zu wenig Verbrennungsluft zugefiihrt wird, kann es zu einer
Verqualmung lhrer Wohnung oder zu Rauchgasaustritt kommen. AuBerdem
konnen schadliche Ablagerungen im Heizgerat und im Kamin entstehen.

m Lassen Sie das Feuer bei einem Rauchgasaustritt ausgehen und Uberpriifen
Sie, ob die Lufteinlassoffnung frei ist und die Rauchgasfihrungen und
das Ofenrohr sauber sind. Im Zweifelsfall verstandigen Sie unbedingt den
Schornsteinfegermeister, da eine Zugstorung auch mit Ihrem Schornstein
zusammenhangen kann.

Kaminofen der Bauart 1 (BA 1)

m Diese dirfen nur mit geschlossener Feuerraumtir betrieben werden.

m Fir Mehrfachbelegung geeignet (beachten Sie die unterschiedlichen
Landerbestimmungen).

m Die Feuerraumtiir darf nur zur Brennstoffaufnahme gedffnet und muss
anschlieBend wieder geschlossen werden, da es sonst zu einer Gefahrdung
anderer, ebenfalls an den Schornstein angeschlossener Feuerstatten
kommen kann.

m Wird der Kaminofen nicht betrieben, ist die Feuerraumtiir geschlossen zu
halten.

m Bei Verwendung von nassem Brennmaterial und zu stark gedrosseltem
Betrieb kann es zur Versottung des Schornsteins, d. h. zur Ablagerung von
leicht entflammbaren Stoffen, wie RuB und Teer, und in Folge dessen zu
einem Kaminbrand kommen.

m Sollte dies eintreten, schlieBen Sie die Zuluft (Schieber, Regler, Klappen
- je nach Modell)! Bei Rikatronic - Geraten ziehen Sie den Netzstecker.
Rufen Sie die Feuerwehr und bringen Sie sich und alle Mitbewohner in

Sicherheit!
Wichtiger Hinweis 0

zum Thema RAUMLUFTABHANGIGER bzw. RAUMLUFTUNABHANGIGER
BETRIEB:

Ihr Kaminofen ist als raumluftunabhangiger Kaminofen nach EN13240 gepriift
und kann raumluftabhangig oder raumluftunabhangig betrieben werden.

Deutschland (DIBt):

In Deutschland entspricht der Ofen nicht den Zulassungsgrundsatzen fir
raumluftunabhangige Feuerstatten gemaB des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik (DIBt).

In Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen (z.B. kontrollierte Be-
und Entliiftungsanlagen, Dunstabzug o0.a.) ist in Deutschland der §4 der
Feuerungsverordnung (Feu-Vo) maBgeblich.

Der Ofen in raumluftabhangiger Betriebsweise (in Deutschland auch bei
raumluftunabhangiger Installation) ist mit einer raumlufttechnischen Anlage
gegenseitig zu verriegeln oder eine Liiftungsanlage einzubauen, die eine
Zulassung fiir Festbrennstofffeuerungen hat und dem Aufstellraum die
notwendige Verbrennungsluft (ca. 20 m3/h) fiir die Feuerstatte zuséatzlich
zufiihrt.

Bitte beachten Sie immer — in Absprache mit lhrem zustandigen Bezirks-
Schornsteinfegermeister — die jeweils giitigen 6rtlichen Vorschriften und
Regeln. Fiir Anderungen nach Drucklegung dieser Anleitung konnen wir keine
Haftung iibernehmen. Anderungen behalten wir uns vor.




3. INSTALLATION DES KAMINOFENS

Hinweis 0

Die Montage darf ausschlieBlich vom autorisierten Fachbetrieb durchgefiihrt

werden.
Hinweis 0

Bitte beachten Sie die regional giiltigen Sicherheits- und Baubestimmungen.

Kontaktieren Sie diesbeziiglich Ihren Schornsteinfegermeister. |
Hinweis 0

Nur hitzebestandige Dichtmaterialien, sowie entsprechende Dichtbander,

hitzebestandiges Silikon und Mineralwolle verwenden. i
Hinweis 0

Achten Sie darauf, dass das Rauchrohr nicht in den freien Querschnitt des

Schornsteines hineinragt. i
Hinweis 0

Falls Ihr Kaminofen fiir einen raumluftunabhangigen Betrieb vorgesehen
ist, miissen die Ofenrohranschliisse fiir diesen Einsatz dauerhaft dicht
angeschlossen werden. Verwenden Sie zum Aufsetzen des Ofenrohres auf
den konischen Rauchrohrstutzen und zum Einsetzen in das Rohrfutter des

Schornsteines ein geeignetes hitzefestes Silikon.

Hinweis
Der Ofen darf keinesfalls auf ungeschiitztem Boden geschoben werden.

(/)

Tipp

Als Montagehilfe und Unterlage eignen sich starke Wellpappe, Karton oder
beispielsweise ein ausgedienter Teppich hervorragend. Damit kénnen Sie den
Ofen auch vorsichtig verschieben.

Zum fachgerechten AnschlieBen empfehlen wir original Rauchrohre aus dem
RIKA Rauchrohrsortiment.

Anschluss an den Schornstein (Kamin)

Das Gerat muss an einem fir feste Brennstoffe genehmigten, Feuchte
unempfindlichen Schornstein angeschlossen werden. Der Schornstein muss
fur Pelletgeréte fir einen Durchmesser von 100 mm und fiir Scheitholzgerate
fir 130 mm-150 mm je nach Ofenmodell ausgelegt sein.

Vermeiden Sie zu lange Rauchgaswege zum Kamin. Die waagrechte Lange
einer Abgasleitung sollte 1,5 Meter nicht iberschreiten.

Vermeiden Sie viele Richtungsanderungen des Abgasstromes zum Kamin.
Es sollen maximal 3 Bogen in der Abgasleitung verarbeitet werden.

Sofern Sie nicht direkt gerade an den Kamin anschlieBen konnen, verwenden
Sie ein Anschlussstiick mit Reinigungsoffnung.

Die Verbindungsstiicke missen aus Metall ausgefiihrt sein und die
Anforderungen der Norm erfiillen (die Anschliisse luftdicht installieren).

Vor der Installation muss unbedingt eine Schornsteinberechnung durchgefiihrt
werden. Die Nachweise miissen fiir Einfachbelegung nach EN13384-1 und
fur Mehrfachbelegung nach EN13384-2 durchgefiihrt werden.

Der maximale Forderdruck (Kaminzug) soll 15 Pa nicht iiberschreiten.

Die Ableitung der Rauchgase muss auch bei einem voriibergehenden

Hinweis
Beim Anschluss an
Landervorschrift zusatzliche Sicherheitseinrichtungen erforderlich.

Stromausfall gewahrleistet sein.

mehrfachbelegte Schornsteine sind je nach

Hinweis

Anschluss an einen Edelstahlschornstein (Kamin)

Der Anschluss muss ebenso nach EN13384-1 oder EN13384-2 berechnet und
nachgewiesen werden.

Es diirfen nur isolierte (doppelwandige) Edelstahlrohre verwendet werden
(biegsame Alu- oder Stahlrohre sind nicht zulassig).

Eine Revisionsklappe fiir eine regelmaBige Inspektion u. Reinigung muss
vorhanden sein.

Der Anschluss an den Rauchfang ist luftdicht auszufiihren.

Verbrennungsluft

Jeder Verbrennungsvorgang bendtigt Sauerstoff aus der uns umgebenden
Luft. Diese sogenannte Verbrennungsluft wird bei Einzelofen ohne externen
Verbrennungsluftanschluss dem Wohnraum entzogen.

Diese entnommene Luft muss dem Wohnraum wieder zugefiihrt werden. Bei
modernen Wohnungen kann durch sehr dichte Fenster und Tiren zu wenig
Luft nachstrémen. Problematisch wird die Situation auch durch zuséatzliche
Entliftungen in der Wohnung (z.B. in der Kiiche oder WC). Konnen Sie keine
externe Verbrennungsluft zufiihren, so liiften Sie den Raum mehrmals taglich,
um einen Unterdruck im Raum oder eine schlechte Verbrennung zu vermeiden.

Zufubr einer externen Verbrennungsluft

Nur fiir Gerite, die fiir einen raumluftunabhingigen Betrieb geeignet sind.

m Fir einen raumluftunabhangigen Betrieb muss dem Gerét Uber eine dichte
Leitung die Verbrennungsluft von auBen zugefiihrt werden. Lt. EnEV sollte
die Verbrennungsluftleitung absperrbar sein. Die Stellung auf/zu muss
eindeutig erkennbar sein.

m SchlieBen Sie an den Ansaugstutzen entweder ein Rohr @ 125 mm
(Scheitholz- u. Kombicfen) oder @ 50 mm (Pelletéfen) an und fixieren Sie
dieses mit einer Schlauchklemme (nicht im Lieferumfang enthalten!). Bei
Pelletgeraten mit langerer Anschlussleitung sollte nach ca. 1 Meter der
Durchmesser auf etwa 100 mm vergroBert werden.

m Um ausreichende Luftzufuhr zu gewahrleisten, soll die Leitung nicht langer
als 4 Meter sein und max. 3 Biegungen aufweisen.

m Flhrt die Leitung ins Freie, muss sie mit einem Windschutz enden.
m Bei extremer Kalte auf das ,Vereisen” der Zuluftéffnung achten (Kontrolle).

m Weiters besteht die Moglichkeit, die Verbrennungsluft direkt von einem
anderen geniigend beliifteten Raum (z.B. Keller) anzusaugen.

m Die Verbrennungsluftleitung muss am Luftstutzen des Gerates dauerhaft
dicht (Kleber oder Kitt) angeschlossen werden.

= Wird der Ofen langere Zeit nicht betrieben, so ist die Verbrennungsluftleitung
abzusperren um das Eintreten von Feuchtigkeit in den Ofen zu verhindern.

Hinweis 0

Bitte beachten Sie, dass es bei einer Verbrennungsluftversorgung aus einem
integrierten Schornsteinliiftungsschacht zu Problemen kommen kann. Die
Vorwarmung der Verbrennungsluft verursacht eine der Stromungsrichtung
entgegenwirkende Thermik. Die erhohten Druckverluste reduzieren den
Unterdruck in der Brennkammer. Der Kaminhersteller muss garantieren,
dass der Widerstand fiir die Verbrennungsluft selbst unter schwierigsten
Bedingungen bei max. 2 Pa liegt.

Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen NICHT zutreffen, so sind meist eine
schlechte Verbrennung im Ofen und/oder Luftunterdruck im Aufstellraum die Folge.

Das Eindringen von Kondenswasser iber den Kaminanschluss muss
ausgeschlossen werden. Eventuellist dazu die Montage eines Kondensatringes
notwendig - fragen Sie lhren zustandigen Schornsteinfegermeister. Schaden
durch Kondenswasser sind von der Garantie ausgeschlossen.
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4. KLEINE BRENNSTOFFKUNDE: SCHEITHOLZ

Geeignete Brennstoffe und Brennstoffmengen

Leistungsregelung

Grundsatzlich ist Ihr Kaminofen zur Verfeuerung von trockenem Scheitholz
geeignet. AuBerdem konnen Sie Brennstoffe wie Holzbriketts verfeuern.
Hinweis 0

Ein Kaminofen ist keine “Millverbrennungsanlage”. Das Verbrennen
von Abfallen jeglicher Art, insbesondere von Kunststoffen, behandelten
Holzwerkstoffen (zB.: Spanplatten), Steinkohle oder Textilien, schadet Ihrem
Kaminofen und dem Schornstein und ist durch das Emissionsschutzgesetz
verboten. GARANTIEVERLUST!

Hinweis 0
BRENNSTOFFMENGEN

Der Kaminofen ist mit einer Flachfeuerung ausgestattet. Das bedeutet, dass
nur eine Lage Brennstoff auf die vorhandene Grundglut aufgegeben werden
darf. Beachten Sie bitte, dass bei Zufuhr einer hoheren Bennstoffmenge |hr
Kaminofen eine groBere Warmemenge abgibt bzw. starker erhitzt wird, als
dies von der Konstruktion vorgesehen ist. Dadurch kann es zu einem Schaden
an lhrem Kaminofen kommen. Dies zeigt sich im Besonderen auf dem Glas

der Feuerraumtire, das beim Uberheizen des Ofens einen Grauschleier
aufweist, der nicht mehr entfernt werden kann.

Holzarten

Holz verschiedener Baumarten hat unterschiedliche Heizwerte. Laubhdlzer sind
besonders gut geeignet. Sie brennen mit ruhiger Flamme ab und bilden eine
lang anhaltende Glut. Nadelholzer sind harzreich, brennen wie alle Weichholzer
schneller ab und neigen zum Funkenspriihen.

Heizwert Heizwert
kWh/m? kWh/kg

Ahorn 1900 41
Birke 1900 4.3
Buche 2100 4,2
Eiche 2100 4,2
Erle 1500 4,1
Esche 2100 4,2
Fichte 1700 4,4
Larche 1700 4.4
Pappel 1200 4,1
Robinie 2100 4,1
Tanne 1400 45
Ulme 1900 4,1
Weide 1400 4,1

Die Leistungsregelung lhres Kaminofens erfolgt handisch oder (ber die
elektronische Steuerung Rikatronic. Beachten Sie jedoch bitte auch, dass
die Leistung lhres Kaminofens vom Schornsteinzug und der eingelegten
Brennstoffmenge abhangig ist.

Saubere Verbrennung

m Richtwert zwischen 14 % und 18 % rel. Holzfeuchte.

m 2-3 Jahre trocken und gut durchliiftet gelagertes Holz.

m Zuviel Brennholz bewirkt ein Uberheizen. Dadurch werden die Materialien des
Ofens zu stark beansprucht und Ihr Ofen bringt schlechte Rauchgaswerte.

= Zu wenig Brennholz oder zu groBe Scheite bewirken, dass der Ofen nicht
die optimale Betriebstemperatur erreicht. Auch hier sind die Rauchgaswerte
schlecht.

m Richtige Brennholzmenge siehe BRENNSTOFFMENGE



5. BEDIENUNG

Regelung der Luftzufubr

Richtiges Anheizen

Da die Leistung Ihres Kaminofens auch vom Schornsteinzug abhangig ist, muss
der Reglerknopf Ihren eigenen Erfahrungen entsprechend verwendet werden.

Anheizstellung Mittelstellung Nulistellung
100% Primarluft 0 % Primarluft 0 % Primarluft
100% Sekundarluft 100% Sekundarluft 0 % Sekundarluft

Die Primarluftzufuhr ist fir das Anheizen notwendig. Die Anheizstellung darf nur
flir das Anheizen verwendet werden.

Ist der Ofen nicht in Betrieb kann eventuell warme Raumluft durch den Kamin
entweichen. Die Nullstellung des Reglers kann das weitgehend verhindern.

Hinweis 0

Manchmal kommt es beim Nachlegen auf ein zu geringes Glutbett bzw. durch
eine unzureichende Luftzufuhr zu einer starken Rauchentwicklung. Es kann
sich ein explosives Gas- Luftgemisch entwickeln, das in weiterer Folge zu
einer mitunter heftigen Verpuffung filhren kann. Aus Sicherheitsgriinden wird
empfohlen, die Feuerraumtiir geschlossen zu halten und die Luftregelung in
Anheizstellung zu bringen. Sollte keine Entziindung des Brennstoffs erfolgen,
leiten Sie nach Beendigung der Rauchentwichlung einen neuen Anheizvorgang
ein.

RIKA-Okoanziinder

Entziinden Sie die RIKA-Okoanziinder immer an der roten Spitze. Sie konnen
einen Block, der aus 8 Rippen besteht, auch auf beliebig groBe Stiicke
auseinanderbrechen. Die bendtigte Menge RIKA-Okoanziinder hangt auch von
der GroBe und Beschaffenheit lhres Brennholzes und dessen Trocknungsgrad
ab. Im Idealfall reicht eine Rippe zum Anziinden.

Tipp O

Die Anziinder konnen Sie unter der Nummer E15834 bei lhrem RIKA
Ofenfachhandler beziehen.

1. Stellen Sie den Reglerknopf fiir die Luftzufuhr in die ,Anheizstellung”. Primar-
und Sekundarluft sind in der ,Anheizstellung” vollstandig gedffnet. Offnen Sie
die Feuerraumtiir und fegen Sie die Asche in die Aschenlade. Legen links und
rechts 2 kleine Stiicke Spanholz in Langsrichtung auf den Feuerraumboden.

Schlichten Sie auf die Holzscheite nun noch weitere Spanhélzer kreuzweise auf
und platzieren Sie je nach Bedarf 2-4 Rippen RIKA-Okoanziinder obenauf. Zur
Not kann anstelle des Anziinders auch etwas unbeschichtetes Papier platziert
werden.

3. Entziinden Sie nun den RIKA-Okoanziinder (bzw. das unbeschichtete Papier)
und schlieBen Sie die Feuerraumtir. Durch richtiges Anheizen wird vor allem
einer (ibermaBigen Rauchentwicklung beim Anheizen entgegengewirkt.

Stellen Sie einige Minuten spater den Regler auf Mittelstellung. Die Primarluft
ist jetzt geschlossen und die Sekundarluft ganz offen. Wiederum ein paar
Minuten spater (abhangig von Kaminzug und Brennstoffqualitat bzw. -menge)
kann der Regler weiter Richtung Nullstellung bewegt werden um die Luftzufuhr
zu drosseln.

Nach dem 1. Abbrand legen Sie wiederum 2 Scheite (siehe BRENNSTOFFMENGE)
auf. Stellen Sie den Regler wieder in ,Anheizstellung“ bis das Holz gut angebrannt
ist. Die weitere Regelung erfolgt wie unter Punkt 3 beschrieben.

Fiir jede weitere Auflage gehen Sie bitte in der gleichen Weise vor.

w|21
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6. REINIGUNG UND WARTUNG

Grundsditzliche Hinweise

Aschelade entleeren

Hinweis 0

Achten Sie darauf, dass Sie bei Reinigungstatigkeiten (Staubsaugen) rund
um den Ofen wahrend des Heizbetriebes nicht in die Verbrennungsluftleitung
hineinsaugen. Sie konnten dabei Glutteile heraussaugen — BRANDGEFAHR!

Hinweis 0

Ihr Ofen muss abgekiihlt sein, ehe Wartungstatigkeiten vorgenommen werden
dirfen.

Die Haufigkeit, mit der Ihr Kaminofen zu reinigen ist, sowie Wartungsintervalle
hangenvon demvonlhnenverwendeten Brennstoff ab. Hoher Feuchtigkeitsgehalt,
Asche, Staub und Spane kdénnen die notwendigen Wartungsintervalle mehr als
verdoppeln. Wir mochten noch einmal darauf hinweisen, dass Sie nur Holz
verwenden welches gut gelagert, trocken und unbehandelt ist.

Tipp @

Holz als Diinger - Als Verbrennungsriickstande bleiben mineralische Anteile
vom Holz als Asche im Feuerraum zuriick. Diese Asche ist ein naturreines
Produkt und ein hervorragender Diinger fir alle Pflanzen im Garten. Die Asche
sollte aber vorher abgelagert und mit Wasser ,geloscht” werden.

Hinweis
In der Asche kann Glut verborgen sein — nur in BlechgefaBe fiillen!

Offnen der Feuerraumtiir

Sie erhalten zu lhrem neuen Ofen einen abnehmbaren Schiiissel, der zum Offnen
bzw. zum VerschlieBen der Feuerraumtiir verwendet wird. Wenn Sie den Griff
senkrecht halten (Beschriftung zeigt nach vorne) kénnen Sie ihn an der rechten
Seitenwand in den Offnungsmechanismus einfiihren.

Wenn Sie den Schliissel gegen den Uhrzeigersinn drehen bzw. nach vorne
driicken, springt die Tiire auf. Den Schliissel nicht zuriickdrehen, die Tiir wird
liber eine Feder wieder zugezogen und rastet ein. Gegebenenfalls noch mit dem
Schliissel im Uhrzeigersinn vollstandig verschlieBen.

Feuerraum reinigen

Der Feuerraum muss regelmaBig von Asche befreit werden, damit eine
ausreichende Luftzufuhr gewahrleistet ist. Entfernen Sie den Rost aus dem
Brennraum.

Nun konnen Sie die Asche mit einem Besen in die Aschenlade kehren. Sie
konnen auch einen Aschesauger verwenden.
Hinweis 0

Nur den kalten Ofen saugen! Sie konnten sonst Glutteile heraussaugen -
BRANDGEFAHR!

Entleeren Sie die Aschelade regelmaBig. Sie konnen die Aschelade bei
geoffneter Feuerraumtiir einfach nach vorne herausziehen.

Turglas reinigen

Das Glas der Feuerraumtiire reinigen Sie am besten mit einem feuchten Lappen.
Hartnackiger Schmutz I6st sich mit einem speziellen Reinigungsmittel (ohne
atzende Sauren u. Losungsmittel - Gefahr fiir die Glasoberflache!), das bei lhrem
Ofenfachhandler erhaltlich ist.

Hinweis “

Zur Reinigung des Holztiirgriffes bitte keinesfalls scheuernde oder aggressive
Reinigungsmittel verwenden, diese schaden dem Holz!

Reinigen lackierter Flichen

Lackflachen mit einem feuchten Tuch abwischen, nicht scheuern. Keine
losungsmittelhaltigen Reiniger verwenden.

Konwvektionsluftoffnungen

Saugen Sie die Konvektionsluftéffnungen regelmaBig von Staubablagerungen
frei.

Vor Beginn der neuen Heizsaison sollte der Ofen griindlich gereinigt werden, um
zu starke Geruchsbelastigung zu vermeiden.

Tirdichtung inspizieren
(1x jahrlich)

Der Zustand der Dichtungen an Feuerraumtire und Tiirglas sollte mind. 1x
jahrlich iberpriift werden. Dichtung je nach Zustand reparieren oder ersetzen.

Hinweis 0

Nur intakte Dichtungen garantieren die einwandfreie Funktion lhres Kaminofens!




die obere Umlenkplatte leicht an und entfernen Sie einen der Seitenschamotte
(1x jahrlich) (links oder rechts). Q

Nehmen Sie die Rauchrohre ab, dann den Kaminanschluss iiberpriifen und
reinigen. Die Ablagerungen von RuB und Staub in den Rauchrohren konnen
abgebiirstet und abgesaugt werden.

Reinigen der Raucljgaswege Offnen Sie die Feuerraumtiir und saugen Sie den Feuerraum aus. Heben Sie

Die internen Rauchgasziige sind oberhalb des Feuerraumes situiert.

Hinweis 0

Angesammelte Flugasche kann die Leistung des Ofens beeintrachtigen und
ein Sicherheitsrisiko darstellen!

Saugen Sie die Rauchgaswege von oben griindlich aus.

Beim Anschluss hinten l6sen Sie die Schrauben des Konvektionsdeckels und
heben Sie ihn ab.

Die obere Rauchgaskammer konnen Sie auch von vorne erreichen. Heben Sie
die kleine Umlenkplatte aus ihrer Halterung heraus und fiihren Sie sie seitlich

| m am Luftkanal vorbei.

Saugen Sie die obere Rauchgaskammer griindlich aus.

Losen Sie die Schrauben des Putzdeckels.

Biirsten und saugen Sie alles griindlich aus.

Bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Achten Sie auf eine
dichte Ausflihrung!

Hinweis 0

Uber nicht korrekt abgedichtete Putzdeckel kann lhr Gerat ,Falschluft”
ansaugen, welche zu einer unvollstandigen Verbrennung fihren kann.
Wechseln Sie defekte (pordse, ausgefranste) Dichtungen nach der Reinigung
und Wartung, um die einwandfreie Funktion lhres Kaminofens dauerhaft
sicherzustellen.
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7. PROBLEMFALLE — MOGLICHE LOSUNGEN

Problemfall 1 Problemfall 2

Feuer brennt mit schwacher, orangefarbener Flamme, das Fenster verruBt Ofen riecht stark und gibt Rauch in den Raum ab
Ursache(n) Ursache(n)

m Schlechter Kaminzug m Einbrennphase (Inbetriebnahme)

m Feuchtes Holz m Ofen ist verstaubt und/oder verschmutzt

m UnsachgemaBes Anheizen Mégliche Losungen

m Einbrennphase abwarten und ausreichend liiften
m Ofen ist innen verruBt

Mégliche Lésungen m Saugen Sie die Konvektionsluftoffnungen regelmaBig von Staubablagerungen

frei.
m Priifen ob Rauchgasziige mit Asche verstopft sind
(siehe REINIGUNG UND WARTUNG) Pra[alemfal[ 3
m Trockenes Holz und richtige Brennstoffmenge verwenden Rauchgasaustritt beim Nachlegen und wahrend der Heizphase
(siehe KLEINE BRENNSTOFFKUNDE SCHEITHOLZ)
Ursache(n)

m Priifen ob Ansaugstutzen bzw. Lufteinlasskanal oder Rauchrohr blockiert & 7y schnelles Offnen der Feuerraumtiir
bzw. verstopft sind

. ) ) o } m zu viel Asche im Brennraum
m Tirdichtung und Putzdeckeldichtung auf Undichtheiten (berpriifen

(siehe REINIGUNG UND WARTUNG) m zu forsches Nachlegen von Scheitholz

m Service von autorisiertem Fachbetrieb vornehmen lassen ®m zu geringer Schornsteinzug

m Von Zeit zu Zeit (je nach Gebrauch) muss jede Glasscheibe mit Glasreiniger

gereinigt werden m Rauchrohranschluss undicht

m Scheitholzabbrand noch im Gange (sichtbare Flamme)
Maogliche Losungen

m langsames Offnen der Feuerraumtiir

m regelmaBige Reinigung des Brennraumes (Aussaugen)
m behutsames Einlegen des Scheitholzes

m Schornstein priifen

m Verbindungsstellen Gberpriifen und ggf. neu abdichten
m Nachlegen erst bei erloschener Flamme

m Dichtungen prifen und erneuern (Feuerraumtiir,...)



8. GARANTIE

Diese Garantiebedingungen gelten nur fiir die Lander Osterreich, Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Fir alle (ibrigen Lander gelten gesonderte Bedingungen
des Importeurs. Im Zweifelsfall sowie bei fehlenden oder fehlerhaften Ubersetzungen gilt immer die deutsche Version als allein giiltige.

Im Sinne einer rechtzeitigen Schadensbegrenzung ist der Garantieanspruch seitens des Anspruchnehmers beim RIKA Fach- bzw. Vertragshandler durch Rechnung
und Angabe von Kaufdatum, Modellnamen, Seriennummer sowie Reklamationsgrund schriftlich geltend zu machen.

GARANTIE
5 Jahre auf den geschweiBten Ofenkorpus. Dies betrifft ausschlieBlich Defekte an Material und Verarbeitung sowie die kostenlose Ersatzlieferung. Arbeits- und
Wegzeiten werden durch die Herstellergarantie nicht abgegolten.

Es diirfen ausschlieBlich vom Hersteller gelieferte Originalteile verwendet werden. Bei Nichtbeachtung — Garantieverlust!

Voraussetzung fiir die Garantieleistung ist, dass das Gerat sachgemaB laut den jeweils zum Zeitpunkt des Kaufdatums aktuellen Benutzer- und
Inbetriebnahmeanleitungen installiert und in Betrieb genommen wurde. Der Anschluss muss durch einen fiir derartige Gerate ausgewiesenen Fachmann erfolgen.

Alle etwaigen Kosten, die dem Hersteller durch eine ungerechtfertigte Garantieinanspruchnahme entstehen, werden dem Anspruchnehmer riickbelastet.

Ausgenommen sind VERSCHLEISSTEILE und feuerberiihrte Teile wie Glas, Lack, Oberflaichenbeschichtungen (z.B. Griffe, Blenden), Dichtungen,
Brennmulden, Roste, Zugplatten, Umlenkplatten, Feuerraumauskleidungen (z.B. Schamotte), Keramiken, Natursteine, Thermosteine, samtliche
Lager, Ziindelemente, Sensoren, Brennraumfiihler und Temperaturwachter.

Ebenso ausgenommen sind Schéden, die durch Nichtbeachtung der Herstellervorschriften zum Betrieb des Gerates entstehen oder verursacht werden wie
Uberhitzung, Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe, unsachgemaBer Eingriff am Gerat oder der Abgasleitung, elektrische Uberspannung, ein fehlerhaft
auf das Gerat eingestellter bzw. ungeniigender oder zu starker Kaminzug, Kondenswasser, nicht durchgefiihrte oder mangelhafte Wartung bzw. Reinigung,
Nichtbeachtung der jeweils geltenden baurechtlichen Vorschriften, unsachgemaBe Bedienung vom Betreiber oder Dritten, Transport- und Handlingsschaden.

VON DER GARANTIE BLEIBEN GESETZLICHE GEWAHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN UNBERUHRT.

I

Stand 03.04.2018
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