Technische Daten

IMPERA XL

Heizleistungsbereich

Nennwdrmeleistung

Raumheizvermogen abhdngig von der Hausisolierung

Brennstoffverbrauch
Wirkungsgrad
Energieeffizienzklasse
Energieeffizienz Index

Kaminzugbedarf

Merkmale

[kw] 4-8
[kw] 8
[m?] 90-210
[kg/h] 12-2,3
[%] 90,2
A+
121,8
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Kaminanschluss

26 285
135 285
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Abmessungen

Hohe [mm] 1834
Breite [mm] 570
Korpustiefe [mm] 451
eewicht ..
Gewicht ohne Speckstein/Speicherstein [kg] ~250
Gewicht mit Speckstein/Speicherstein [kgl ~540
Durchmesser [mm] 150
Original Winkelrohr Anschlusshéhe [mm] 1889
Original Winkelrohr Tiefe gesamt [mm] 477
Original Winkelrohr Abstand zu Rickwand [mm] 26
Tiefe von Ofenriickseite zu Mitte Rauchrohr [mm] 135
Original Winkelrohr Abstand seitlich [mm] 285
Anschluss hinten Anschlusshéhe [mm] 1570
Anschluss hinten Abstand seitlich [mm] 285

Durchmesser [mm] 125
Anschlusshéhe [mm] 354
Abstand seitlich [mm] 175

Sicherheitsabstdnde (Mindestabstdnde)

Hinweis 0

1. Zu nicht brennbaren Gegenstdnden

a>40cm b >10cm

2. Zu brennbaren Gegenstdnden und zu tragenden Wanden aus
Stahlbeton

a>80cm b >15cm
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