Datenblatt
PARO

Technische Daten m -!!!ﬂ

Heizleistungsbereich [kw]
Nennwdarmeleistung [kW]
Frischluftbedarf [m?/h]
Raumheizvermogen abhdngig von der Hausisolierung [m?3]
Brennstoffverbrauch [kg/h]
Pelletbehdlterkapazitat* [I/kg]
Netzanschluss [V1/[Hz]
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme [w]
Sicherung [A]
Wirkungsgrad [%]

Energieeffizienzklasse
Kaminzugbedarf [Pal

*Fassungsvermogen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschuttdichten abweichen.
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Abmessungen, Gewicht und Anschluss
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——————————————— - Frischluft

__Ppellets | __Holz__
Gewicht ohne Verkleidung [kal ~240 ~240
Gewicht mit Stahlverkleidung kgl ~245 ~245
Gewicht mit Steinverkleidung [kg] ~290 ~290
Speichermasse (am Bsp. Speckstein) [kal ~65 ~65
Abmessungen _
Hohe [mm] 132 132
Breite [mm] 788 788
Korpustiefe [mm] 506 506
Feuerraum [BxHxT] [mm] 340x340x280 340x340x280
Rauchrohranschluss _ _
Durchmesser [mm] 130 130
Tiefe von Ofenrtckseite zu Mitte Rauchrohr [mm] 1083 103
Original Winkelrohr Abstand seitlich [mm] 414 414
Anschluss hinten Anschlusshéhe [mm] 955 955
Anschluss hinten Abstand seitlich [mm] 114 214

I
Durchmesser [mm] 125 125
Anschlusshéhe [mm] 132 132
Abstand seitlich [mm] 384 384
Bodenanschluss Abstand seitlich [mm] 384 384
Bodenanschluss Tiefe [mm] 226 226

Sicherheitsabstdnde (Mindestabstdnde)

Hinweis 0

1. Zu nicht brennbaren Gegenstdnden

a>40cm b >10cm

2. Zu brennbaren Gegenstdnden und zu tragenden Wanden aus
Stahlbeton

a>80cm b >10cm
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