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0027-CPR-07 .2013 

l. Unieke identificatiecode van het producttype MEXX 

2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4) E14096,E14173,E14667,E15295 

3. Het beoogde gebruik van het product in Apparaat voor huishoudelijke verwarming, 

overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde gestockt vaste brandstof, zonder 

technische soecificatie warmwateroroductie 

4. Naarn of handelsmerk van de Fabrikant (Art 11-5) RlKA Innovative Ofentechnik GmbH 

4563 Micheldorf, Müllerviertel 20 

Austria 

5. Naarn en adres van de gemachtigde (Art. 12-2) Hellinger Peter 

6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de System 3 + 4 

prestatiebestendigheid (Bijlage 5)

7. Erkend laboratorium Technische Universität 

Wien Getreidemarkt 9 /166

1060 Wien / Austria

NB Nr: 1746 

Nummer van het keuringsrapport ( op grond van System 3) PL-08068-P / 28.04.2008 

8. Aangegeven orestaties

Geharmoniseerde technische specificatie EN 13240:2001/ A2:200/ AC:2007 

Essentiele kenmerken Prestatie 

Weerstand tegen brand Al 

Afstand van brandbaar materiaal Minimumafstand, in mm 

achterzijde = 200 

zijkant = 200 

voorzijde = 800 

onderzijde = 0 

Gevaar voor brandstoflekken Conform 
' 

Uitstoot verbrandingsproducten (CO) CO [0,09%) 

Oppervlaktetemperatuur Conform 

Elektrische veiligheid Conform 

Toegankelijkheid en reiniging Conform 

Maximum bedrijfsdruk - bar

Mechanische sterkte (om de haard te Conform 

ondersteunen) 

Thermische prestaties 
Nominaa/ vermogen 6kW 

Vermogen ofgegeven aan het milieu 6kW 

Vermogen ofgegeven aan het woter -kW

Rendement ri[79,6%) 

Rookgastemperatu ur 
Nominaa/ vermogen T [251,2 °C] 

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde productzijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.




