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1. ERSTE SCHRITTE

Die Steuerung Rikatronic4 regelt den Abbrand lhres Brennstoffes automatisch.
Uber die Anpassung der Luftzufuhr wird der Ofenim optimalen Temperaturbereich
betrieben, die Emissionen werden dabei auf ein Minimum reduziert. Zudem
bewirkt die automatische Steuerung eine optimale Brennstoffausnutzung. Uber
die Displayanzeige erhalten Sie Informationen, die den Betrieb des Ofens fiir Sie
komfortabel gestalten.

Stecken Sie den Netzstecker ein und betatigen Sie den Hauptschalter an der
Ofenriickseite. Am Display werden 2 Sekunden lang Ofentyp und Softwareversion
angezeigt.

Wahrend die Steuerung die Komponenten im Ofen iberpriift, erscheint
die Anzeige WAIT. Das kann bis zu 4 Minuten dauern. Nach erfolgreicher
Uberpriifung wechselt die Anzeige auf die eingestellte Uhrzeit.
Der Ofen kann jetzt in Betrieb genommen werden.

Das Bedienboard der Rikatronic4 besteht aus einem Anzeigefeld und 4 Tasten.

Rikatronic#
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Funktion Plus

Menii Minus
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Tipp 6

Die Stromsparfunktion schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Anzeigefeldes
aus. Der nachste Tastendruck aktiviert lediglich die Hintergrundbeleuchtung,
erst danach erhalten die Tasten wieder ihre urspriingliche Funktion!

Hinweis 0

Bei Geraten mit Rikatronic4 (elektronische Luftklappenregelung) muss bei
Verwendung eines Rauchrohres mit Drosselklappe diese im Heizbetrieb
immer geoffnet sein! Verpuffungsgefahr!

Hinweis 0

Ein sicheres Anziinden wird nur mit den original RIKA-Okoanziindern
gewahrleistet. Schaden durch unsachgemaBe Handhabung oder durch
Verwendung anderer als der empfohlenen Anziinder sind von der Garantie

ausgenommen.
Tipp @

Die Anziinder konnen Sie unter der Nummer E15718 bei lhrem RIKA
Ofenfachhandler beziehen.
Hinweis 0

Gewisse Funktionen sind nur bei kaltem Gerat maoglich (automatische
Ziindung, vollstandiges SchlieBen der Luftklappen ...). Die Anzeige HOT mit
roter Hintergrundbeleuchtung weist auf eine im aktuellen Betriebszustand
nicht unterstutzte Funktion hin.

Hinweis 0

Gewisse Funktionen sind nur bei geschlossener Feuerraumtiire moglich
(automatische Ziindung, vollstandiges SchlieBen der Luftklappen ...). Die
Anzeige DOOR mit roter Hintergrundbeleuchtung weist auf die offene Tiir hin.

2. BETRIEB

Anheizen

Befreien Sie den Rost im Feuerraum und den Ziindschlitten darunter von
Asche und Verbrennungsriickstanden (siehe Bedienungsanleitung lhres Ofens:
REINIGUNG UND WARTUNG). Durch diese Reinigung wird im Feuerraum der
Weg fiir die Primarluft frei, die fiir die Anheizphase erforderlich ist.

Offnen Sie die Feuerraumtir und legen Sie kleine Stiicke Spanholz mit
Abstanden dazwischen auf.

Legen Sie darauf zwei Holzscheite (siehe Bedienungsanleitung lhres Ofens:
BRENNSTOFFMENGE BEI NENNLAST).

Ziehen Sie den unter dem Rost platzierten Ziindschlitten heraus. Legen Sie 2
Rippen des Anziinders mit dem Ziindkopf nach links in die dafiir vorgesehene
Vertiefung des Ziindschlittens.

Haben Sie kein Spanholz zur Verfiigung, besteht auch die Moglichkeit, einen
ganzen Block (8 Rippen) zum Entziinden der Scheite zu verwenden.

Hinweis
Der Anziinder muss immer mit dem Zindkopf nach links eingelegt werden.

Hinweis 0

Fiir einen erfolgreichen Anziindvorgang ist trockenes Brennmaterial sowie ein
ausreichender Kaminzug Voraussetzung.

Schieben Sie den Ziindschlitten bis zum Anschlag in den Ofen und schlieBen Sie
die Feuerraumtiir, am Display wird CHECK angezeigt.

Um den automatischen Ziindvorgang zu starten, halten Sie die Funktionstaste
so lange gedriickt bis die Anzeige auf IGNIT wechselt.
Tipp 6

Innerhalb von 10 Sekunden kann der automatische Ziindvorgang durch
erneutes gedriickt halten der Funktionstaste abgebrochen werden (so lange,
bis wieder die Uhrzeit am Display angezeigt wird).

|13



Heizen

Sobald nach dem Anheiz- oder Nachlegevorgang ein ausreichend hoher
Temperaturanstieg erkannt wurde, wechselt die Anzeige auf BURN und der
Abbrand wird automatisch geregelt.

Nachlegen

Der optimale Nachlegezeitpunkt gegen Ende der Abbrandphase wird durch
ein rot blinkendes Display angezeigt (BURN).

Die Dauer der rot blinkende Phase variiert je nach Umgebungseinfliissen
zwischen 5 und 10 min. Nach dem Nachlegen wechselt die Anzeige auf
CHECK.

Bei ausreichend hohem Temperaturanstieg wechselt die Anzeige zuriick auf
BURN und der Abbrand wird wieder automatisch geregelt.
Hinweis 0

Wechselt die Anzeige nach dem SchlieBen der Feuerraumtr nicht innerhalb
einer bestimmten Zeit von IGNIT/CHECK auf BURN, so ist der Anheiz-
oder Nachlegevorgang fehlgeschlagen, d.h. es wurde keine ausreichend
hoher Temperaturanstieg festgestellt. Fiir einen weiteren Heizbetrieb muss
ein neuer Anheizvorgang durchgefiihrt werden.

Ausbrennen

Wird wahrend der rot blinkenden Phase nicht mehr nachgelegt, so kiihlt der
Brennraum unter die fiir das Nachlegen notwendige Brennraumtemperatur
ab. Es wird wieder die eingestellte Uhrzeit angezeigt.

3. ZUSATZFUNKTIONEN

Kindersicherung

Hinweis “

Ab diesem Zeitpunkt diirfen keine Holzscheite mehr nachgelegt werden, da
das Entziinden des nachgelegten Holzes nicht mehr gewahrleistet werden
kann. Es muss ein neuer Anheizvorgang durchgefiihrt werden.

ECO-Betrieb

Nach dem ersten automatischen Abbrand ist ein Heizbetrieb mit geringerer
Heizleistung (siehe Bedienungsanleitung lhres Ofens: BRENNSTOFFMENGE
BEI TEILLAST) moglich.

Wird nach dem Nachlegen (wahrend der Anzeige CHECK) die Funktionstaste
gedriickt, wechselt die Anzeige auf ECO und der Eco-Betrieb ist aktiv.

Rikatronic*
i |
| Ty |

Bei dieser Betriebsart wird der Abbrand mit geringerer Brennstoffmenge
ebenfalls optimal geregelt.

4
-

Durch erneutes Driicken der Funktionstaste oder durch Offnen/SchlieBen
der Feuerraumtiir wechselt die Anzeige von ECO zuriick auf BURN und
der Normalbetrieb ist wieder aktiv. Der Eco-Betrieb muss nach jedem
Nachlegevorgang erneut aktiviert werden.

Zindzeitprogrammierung

Zum Schutz vor unbeabsichtigter Inbetriebnahme kann mit einer einfachen
Tastenkombination eine Kindersicherung eingerichtet werden. Wenn Sie die
Tasten Plus und Mendi langer als 2 Sekunden gleichzeitig driicken, erscheint
fiir kurze Zeit die Anzeige LOCK, also gesperrt, am Display. Die Betatigung
der Tasten ist nicht mehr moglich, es wird jeder Tastendruck wieder mit der
Anzeige LOCK zuriickgewiesen. Driicken Sie die Kombination Plus und Menii
ein zweites Mal langer als 2 Sekunden, erscheint fiir kurze Zeit die Anzeige
UNLOCK und die Tastensperre ist wieder aufgehoben.

Vollstandiges Schliefsen der Luftklappen

Die Rikatronic4 verfligt iiber eine Sicherheitseinrichtung die verhindert,
dass sich die Luftklappen wahrend des Heizbetriebs vollstandig schlieBen
(Verpuffungsgefahr). Ist der Ofen nicht in Betrieb kann warme Raumluft durch
den Kamin entweichen. Das vollstandige SchlieBen der Luftklappen wirkt dem
entgegen.

m Stellen Sie sicher, dass der Ofen abgekiihlt und die Feuerraumtir
geschlossen ist.

m Halten Sie die Minus-Taste gedriickt bis die Anzeige CLOSED vor einem
blinkenden Hintergrund erscheint.

Die Luftklappen schlieBen vollstandig. Der Ofen kann ausgeschaltet bzw. der
Netzstecker gezogen werden, sobald CLOSED vor leuchtendem Hintergrund
angezeigt wird.

Die Luftklappen d6ffnen automatisch wieder, wenn

m die Feuerraumtiire bei aufrechter Stromversorgung gedffnet wird.
= eine aktive Zlindzeit bei aufrechter Stromversorgung erreicht wird.

m die Stromversorgung wieder hergestellt wird.

Mit dieser Zusatzfunktion ist ein zeitversetztes automatisches Ziinden
innerhalb der nachsten 24h moglich.

16:00A

v

Tipp

Die aktivierte Ziindzeit wird mit
einem zusatzlichen A am Ende
der Uhrzeit angezeigt!

ON/OFF

Mittels ON/OFF Auswahl kdnnen Sie die eingestellte Ziindzeit aktivieren bzw.
deaktivieren.

Bei erreichen der hinterlegten Ziindzeit wird der Ziindvorgang automatisch
gestartet. Die Anzeige wechselt auf IGNIT, der anschlieBende Abbrand wird
vollautomatisch geregelt.

Nach jedem Ziindvorgang ist die hinterlegte Ziindzeit erneut zu aktivieren.

Hinweis 0

Bitte beachten Sie, dass fiir den Zeitpunkt der automatischen Ziindung des
Brennholzes ein ausreichend hoher Kaminzug sichergestellt sein muss. Bei
einer Mehrfachbelegung des Schornsteines darf ein automatisches Ziinden
mit der Rikatronic4 nur unter Aufsicht des Betreibers durchgefiihrt werden.




4. MENUFUHRUNG
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IGNIT
CHECK
BURN
ECO
CLOSED
SETUP
INFO

ECO

Uberpriifung der Komponenten

Eingestellte Uhrzeit

Eingestellte Uhrzeit mit aktivierter Ziindzeit
Ziindvorgang lauft

Uberpriifung ob Scheitholz nachgelegt wurde
Automatische Abbrandregelung (Nennlast)
Automatische Abbrandregelung mit geringerer Heizleistung (Teillast)
Luftklappen vollstandig geschlossen (wahrend des SchlieBens Anzeige blinkend)
Setupmenti

Infomenti

o



Setupmenii
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Nur im Ofen eingebaute Komponenten werden in der Meniifiihrung angezeigt. Die abgebildete Menifiihrung kann sich daher von jener in Inrem Ofen unterscheiden.

Fan |

Fan I
GSM

Time

Service

Sie konnen das Konvektionsgeblase 1 ein- und ausschalten, die Geblasestarke einstellen (Stufen von 1-5 und die
empfohlene Auto-Einstellung) und eine Geblaseanpassung durchfiihren (plus/minus 30%).

Konvektionsgeblase 2 (siehe Fan I)
Sie konnen die GSM-Funktion ein- und ausschalten. Das GSM-Modem ist optional erhaltlich.

Uhrzeiteinstellung, stellen Sie jeweils die blinkenden Felder mit den Plus- und Minustasten ein, bestatigen Sie jeweils mit
der Meniitaste. Die Umstellung auf Sommerzeit erfolgt nicht automatisch!

Dieser Meniipunkt ist nur fiir hren Servicetechniker zuganglich.



Infomenii
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INFO

Tipp

Nur im Ofen eingebaute Komponenten werden in der Meniifiihrung angezeigt. Die abgebildete Menifiihrung kann sich daher von jener in Inrem Ofen unterscheiden.
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Aktuelle Brennraumtemperatur

Aktuelle Luftklappenstellung

Anzeige ob Ziindung aktiv ist

Anzeige ob Konvektionsgeblase 1 aktiv ist

Anzeige ob Konvektionsgeblase 2 aktiv ist

Anzeige der bisherigen Betriebsstunden

Anzeige der bisherigen Ziindvorgange

Aktueller Betriebszustand des Hauptregelungsablaufs
Aktueller Betriebszustand des Nebenregelungsablaufs
Anzeige Softwareversion
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5. ZUSTANDSANZEIGEN

Displayanzeige Bedeutung Magliche Reaktionen
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Die Uberpriifung der eingebauten Komponenten
lauft (nach jedem Einschalten und nach einem
Stromausfall).

Anzeige der eingestellten Uhrzeit.

Der Brennraum ist kalt und der Ofen befindet sich
im Ruhezustand.

Die Brennraumtemperatur ist unter die vorgegebene
Nachlegetemperatur gefallen.

Anzeige der eingestellten Uhrzeit mit aktivierter
Ziindzeit (Stand-by).

Der Ofen Uberpriift die Brennraumtemperatur nach
dem SchlieBen der Feuerraumtiir, die Luftklappen
sind geoffnet.

Der automatische Ziindvorgang lauft.

Der Ofen befindet sich in der automatischen
Abbrandregelung (Nennlast).

Der Ofen befindet sich in der automatischen
Abbrandregelung (Teillast).

Die vorgegebene Nachlegetemperatur wurde
erreicht. Die Anzeigeleuchte blinkt gleichmaBig
rot.

Die Anzeigeleuchte blinkt, wahrend die Luftklappen
schlieBen.

Bei durchgehender Anzeige sind die Luftklappen
vollstandig geschlossen.

Warten Sie ab, bis die Anzeige auf die Uhrzeit
wechselt.

Anheizvorgang durchfiihren.

Das neuerliche Nachlegen ist untersagt. Es
muss ein neuer Anheizvorgang durchgefiihrt
werden.

Deaktivieren der Ziindzeit (siehe
ZUNDZEITPROGRAMMIERUNG).

Wechseln in den Eco-Betrieb (siehe ECO-
BETRIEB)

Der Zindvorgang kann wahrend der ersten
10 Sekunden durch gedriickt halten der
Funktionstaste abgebrochen werden.

GenieBen Sie das romantische Kaminfeuer.

GenieBen Sie das romantische Kaminfeuer.

Offnen Sie die Feuerraumtir und legen Sie
Scheitholz nach, oder lassen Sie den Ofen
ausgehen.

Sie  konnen die Stromzufuhr mit dem
Hauptschalter unterbrechen, die Luftklappen
bleiben geschlossen.

Wenn Sie die Feuerraumtiire 6ffnen und
schlieBen werden die Luftklappen wieder
geoffnet, die Anzeige wechselt auf CHECK.



6. FEHLERMELDUNGEN
— 0‘
Hinweis

Die Fehleranzeige blinkt gleichmaBig rot.
Bei wiederkehrenden Fehlermeldungen muss umgehend der Kundendienst verstandigt werden!

Displayanzeige Durchzufithrende MaBnahmen

Der automatische Ziindvorgang ist fehigeschlagen. = Wiederholen Sie den Ziindvorgang, eventuell
Rikatronic* mehr Spanholz oder einen ganzen Block

Fl-l Anziinder einlegen.
[N

Priifen Sie den Kaminzug.

4
[

Verwenden Sie trockenes Brennmaterial.

Die Luftklappen konnen nicht vollstandig Kontrollieren Sie ob ein Gegenstand die
Rikatronic* geschlossen werden. Luftklappen blockiert, priifen Sie die Funktion

des Elektrohubmagneten (bei Aktivierung
FD": Klacken horbar).

Die Feuerraumtiire ist  wahrend des Die Feuerraumtire darf wahrend des
Rikatronic* Heizbetriebs langer als drei Minuten gedffnet. Heizbetriebs nur kurz zum Nachlegen gedffnet

- werden. SchlieBen Sie die Feuerraumtiire
danach sofort wieder.

Der Tirkontaktschalter ist defekt. Uberprifen Sie die Funktion des Schalters:
Leichtgangigkeit des Kontaktes, Klacken
wahrend des Driickens horbar.

Der Temperaturfiihler gibt falsche Werte aus. Uberpriifen Sie ob der Temperaturfiihler stark
Rikatronic* verschmutzt oder verruBt ist und reinigen
R Sie ihn gegebenenfalls vorsichtig (siehe
Bedienungsanleitung lhres Ofens: REINIGUNG
UND WARTUNG).
Der Temperaturfiihler ist defekt.
Der Luftklappenmotor kann die vorgegebene Kontrollieren Sie ob ein Gegenstand die
Rikatronic* Position nicht anfahren. Luftklappen blockiert.

|

Hinweis 0

Wenn eine Fehlermeldung auftritt, beseitigen Sie zuerst die Ursache und quittieren Sie dann den Fehler, indem Sie die Funktionstaste langer als 2 Sekunden
dricken.

7. HINWEISE

Tipp
Diese Anzeigen erscheinen nur kurz, wenn Sie eine Taste drlicken bzw. bei der Kindersicherung auch unmittelbar nach der Aktivierung.

Displayanzeige Bedeutung Durchzufithrende MaBnahmen

Eine angewahlte Funktion kann nicht ausgefihrt Ofen auf Raumtemperatur abkihlen lassen,
Rikatronic* werden, weil der Ofen dafiir eine zu hohe dann erst die gewiinschte Funktion (z.B.
/\ Temperatur aufweist. Luftklappen schlieBen) anwahlen.
o It ¢
Eine angewahlte Funktion kann nicht ausgefiihrt Feuerraumtiire schlieBen!
Rikatronic* werden, weil die Feuerraumtiire geoffnet ist.

Diese sollte immer nur kurz zum Nachlegen

geoffnet werden.
LO_0_0'\ —

Das Display ist gesperrt, Sie haben die Kinder- Die Tasten Plus und Meni gleichzeitig
Rikatronic* sicherung aktiviert. gedrickt halten, um die Sperre aufzuheben.

Die Bestatigung der Aufhebung erfolgt mit der
: r: E K kurzen Anzeige UNLOCK.

|9



8 MANUELLER BETRIERB

Stromausfall

Bei einem Stromausfall bleibt die Luftzufuhr unverandert, das im Brennraum
befindliche Scheitholz brennt sicher ab. Ist die Netzversorgung wieder
hergestellt, werden kurz Ofenname und Softwareversion angezeigt. Danach
erscheint die Anzeige WAIT (Komponenteniiberpriifung - bis zu 4 Minuten).

Eine eventuell eingegebene Ziindzeitprogrammierung muss erneut aktiviert
werden.

Handregelung

Hinweis 0

Der manuelle Betrieb darf lediglich bei stromlosem Gerat erfolgen. Eine
andere Vorgehensweise als die unten angefiihrte kann eine Beschadigung der
Bauteile zur Folge haben und fiihrt unweigerlich zu Garantieverlust.

m Den Ofen mittels Betatigung des Hauptschalters vom Strom trennen.

m Den mitgelieferten Steckschliissel in die dafiir vorgesehene Aufnahme
stecken.

m Drehen Sie den Steckschliissel solange im Uhrzeigersinn bis ein Anschlag
zu splren ist.

N

Hinweis 0

Vorsicht, bei ibermaBiger Kraftanwendung konnen Beschadigungen auftreten.

m Ziehen Sie den Steckschliissel aus der Aufnahme und stecken Sie ihn in
waagrechter Position wieder ein. Sie befinden sich in Anheizstellung.

E

m Drehen Sie den Steckschlissel einige Minuten nach erfolgreicher
Anheizphase gegen den Uhrzeigersinn in senkrechte Position. Sie befinden
sich nun in Mittelstellung.

m Drehen Sie den Steckschliissel schrittweise gegen den Uhrzeigersinn, um
die Verbrennungsluft per Hand zu reduzieren und damit den Abbrand per
Hand zu regeln.

Hinweis 0

Achten Sie stets darauf dass der Ofen geniigend Luft fiir die Verbrennung
erhalt, ansonsten kann dies zu einer erhohten Rauchentwicklung und in
weiterer Folge zu einer Verpuffung fiihren!
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