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1. VORWORT

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Qualitdtsprodukts.

Um einen storungsfreien Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir
Ihnen, die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfdltig durchzulesen
und die darin enthaltenen Empfehlungen stets genau einzuhalten.

Eine regelmdaBige und fachgerechte Pflege und Reinigung stellt
einen dauerhaften Betrieb Uber viele Jahre sicher.

RIKA ist stets bestrebt, Ihnen einen ausgezeichneten Service zu
bieten. Wir winschen Ihnen viel Vergnugen und wohlige Warme mit
Ihrem RIKA Ofen.

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

2. INBETRIEBNAHME

Schnittstellen Ubersicht

USB Anschluss
Serielle Schnittstelle

Externe Anforderung inkl. Kabelbrucke

Externe Anforderung

m Externes Raumthermostat*

m Kontaktschalter (zB: Dunstabzugshaube)*
* Kabelbricke entfernen und ein 2-poliges Kabel mit 0,5 - 0,75mm?
Querschnitt anschlieBen.

Erhalt Ihr Kaminofen eine externe Anforderung den Betrieb
einzustellen, dauert es ca. Imin bis er sich ausschaltet.

Hinweis
Ist weder die Kabelbricke noch eine externe Anforderung (zB:
externes Raumthermostat) angeschlossen, ist kein Betrieb

moéglich. Die externe Anforderung hat vor allen Betriebsmodi
(MANUELL/AUTOMATIK/KOMFORT) Vorrang.

Serielle Schnittstelle

B RIKA Raumsensor / RIKA Funkraumsensor (optional erhdaltlich)

B RIKA GSM Control (optional erhdaltlich)

USB Anschluss

B USB-Stick (im Lieferumfang enthalten)
m RIKA firenet (optional erhaltlich)

Erste Schritte

Hinweis 0

Manipulationen an den Hardware-Komponenten durfen nur vom
geschulten Fachhdandler bzw. Kundendienst durchgefuhrt werden.
UnsachgemdaBes Hantieren an diesen Teilen fuhrt zum Verlust der
Garantie und Gewdhrleistungsanspruche!

Hinweis 0

Die Inbetriebnahme des Gerdates darf nurim vollsténdig montierten
Zustand erfolgen!

Bevor das Gerdt zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, muss der
mitgelieferte USB-Stick in die daflr vorgesehene Schnittstelle an der
Ofenruckseite gesteckt werden.

Installieren Sie die Software wie in der beiliegenden Anleitung
beschrieben.

Nach erneuter Stromversorgung des Gerdts wechselt die Anzeige in
die Sprachauswahl.

Rrika

Sprachauswahl

ﬁ

English

Francais

Wahlen Sie eine Sprache aus. AnschlieBend stellen Sie Datum und
Uhrzeit ein.

Tipp
Um Fehleingaben zu vermeiden, konnen bei jedem Eingabeschritt
nur die zuldssigen Ziffern gedrlckt werden.

Datum

JJJJ

oloYol  1:1:°

@

OJC,

Die ,C"- Taste l6scht die Eingabe im angewdhlten Anzeigefeld.

Drlcken Sie bei falscher Eingabe auf den jeweiligen Wert um diesen
neu einzugeben.

Wurden alle Daten ordnungsgemal eingegeben erscheint ein Enter-
Button. Durch Drucken des Buttons wird die Eingabe bestatigt und
die Daten werden gespeichert.

Tipp
Sowohl Sprachauswahl als auch Einstellung von Datum/Uhrzeit
mussen nur bei Erstinbetriebnahme erfolgen.




3. MENUFUHRUNG

Ihr neuer Ofen ist mit einer modernen Regelung ausgestattet. Sie
kédnnen sdmtliche Funktionen Uber das intuitive Touch-Display
steuern. Die Oberfldche des Touch-Displays reagiert sowohl auf
Fingerdruck als auch auf BerUhrung mittels Touch-Stift.

Hinweis 0

Verwenden Sie bitte zur Bedienung keine spitzen Gegenstdnde, um
Beschadigungen der Touch-Display Oberfldche zu vermeiden.

Navigation

Die komplette Steuerung lhres Ofens ist in 4 HauptmenUebenen
unterteilt:

HOME
Steuerung: Gerdtestart-/stopp, Einstellung der
Heizleistung / Raum-Solltemperatur, aktuelle

Ofenstatusanzeige, Aktiv-Info

BETRIEBSARTEN
Auswahl: Manueller Modus, Automatik Modus oder
Komfort Modus

EINSTELLUNGEN
Einstellung: Heizzeiten, Multi Air, Frostschutz, RIKA
Raumsensor,...

INFO
Anzeige: Flammtemperatur, Gesamt-Betriebsstunden,
Gesamt-Zundvorgdnge, Softwareversion, ...

Standard-Funktionen

Jedes Ofenmodell verfugt Uber folgende Standard-Funktionen:

Heizleistung 60%

Regelbetrieh

Erhohung
Heizleistung

Reduzierung
Heizleistung

Aus Start / Standby

Hinweis 0

Um ein ungewolltes Ein- bzw. Ausschalten zu verhindern, muss der
jeweilige Button 2sek lang gedrickt werden.
Hinweis 0

Wird I|hr Ofen wdhrend der Betriebszustéinde ZUNDUNG oder
STARTPHASE ausgeschaltet, wechselt die Anzeige ablaufbedingt
erst nach ein paar Minuten auf AUSBRAND.

Reinigungs-Funktion

Neben den Standard-Funktionen verfligen Ofenmodelle mit
automatischem Kipprost Uber eine zusdtzliche Reinigungs-Funktion.

Heizleistung 60% Ofen AUS
en

Drehung des ‘ Einblenden
Kipprosts in zusdatzlicher
Reinigungsposition Funktionen

Hinweis 0

Die Drehung des Kipprostes in Reinigungsposition ist nur im
Betriebszustand OFEN AUS bei einer Brennraumtemperatur von
unter 80°C moglich!




Turoffnungs-Funktion Aktiv-Info E

Neben den Standard-Funktionen verfugen gewisse Ofenmodelle  Ist ein Modul angeschlossen bzw. aktiviert, wird dies in der Aktiv-Info
Uber eine zusdatzliche Turoffnungs-Funktion. angezeigt.

Heizleistung 60%

Ofen AUS

ECO-Funktion

Neben den Standard-Funktionen verfiugen Kombimodelle Uber eine
zusatzliche ECO-Funktion.

:: Einblenden Ausblenden HEIZZEITEN
zusdatzlicher v zusatzlicher ,
Funktionen Funktionen Standardfunktion
O Offnen der * | RaUMSENSOR
Dekorglasttre -
Nur mit RIKA Raumsensor / RIKA Funkraumsensor

GSM

) ke B

Nur mit RIKA GSM Control

FROSTSCHUTZ

Nur mit RIKA Raumsensor / RIKA Funkraumsensor

Heizleistung 60% 'Scheitholzbetrieb

RIKA firenet
Nur mit RIKA firenet

Hinweis 0

Nd&here Informationen zu den einzelnen Optionen entnehmen Sie
der jeweiligen Anleitung.

:: Einblenden Ausblenden
zusatzlicher zusatzlicher

Funktionen Funktionen

Umschalten in den
Eco Betrieb




4. BETRIEBSARTEN

Im Hauptmenl BETRIEBSARTEN wdhlen Sie aus den drei

unterschiedlichen Betriebsmodi: Manuell, Automatik oder Komfort.

15:55

Modus Auswahl S016.10.2016

Manueller Modus

Automatik Modus

Manueller Modus

Ihr Ofen wird mit einer von lhnen voreingestellten Heizleistung
betrieben.

Die empfohlene Heizleistung liegt im Bereich zwischen 50%-
100%. Wenn Sie eine geringere Heizleistung auswdhlen mochten,
bleiben Sie fur ca. 2sek auf dem Minus-Button. Sie kdnnen nun die
Heizleistung im Bereich zwischen 30% und 50% einstellen.

Tipp

Ein Betrieb im empfohlenen Bereich von 50% - 100% Heizleistung
hat eine geringere VerruBung des Feuerraumes und des Turglases
zur Folge.

Automatik Modus

Ihr Ofen wird mit einer von lhnen voreingestellten Heizleistung
wdhrend der hinterlegten Heizzeiten betrieben. AuBerhalb der
Heizzeiten befindet sich Ihr Ofen im Betriebszustand STANDBY.

Tipp
Wdhlen Sie den Automatikmodus, obwohl
hinterlegt sind, blinkt das Symbol ,Heizzeiten”.

keine Heizzeiten

Hinweis 0

Der Ofenstart ist nur im Betriebszustand STANDBY moglich. Im
Betriebszustand OFEN AUS ist kein Ofenstart moglich.

Komfort Modus

Ihr Ofen heiztaufeine von Ihnen voreingestellte Raum-Solltemperatur
wdhrend der hinterlegten Heizzeiten.

AuBBerhalb der Heizzeiten kann eine Absenktemperatur eingestellt
werden. Wird die eingestellte Absenktemperatur unterschritten,
startet Ihr Ofen auch auBerhalb der hinterlegten Heizzeiten.

Heizzeiten koénnen in diesem Betriebsmodus auch deaktiviert
werden. Ihr Ofen heizt in diesem Fall durchgehend auf die von Ihnen

eingestellte Raum-Solltemperatur.
Hinweis 0

Der Ofenstart ist nur im Betriebszustand STANDBY moglich. Im
Betriebszustand OFEN AUS ist kein Ofenstart moglich.
Hinweis 0

Der Komfort-Modus kann nur ausgewdhlt werden, wenn ein RIKA

Raumsensor angeschlossen ist.

Anheizen ohne elektrischer Zindung

Sollte die Zundpatrone des Gerdtes ausfallen, kann mit
Feueranzindern (AnzUndwurfel) ein Notbetrieb durchgefuhrt
werden. Starten Sie zundchst Ihren Ofen wie gewohnt. Warten Sie
den Spulvorgang und das Abkippen des Rostes ab. Danach 6ffnen
Sie die Feuerraumtlre und geben eine Handvoll Pellets mit der
AnzUndhilfe in die gereinigte Brennmulde, zUnden diese an und
schlie3en danach die Feuerraumtar.

zum

Hinweis
Bitte beachten: Keine feuergefdahrlichen
Anheizen des Feuers benutzen!

Flussigkeiten




5. EINSTELLUNGEN

Im HauptmenU EINSTELLUNGEN stellen Sie u.a. Heizzeiten, Multi Air
Geblase, Frostschutz,... ein.

Heizzeiten

Das Heizzeitprogramm dient dazu lhren Ofen zeitgesteuert zu
betreiben. Bei aktivierten Heizzeiten (EIN) werden Absenktemperatur
(nur mit RIKA Raumsensor) und Heizzeitprogramm anwdhlbar.

S016.10.2016  15:55

[ EIN |
[ 14 |

Heizzeiten

[
Heizzeiten
[
[ Absenktemperatur

[ Heizzeitprogramm

RIKA‘
1)
o)

1

Im Heizzeitprogramm kénnen einzelne oder mehrere Wochentage
gleichzeitig markiert werden (ORANGE hinterlegt).

Durch Anwdhlen von Heizzeit | bzw. Heizzeit II kénnen die
gewlinschten EIN- und AUS-Schaltzeiten fur die markierten
Wochentage eingegeben werden.

Bereits programmierte Wochentage werden bei Wiedereinstieg in
das Heizzeitprogramm angezeigt.

Erika

"

Heizzeitprogramm S016.10.2016 15:55

Mo | Mi Do ' Fr ' Sa So

EIN AUS

Heizzeit |

Heizzeit |l

<b)
A

1

[#et][#h4] X

Tipp
Bei Markierung eines Wochentages werden die hinterlegten
Heizzeiten angezeigt.

Bei mehreren markierten Wochentagen werden nur idente
Heizzeiten angezeigt. Weichen die Heizzeiten voneinander ab,
werden Rautesymbole (##:##) angezeigt.

Tipp

Startet Ihr Ofen trotz hinterlegter Heizzeiten nicht, kontrollieren
Sie, ob die Heizzeiten aktiv (EIN) sind bzw. sich Ihr Ofen im
Betriebszustand STANDBY befindet.

Multi Air Gebléase

Bei aktiviertem Multi Air Geblase (EIN) werden Geblasestufe und
Gebldseanpassung anwdhlbar.

Gebldsestufe

Die geférderte Konvektionsluftmenge ist von AUTO (automatische
Anpassung je nach Heizleistung) Uber Stufe 1(min) bis Stufe 5 (max)
einstellbar.

Gebldseanpassung
Die Gebldseleistung der eingestellten Gebldsestufen (AUTO, Stufe 1-
Stufe 5) kann zusdtzlich +/- 30% angepasst werden.

Frostschutz

Ist die Funktion aktiviert (EIN) und fallt die Raumtemperatur unter
den eingestellten Wert (2°C - 10°C), startet |hr Ofen.

Dies gilt auch auBerhalb der Heizzeiten und im Betriebszustand
OFEN AUS.

RIKA Raumsensor

Informationen zu der Option entnehmen Sie bitte der

Bedienungsanleitung RIKA Raumsensor / RIKA Funkraumsensor.

RIKA firenet

Informationen zu der Option entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung RIKA firenet.

GSM

Informationen zu der Option entnehmen Sie bitte der

Bedienungsanleitung RIKA GSM Control.

Bildschirmschoner

Stellen Sie die Wartezeit (AUS, Tmin - 30min) fur die Aktivierung des
Bildschirmschoners ein.

Kindersicherung

Ist die Funktion aktiviert (EIN) konnen Sie einen 4-stelligen Code
hinterlegen. Eine Deaktivierung des Bildschirmschoners ist nur mehr
mit dem hinterlegten Code maglich.

Datum/Uhrzeit

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

Sprachauswahl

Wadhlen Sie die gewlnschte Sprache aus.

Resets

Kg bis Reinigung
Setzen Sie nach einem durchgefUhrten Service die Fordermenge bis
zur ndchsten Reinigung auf 1500kg zurlck.

Werkseinstellung
Setzen Sie die gesamten Ofeneinstellungen auf Werkseinstellung

zurlck.

Hinweis 0
Die Durchfuhrung eines Resets ist nur bei einer Ofentemperatur
unter 80°C maoglich!

Aufzeichnung

Nur far Servicetechniker.

Service

Nur far Servicetechniker.




6. INFO

Im HauptmenU INFO kdnnen Sie die wichtigsten aktuellen Parameter
abfragen.

S016.10.2016  15:55

Eingange

Ausgange

Parameter

Eingdnge

Flammtemperatur [°C]
Aktuelle Brennkammertemperatur
Raumtemperatur [°C]
Aktuelle IST-Temperatur im Raum
Ext. Anforderung
Externe Anforderung aktiv (EIN) oder inaktiv (AUS)
Druckwéchter

Unterdruck im Brennraum fur einen Betrieb ausreichend (AUS)
oder zu gering (EIN)

Kipprostkontakt

Kipprost in Heizstellung (EIN) oder abweichende Position (AUS)

Ausgdnge

Austragmotor [%o]
Aktuelle Drehzahl (O - 1000)
Austragmotor Strom
Aktuelle Stromaufnahme (O - 120)
Rauchgasgeblése [1/s]
Aktuelle Drehzahl (O - 2500)
Einschubmotor [%o]
Aktuelle Drehzahl (O - 1000)
Einschubmotor Strom
Aktuelle Stromaufnahme (O - 120)
Luftklappen
Aktuelle Position (O - 1000)
Kipprostmotor
Angesteuert (EIN) oder in Ruhe (AUS)
Multi Air Gebléase 1
Angesteuert (EIN) oder in Ruhe (AUS)
Multi Air Gebldse 2
Angesteuert (EIN) oder in Ruhe (AUS)
Zindelement

Angesteuert (EIN) oder in Ruhe (AUS)

Parameter

Betriebsstd. Pellets
Gesamt-Betriebsstunden (O - 99999)
Férderm. gesamt [kg]
Gesamt-Pelletfordermenge (O - 99999)
Kg bis Reinigung
Rest-Pelletfordermenge bis zur ndchsten Reinigung (1500 - O)
Betriebsstunden Holz
Gesamt-Betriebsstunden Holz (O - 99999)
Anzahl Zindungen
Gesamt-Zundvorgdange (O - 99999)
EIN/AUS Zyklen

Stromunterbrechungen

Main State

Betriebszustand Hauptregelungsablauf
Sub State

Betriebszustand Nebenregelungsablauf
Ofen Typ

Gerdtename
Software Ofen
Softwareversion Ofensteuerung
Software Display

Softwareversion Touch-Display



7. ERWEITERTE BETRIEBSARTEN - PELLET / SCHEITHOLZ

Ihr Kombiofen verflugt Gber eine automatische Brennstofferkennung - : 0

und Abbrandregelung. Ein  Wechsel zwischen Pellet- und Hinweis

Scheitholzbetrieb ist jederzeit maglich. Achten Sie auf eine freie Brennmulde da der Kipprost nach dem
SchlieBen der Feuerraumtlr einen Abkippvorgang durchfuhrt.

Hinweis 0 .

Verwenden Sie ausschlieBlich die in der jeweiligen Ofen- Tipp @

Bedienungsanleitung angegebenen Brennstoffmengen. Die AnzUnder konnen Sie unter der Nummer E15834 bei Ihrem RIKA

Ofenfachhandler beziehen.

Hinweis 0

Wdahrend des gesamten Scheitholzbetriebs sind die Heizzeit-,
Raumtemperatur- und Frostschutzfunktion sowie die externe Scheitholz Betrieb automatisch
Anforderung deaktiviert. Angefiuhrte Funktionen werden erst
wieder nach dem Scheitholzbetrieb aktiviert.

Die automatische Abbrandregelung unterteilt sich in folgende
Betriebszusténde:

Anheizen

Hinweis 0

Keine feuergefdahrlichen FlUssigkeiten zum Anheizen des Feuers
benutzen!

Offnen Sie die Feuerraumtir und legen Sie links und rechts 2 kleine
Stlcke Spanholz in Langsrichtung auf den Feuerraumboden.

SCHEITHOLZ CHECK
Ihr Ofen Uberpruft ob Scheitholz eingelegt wurde.

SCHEITHOLZBETRIEB / ECO BETRIEB
Ihr Ofen sorgt fur einen optimalen Scheitholz-Abbrand.

BITTE NACHLEGEN
Ihr Ofen signalisiert Ihnen den Zeitpunkt, um Scheitholz nach zu
legen.

NICHT NACHLEGEN
Ihr Ofen signalisiert Ihnen, dass kein Entzinden von nachgelegtem
Scheitholz mehr gewdhrleistet werden kann.

Eco Betrieb

Verwenden Sie fur eine geringere Brennstoffmenge (Teillast) den
ECO BETRIEB. Nach dem SchlieBen der Feuerraumtur konnen Sie
unter erweiterte Funktionen in den ECO BETRIEB umschalten - der
Betriebszustand SCHEITHOLZCHECK wechselt auf ECO BETRIEB.

Schlichten Sie auf die Holzscheite nun noch weitere Spanhdlzer
kreuzweise auf und platzieren Sie 2-4 Rippen RIKA-Okoanziinder
auf dem Spanholz. Zur Not kann auch etwas unbeschichtetes Papier
unter dem Spanholz platziert werden.

\

ECO Betrieb

Entztinden Sie nun den RIKA-Okoanzunder (bzw. das unbeschichtete 0
Papier) und schlieBen Sie die Feuerraumtir. Hinweis
Der ECO BETRIEB ist erst nach dem ersten Abbrand moglich!

:|9




Scheitholz Betrieb stromlos

Kombinierter Betrieb

Hinweis 0

Fur den stromlosen Betrieb mussen Sie Ihren Ofen vom Stromnetz
trennen!

Hinweis 0
Eine andere Vorgehensweise als die unten Angefihrte kann eine

Beschdadigung der Bauteile zur Folge haben und fuhrt unweigerlich
zu Garantieverlust.

Stecken Sie den mitgelieferten SteckschlUssel wie abgebildet in die
vorgesehene Buchse.

Drehen Sie den SteckschlUssel solange im Uhrzeigersinn bis ein
leichter Anschlag zu spuren ist.

Nehmen Sie den Steckschlussel aus der Offnung und stecken Sie ihn
in waagrechter Position wieder ein.

/e

Drehen Sie den SteckschlUssel gegen den Uhrzeigersinn bis er
mit der Markierung in der Seitenverkleidung (ca. 45°) fluchtet. Sie
befinden sich nun in Anheizstellung.

Drehen Sie den SteckschlUssel nach erfolgreicher Anheizphase
schrittweise gegen den Uhrzeigersinn, um die Verbrennungsluft per
Hand zu reduzieren und damit den Abbrand zu regeln.

Fur jede weitere Holzauflage muss der SteckschlUssel wieder in
Anheizstellung gebracht werden, die Regelung der Verbrennungsluft
erfolgt wie oben beschrieben.

Hinweis 0

Achten Sie stets darauf, dass der Ofen gentgend Luft fur die
Verbrennung erhalt.

Automatisches Entzinden von Scheitholz bei Ofenstart oder
automatische Scheitholzerkennung wahrend des Betriebs.

Automatisches Entziinden von Scheitholz bei Ofenstart

Legen Sie bei der ersten Holzauflage 2 Holzscheite in den Brennraum.
Achten Sie darauf, dass zumindest eines der beiden Holzscheite Uber
der Brennmulde liegt, um das Anbrennen zu erleichtern. SchlieBen
Sie die Feuerraumtur.

Starten Sie den Ofen. Der Betriebszustand ZUNDUNG wechselt nach

erfolgreichem Zundvorgang auf SCHEITHOLZCHECK und nach

erfolgreicher Scheitholzerkennung auf SCHEITHOLZBETRIEB.
Hinweis 0

Wird kein Scheitholz mehr nachgelegt, startet der Pelletbetrieb
wieder automatisch, da Ihr Kombiofen noch immer eingeschaltet
ist.

Automatische Scheitholzerkennung wahrend des Betriebs

Offnen Sie die Feuerraumtir und legen Sie 2 Holzscheite in den
Brennraum. Achten Sie darauf, dass zumindest ein Holzscheit Uber
der Brennmulde liegt, um das Anbrennen zu erleichtern.

SchlieBen Sie die Feuerraumtur. Der Betriebszustand wechselt von
REGELBETRIEB auf SCHEITHOLZCHECK und nach erfolgreicher
Scheitholzerkennung auf SCHEITHOLZBETRIEB.

Hinweis 0

Wird kein Scheitholz mehr nachgelegt, startet der Pelletbetrieb
wieder automatisch, da Ihr Kombiofen noch immer eingeschaltet
ist.

Schalten Sie |hren Ofen wdahrend des Scheitholzbetriebs aus,
wechselt der Betriebszustand nach Abbrand der Holzscheite auf
OFEN AUS.

Nachlege-Funktion

Um den Rauchgasaustritt wadhrend des Nachlegevorgangs zu
reduzieren, verfugt Ihr Kombiofen neben den Standard-Funktionen
Uber eine zusatzliche Nachlege-Funktion.

A Einblenden ' Ausblenden
zusatzlicher zusatzlicher
Funktionen Funktionen
Offnen der
Rauchgasklappe

Offnen Sie die Rauchgasklappe und warten Sie ca. 3 Sekunden,
bevor Sie die Feuerraumttre zum Nachlegen 6ffnen.

SchlieBen Sie die Feuerraumtire und drehen Sie den SteckschlUssel
im Uhrzeigersinn bis die Rauchgasklappe wieder geschlossen ist.

Hinweis 0

Ist die Rauchgasklappe gedffnet, wird eine Warnung angezeigt. Sie
erlischt mit dem SchlieBen der Rauchgasklappe.

Hinweis
Bei gedffneter Rauchgasklappe ist kein Pelletbetrieb moglich.




8. HINWEISE, WARNUNGEN UND FEHLERMELDUNGEN

Um einen gefahrlosen Betrieb zu garantieren, verfugt Ihr Ofen Uber zahlreiche Sicherheitseinrichtungen.

Hinweise
Brika RIKA HINWEIS EBrixa HINWEIS
BITTE REINIGUNG BATTERIE LEER LUFTKLAPPE
DURCHFUHREN ODER DEFEKT
Hinweis @ K @ WIRD KALIBRIERT
I
Eine Gerdtewartung bzw. Reinigung ist Die Batterie der Hauptplatine ist leer Neeh foeisl Unterbrephung e St
Bedeutung : versorgung werden die Luftklappen neu
notwendig. bzw. defekt. o
kalibriert.
FUhren Sie eine Wartung bzw. Reinigung
durch. Der Heizbetrieb kann weitergefuhrt
MaBnahme _ . werden, Sie muUssen jedoch nach jeder Warten Sie den Vorgang ab (dauert bis
Setzen Sie unter Einstellungen /Resets stromunterbrechung ~ Datum  und  zu Smin).
den Punkt kg bis Reinigung” auf 1500kg  Uhrzeit sowie Heizzeiten neu eingeben.
zurlck.
Warnungen
Brika WARNUNG RIKA WARNUNG Brika WARNUNG
PELLETBEHALTER- FEUERRAUMTUR FEUERRAUMTUR ODER
W DECKEL OFFEN OFFEN PELLETBEHALTER-
arnung DECKEL OFFEN
 Bitte Deckel schiieBen " Bitte Tir schieBen Bite Tiren schiiefen
Bedeutung Der Pelletbehdlterdeckel ist gedffnet. Die Feuerraumtur ist geoffnet. Dlie [Feusie il wnejoeisr sy Pellst-

MaBnahme SchlieBen Sie den Pelletbehdlterdeckel. SchlieBen Sie die Feuerraumtur.

RBrika WARNUNG Wrika WARNUNG
RUCKBRAND- UND RAUCHGASKLAPPE
RAUCHGASKLAPPE OFFEN
Warnung
" Bitte Hebel anziehen | " Bitte Hebel anziehen
Ruckbrandklappe und Rauchgasklappe Die Rauchgasklappe ist nicht in Heizpo-
Bedeutung ) ; ! ; . o
sind nicht in Heizposition. sition.
MaBnahme Alaideren Sls el Rucidemane Jme SchlieBen Sie die Rauchgasklappe.
Rauchgasklappe.
Erika WARNUNG
RAUMSENSOR
KEINE
Warnung VERBINDUNG
© Manueller Modus
Es besteht kein Signal zum (Funk-)
Bedeutung
Raumsensor.
Uberprifen Sie, ob der (Funk-)
Raumsensor richtig angeschlossen
MaBnahme ist. Prifen Sie die Kontrollleuchte des

Empfangers und wechseln Sie wenn
notig die Batterien im Sender.

behdlterdeckel ist gedffnet.

SchlieBen Sie die Feuerraumtlr bzw.
den Pelletbehdlterdeckel.

WRiKA WARNUNG

UNTERDRUCK
ZU GERING

' Unterdruck iberpriifen

Das Druckverhdaltnis zwischen
Aufstellraum und Brennraum reicht fur
einen weiteren Betrieb nicht aus.

Uberprifen Sie die Dichtheit des
Ofens  (Feuerraumtur,  Putzdeckel),
Storeinflisse im Aufstellraum (Dunst-
abzugshaube, geschlossene Fenster,.)
bzw. den Kaminzug.
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Fehlermeldungen

Bei Auftreten eines Fehlers wechselt Inr Ofen in den Betriebszustand AUSBRAND. Nach Durchfuhrung der jeweiligen MaBnahme ist Ihr Ofen
wieder betriebsbereit.

Hinweis

Bei wiederkehrenden Fehlermeldungen muss umgehend der Kundendienst verstandigt werden.

“

Fehler

Nr.

Bedeutung

MaBnahme

Fehler

Nr.

Bedeutung

MaBnahme

Fehler

Bedeutung

MaBnahme

Fehler

Bedeutung

MaBnahme

Wrika FEHLERMELDUNG #00

KEINE
PELLETS

@

S

#00

Es sind nicht mehr ausreichend Pellets
im Behdalter vorhanden.

Pellets nachfullen und die Fehler-

meldung quittieren.

Der folgende Zundvorgang dauert
|dnger, da die Forderschnecke erst
gefullt werden muss.

| (117N FEHLERMELDUNG #01/02

FEUERRAUMTUR OER
PELLETBEHALTER-

DECKEL OFFEN
' Bitte Tiiren schiieBen

#01/02

Die Feuerraumtur oder der Pelletbehdal-
terdeckel wurde nicht gschlossen.

Die Feuerraumtlr und/oder Pellet-
behdlterdeckel schlieBen und die
Fehlermeldung quittieren.

Wrika FEHLERMELDUNG #05

FLAMMSENSOR
DEFEKT

@

#05

Die Brennkammertemperatur kann

nicht gemessen werden.

Reinigen Sie den  Flammtempe-
raturfhler und quittieren Sie die
Fehlermeldung.

Wrika FEHLERMELDUNG #08

AUSTRAGMOTOR
BLOCKIERT

@

#08

Der Austragmotor ist blockiert.

Ein weiterer Betrieb ist nicht mehr
moglich, bitte verstdndigen Sie den
Kundendienst.

Brika FEHLERMELDUNG #01

PELLETBEHALTER-
DECKEL OFFEN

@

#01

Der Pelletbehdlterdeckel wurde nicht
geschlossen.

Den Pelletbehdalterdeckel schlieBen und
die Fehlermeldung quittieren.

Brika FEHLERMELDUNG #03

NICHT
GEZUNDET

@ ‘\‘1 {

#03

Der Zundvorgang ist fehlgeschlagen.

Die Brennmulde entleeren bzw. reinigen
und die Fehlermeldung quittieren.

Brika FEHLERMELDUNG #06

AUSTRAGMOTOR
DEFEKT

@

#06

Der Austragmotor kann nicht korrekt

angesteuert werden.
Quittieren Sie die Fehlermeldung.
Brika

FEHLERMELDUNG #09

EINSCHUBMOTOR
BLOCKIERT

@

(K%
\’

#09

Der Einschubmotor ist blockiert.

Quiittieren Sie die Fehlermeldung.

FEHLERMELDUNG #02

FEUERRAUMTUR

OFFEN
@
#02
Die Feuerraumtur wurde nicht
gschlossen.

Die Feuerraumtlr schlieBen und die
Fehlermeldung quittieren.

Erika FEHLERMELDUNG #04

KIPPROST
DEFEKT

@ L,

#04

Der Kipprost kann den Abkippvorgang
nicht abschlieBen.

Ein Blockieren des Kipprostes im
Bereich der Brennmulde kontrollieren
und die Fehlermeldung quittieren.

Erika FEHLERMELDUNG #07

EINSCHUBMOTOR
DEFEKT

@

#07

Der Einschubmotor kann nicht korrekt
angesteuert werden.

Quittieren Sie die Fehlermeldung.

Erika FEHLERMELDUNG #10

LUFTKLAPPEN
DEFEKT L J

#10

Die Luftklappen befinden sich nicht in
der korrekten Position.

Quiittieren Sie die Fehlermeldung.



Fehler

Bedeutung

MaBnahme

Fehler

Bedeutung

MaBnahme

Fehler

Bedeutung

MaBnahme

Fehler

Nr.

Bedeutung

MaBnahme

Erika FEHLERMELDUNG #11

RUCKBRAND-UND
RAUCHGASKLAPPE

@

#11

Ruckbrandklappe und Rauchgasklappe
sind nicht in Heizposition.

Quittieren Sie die Fehlermeldung und
aktivieren Sie die Ruckbrand- und
Rauchgasklappe.

Wrika FEHLERMELDUNG #13

UNTERDRUCK
ZU GERING

@

#13

Das Druckverhdaltnis zwischen
Aufstellraum und Brennraum reicht fur
einen weiteren Betrieb nicht aus.

Quittieren  Sie die Fehlermeldung
und Uberprufen Sie die Dichtheit des
Ofens  (Feuerraumtir,  Putzdeckel),
Stéreinflisse im Aufstellraum (Dunst-
abzugshaube, geschlossene Fenster,..)
bzw. den Kaminzug.

Brika

FEHLERMELDUNG #15

KOMM. AUSTRAG-
PLATINE

#15

Der Austragmotor kann nicht korrekt
angesteuert werden.

Lassen Sie den Ofen auskUhlen. Unter-
brechen Sie die Stromversorgung fur
ca. 10sek.

Wrika FEHLERMELDUNG #19

TOUCH DISPLAY
REAGIERT NICHT

#19

Der Touchscreen ist verspannt. Es ist
keine weitere Eingabe moglich.

Bitte verstandigen Sie den Kunden-
dienst.

Brika FEHLERMELDUNG #11

RAUCHGASKLAPPE
OFFEN

@

#11

Die Rauchgasklappe ist nicht in Heizpo-
sition.

SchlieBen Sie die Rauchgasklappe und
quittieren Sie die Fehlermeldung.

Brika FEHLERMELDUNG #14

OFEN
UBERHITZT

#14

Wdrmestau im Gerdteinneren aufgrund
unzureichender Konvektion.

Lassen Sie den Ofen ausklhlen und
unterbrechen Sie die Stromversorgung.
Entriegeln (dricken) Sie den STB
(Ofenrtckseite). Kontrollieren Sie ob die
Konvektionsluftoffnungen frei sind.

Wrika

FEHLERMELDUNG #16

KOMM. EINSCHUB-
PLATINE

#16

Der Einschubmotor kann nicht korrekt
angesteuert werden.

Lassen Sie den Ofen auskuhlen. Unter-
brechen Sie die Stromversorgung fur
ca. 10sek.

BRrika FEHLERMELDUNG #20

KOMM. HAUPT-
PLATINE

#20

Die Verbindung zum Touch-Display ist
unterbrochen.

Lassen Sie den Ofen auskuhlen. Unter-
brechen Sie die Stromversorgung fur
ca. 10sek.

Wrika FEHLERMELDUNG #12
GEBLASE
DEFEKT
° 4
#12
Die vorgegebenen Drehzahlen des
Rauchgasgebldses werden nicht

erreicht.

Quittieren Sie die Fehlermeldung.
Wrika FEHLERMELDUNG #14

OFEN
UBERHITZT

@

#14

Wdarmestau im Gerdteinneren aufgrund
unzureichender Konvektion.

Lassen Sie den Ofen auskuhlen.
Kontrollieren Sie, ob alle Konvektions-
luftoffnungen frei sind. Quittieren Sie
die Fehlermeldung und Uberprifen Sie
ob im Betriebszustand REGELBETRIEB
das Konvektionsgebldse Iauft.

Brika

FEHLERMELDUNG #17

KOMM. LUFTKLAPPEN-
PLATINE

#17

Die Luftklappen kénnen nicht korrekt
angesteuert werden.

Lassen Sie den Ofen auskuhlen. Unter-
brechen Sie die Stromversorgung fur
ca. 10sek.
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