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1. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN:
Ofen:

QQ Ofen mit Tastendisplay ab Softwareversion 1.40

QQ Ofen mit Touchdisplay ab Ofensoftware V1.12, Display Version V1.22.
(Öfen mit älterer Software benötigen ein Update. Sprechen Sie mit Ihrem 
RIKA Kundendienst!)

QQ eingebaute GSM-Option, Artikelnummer E14532

Mobiltelefon:

QQ Android-System Software Version 2.3

QQ Apple Gerät (I-Phone, I-Pad) System IOS 7

Es ist notwendig, dass Sie beim Steuern Ihres RIKA Pelletkaminofens mit der 
WarmApp Ihre Rufnummer mitsenden. Genauere Anweisungen zum Aktivieren 
der Rufnummer-Sendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres 
Mobilgerätes.

2. ERSTE ANMELDUNG
Bitte beim Einstieg Ihre Ofensteuerung 
auswählen!

Die WarmApp ist für Öfen mit 
Tastendisplay und Touchscreen 
geeignet, es gibt allerdings 
Unterschiede in der Funktion.

1.	Name ist frei wähl-
bar (z.B. Ofenname, 
Stockwerk, Wohnsitz),  
maximal 6 Zeichen lang.

2.	Ofen-Sim-Telefonnummer 
eingeben

3.	 PIN-Code zur Identifizie-
rung, vierstellige Zahl, frei 
wählbar

4.	 Speichern drücken

Nun erscheint das „Senden-“ Feld ganz unten grün, beim Senden öffnet sich 
eine Zusammenfassung. Hier können Sie bestätigen oder abbrechen. Mit 
„Absenden“ öffnet sich automatisch das SMS-Feld mit den fertigen Befehlen 
und Sie brauchen das SMS nur abzuschicken. Sie erhalten zur Bestätigung 
eine Antwort-SMS.

Schließen Sie die WarmApp vollständig (siehe Bedienungsanleitung Ihres 
Mobilgerätes).

Hinweis
Wenn Sie die WarmApp von einem zweiten Mobilgerät aus starten, wird 
die erste im Ofen gespeicherte Nummer überschrieben.

3. MENÜFÜHRUNG
Grundsätzlich gibt es für jeden Button die Zustände „Gedrückt“, „Aktiv“ und 
„Inaktiv“. Ist der Button am Display ausgegraut, also inaktiv, so dient er nur 
als Platzhalter und kann nicht angewählt werden. Dies ist dann der Fall, wenn 
keine Eingabe mehr möglich ist (z.B. Erhöhung der Heizleistung, wenn bereits 
100% erreicht sind, Button „Heizzeit einstellen“, wenn Ofenheizzeiten 
ausgewählt sind ...)

Gedrückt Aktiv Inaktiv 

Sobald ein für den Ofen lesbarer Befehl fertig ist, leuchtet der „Senden“-
Button grün auf. 

Wenn Sie „Senden“ drücken, wird 
der fertige Befehl angezeigt. Sie 
können den Befehl überprüfen und ev. 
abbrechen.

Drücken Sie hier „Absenden“, dann 
öffnet eine automatisch generierte 
SMS, die Sie nur noch abschicken 
müssen.

Die Bestätigungs-SMS schickt der Ofen immer an die aktuell verwendete 
Telefonnummer.

Hinweis
Tritt während des Betriebes ein Fehler auf, sendet der Ofen eine Fehler-
SMS an die zuletzt gespeicherte Nummer.

Sie können in der RIKA WarmApp bis zu 6 Öfen speichern und steuern. 
Bei jedem Neustart der WarmApp können Sie zwischen den Öfen wählen.

Abb.: Ofenauswahl bei mind. zwei gespeicherten Öfen

Wird die WarmApp nur in den Hintergrund verschoben, öffnet sie an der letzten 
angewählten Position. Ist nur ein Ofen gespeichert, wird beim Neustart der 
letzte gesendete Befehl angezeigt.

Im Feld „Einstellungen“ ist immer der Name des 
ausgewählten Ofens zu sehen. Die Hauptmenüebene ist bei 
Öfen mit Tastendisplay und mit Touchdisplay gleich.

„Nummer Speichern“ sendet die Telefonnummer des verwendeten Gerätes 
an den Ofen, um sie zu speichern. Dies ist nicht notwendig, um Befehle zu 
erteilen und die nachfolgenden Antwort-SMS zu erhalten! Diese Nummer 
verwendet der Ofen bei Nachrichten über Fehlerzustände während des 
Betriebes. Die letzte gespeicherte Nummer wird dabei überschrieben.

„Ofen bearbeiten“: Hier können Sie Ofenname, Telefonnummer des Ofens 
und Kennwort verändern.

„Ofen entfernen“ löscht den aktiven Ofen aus der Liste der WarmApp. 
Sind keine Öfen mehr vorhanden, springen Sie automatisch wieder zum 
Auswahlfeld „Wählen Sie eine Bedieneinheit“, um erneut einen Ofen in der 
WarmApp zu hinterlegen.

„Ofen hinzufügen“ gibt wieder die Auswahl der Bedieneinheit und die 
weiteren Eingabemöglichkeiten, um einen neuen Ofen in der WarmApp zu 
hinterlegen. Der abschließende Befehl sendet die Nummer Ihres Mobilgerätes 
an den Ofen, der sie speichert.
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4. HAUPTMENÜEBENEN:
Hinweis:
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Ofens und Ihre GSM-
Anleitung!

Hauptmenüebene „Extra“ bei Öfen mit Tastendisplay:

Sie haben hier die Möglichkeit, den Ofen  
„Ein“ oder „Aus“ zu schalten. Betriebsart 
und Einstellungen vom letzten Betrieb 
bleiben erhalten.

Hauptmenüebene „Extra“ bei Öfen mit Touchdisplay:

Sie haben hier die Möglichkeit, den 
Ofen „Ein“ oder „Aus“ zu schalten. 
Betriebsart und Einstellungen vom 
letzten Betrieb bleiben erhalten.

„Statusabfrage“ sendet einen kurzen 
Befehl an den Ofen. Sie erhalten in 
der Folge ein SMS mit der Aufzählung 
der gewählten Betriebsart und 
Einstellungen. (Status, Tagesheizzeit, 
Ist-Raumtemperatur)

„Frost Ein“ aktiviert die Frostschutz-
funktion, „Frost aus“ deaktiviert sie.

Scrollen Sie weiter nach unten bis zu 
„Zeit synchronisieren“. Dieser Befehl 
gleicht die Zeiteinstellungen des Ofens 
an die Ihres Mobilgerätes an. 

Hauptmenüebene „Modus“ bei Öfen mit Tastendisplay:

Sie haben hier die Möglichkeit, zwischen 
„Heat“, „Room“ und „Auto“ - Modus 
umzuschalten.

„Heat“	 Einstellen der Heiz-
leistung in Prozent von 30% - 100% 

„Room“	 nur bei ange-
schlossenem Rika Raumsensor! - in 
Grad Celsius einstellbar von 5° - 28°C.

„Auto“	 die am Ofen 
voreingestellten Werte werden 
verwendet. Eine Umstellung ist nur am 
Ofen möglich.

Hauptmenüebene „Modus“ bei Öfen mit Touchdisplay:

Sie haben hier die Möglichkeit, zwischen 
„Manueller Modus“, „Automatik Modus“ 
und „Komfort Modus“ umzuschalten.

„Manueller Modus“	 Einstellen 
der Heizleistung in Prozent, von 30% - 
100%, ohne Heizzeiten.

„Automatik Modus“	 Einstellen 
der Heizleistung in Prozent, von 
30% - 100%, es können die am Ofen 
hinterlegten Heizzeiten verwendet 
werden oder eine neue Heizzeit 
ausgewählt werden.

„Komfort Modus“	 (nur bei 
angeschlossenem RIKA Raumsensor) in 
Grad Celsius einstellbar von 14° - 28°C. 
Auswahl zwischen „ohne Heizzeit“, 
„Ofenheizzeit“ und Heizzeit über Button 
selbst auswählen. (Details siehe unten!)

Hinweis
Bitte beachten Sie die für die Sicherheit des Betriebes notwendigen 
Reinigungsintervalle!
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Einstellung der Heizzeiten - nur bei Öfen mit 
Touchscreen-Steuerung
Grundsätzlich sollte mit den am Ofen eingegebenen Zeiten geheizt werden. In 
Ausnahmefällen, wenn Sie beispielsweise am Ofen täglich 17 Uhr Heizbeginn 
voreingestellt haben, aber heute früher nach Hause kommen, können Sie die 
Heizzeit über die WarmApp ändern.

Hinweis
Sie überschreiben damit die am Ofen hinterlegten Werte nur für den 
heutigen Tag! Eine Heizzeit über Nacht kann nicht eingestellt werden.

Automatik Modus: Mit dem grünen Häkchen bei „Ofen-Heizzeiten verwenden“ 
können Sie die am Ofen voreingestellten Werte übernehmen. Sind am Ofen 
jedoch keine Heizzeiten hinterlegt, bleibt der Ofen im Standby. Wenn Sie das 
grüne Häkchen entfernen, können Sie den Button „Heizzeit“ anwählen.

Komfort Modus: (nur mit angeschlossenem RIKA Raumsensor)

Wenn Sie eine Temperatur einstellen und das 
grüne Häkchen bei „Ohne Heizzeiten“ belassen, 
wird die Temperatur konstant gehalten.

Tippen Sie auf das grüne Häkchen, so haben 
Sie die am Ofen eingestellten Werte ausgewählt. 
Wenn Sie alle grünen Häkchen entfernen können 
Sie den Button „Heizzeiten“ anwählen.

Heizzeiten eingeben:

QQ Sie können bis zu zwei verschiedene Heizzeiten für diesen Tag eingeben.

QQ Die Eingabe lässt nur gültige Uhrzeitangaben zu.

QQ Vorhandene Zahlen können nicht überschrieben werden sondern müssen 
zuerst entfernt werden.

QQ Zwischen den Werten „EIN“ und „AUS“ muss mindestens eine Stunde 
liegen.

QQ Nach 22:59 Uhr ist kein Beginn möglich, die Heizzeit ist generell nur bis 
maximal 23:59 Uhr einstellbar.

Der Menüpunkt „Heizzeit“ ist 
jetzt anwählbar.

Wählen Sie eine beliebige 
Heizzeit aus.

Hier die Zeiten für das Ein- und 
Ausschalten des Ofens festlegen

Wenn Sie diesen Befehl 
absenden, erhalten Sie von Ihrem 
Ofen eine Bestätigungs-SMS.



Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten 
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