Fichas técnicas
ALPHA Il

Datos técnicos

Rango de potencia

Potencia térmica nominal

Necesidad de aire fresco

Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)
Consumo de combustible

Eficiencia

Clase la eficiencia energética

Requerimiento minimo de tiro

Caracteristicas

[kw] 35-7
[kw1] 7
[m?/h] 19
[me] 70 -190
[kg/h] 1,8
[%] 80,7
A+
[Pal 12

A+
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Dimensiones, peso y conexion

258

243 130

140 258

1538
0]

909

Tz
O
751

504 392
640

Dimensiones
Alto [mm] 909
Ancho [mm] 504
Profundidad cuerpo [mm] 392
Cdmara de coccion [AXAXP] [mm] 330x300x250
Peso con panel de acero [kgl ~115
Peso con panel de piedra [kal ~155
Conexion salida de humos

Salida de humos [mm] 130
Altura conexidén tubo acodado original [mm] 1538
Profundidad total tubo acodado original [mm] 640
Distancia pared trasera-tubo acodado original [mm] 243
Distancia panel trasero al eje del tubo [mm] 140
Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral [mm] 258
Altura conexion trasera [mm] 751
Distancia lateral conexién trasera [mm] 258

Distancias de seguridad

Nota 0

1. Con respecto a objetos no inflamables

a>40cm b >10cm

2. Para objetos combustibles y paredes de hormigdn armado
a>80cm b >20cm
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En caso de duda, asi como falta de contenido o incorrectas traducciones, la
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