Datenblatt
AMBIA

Technische Daten

Nennwdrmeleistung [kW]
Teilwérmeleistung [kw]
Frischluftbedarf [m?/h]
Raumheizvermogen abhdngig von der Hausisolierung [m?®]
Brennstoffverbrauch [kg/h]
Wirkungsgrad [%]

Energieeffizienzklasse
Energieeffizienz Index

Kaminzugbedarf [Pal

Merkmale
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RLU RLS-System Energie Effizienz
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Abmessungen, Gewicht und Anschluss
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946 544
Hohe [mm] 1766
Breite [mm] 946
Korpustiefe [mm] 544
Feuerraum [BxHxT] [mm] 570x360x330
 gewicht |
Gewicht ohne Verkleidung [kal 320
Gewicht mit Stahlverkleidung [kal 365
Gewicht mit Steinverkleidung [kal 500
Gewicht mit Betonverkleidung [kal 425
Durchmesser [mm] 150
Original Winkelrohr Anschlusshéhe [mm] 1682
Original Winkelrohr Tiefe gesamt [mm] -
Original Winkelrohr Abstand zu Ruckwand [mm] -
Tiefe von Ofenrtckseite zu Mitte Rauchrohr [mm] 186
Original Winkelrohr Abstand seitlich [mm] 473
Anschluss hinten Anschlusshéhe [mm] 1584
Anschluss hinten Abstand seitlich [mm] 473
Durchmesser [mm] 125
Anschlusshéhe [mm] 184
Abstand seitlich [mm] 473

Sicherheitsabstdnde (Mindestabstande) \ ﬁ 5%‘ ﬁ

Hinweis 0

1. Zu nicht brennbaren Gegenstdanden
a>40cmb>10cmc=0cmd>50cm

2. Zu brennbaren Gegenstdnden und zu tragenden Wanden aus
Stahlbeton

a>80cmb>10cmc=0cmd>50 cm
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