Datenblatt
COSMO

Technische Daten

Heizleistungsbereich [kwW] 25-6
Nennwdarmeleistung [kw] 6
Frischluftbedarf [m?/h] 13
Raumheizvermogen abhdngig von der Hausisolierung [m?] 50 -160
Brennstoffverbrauch [kg/h] 0,6-13
Pelletbehdalterkapazitat* [I/kg] 39/~25
Netzanschluss [V1/[Hz] 230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme [w] 20
Sicherung [A] 2,5
Wirkungsgrad [%] 90,7
Energieeffizienzklasse A+
Kaminzugbedarf [Pal 3

*Fassungsvermogen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschittdichten abweichen.
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Abmessungen, Gewicht und Anschluss
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Abmessungen
Hohe [mm] 121
Breite [mm] 520
Korpustiefe [mm] 520
Feuerraum [BxHxT] [mm] 250x450x180
Gewicht mit Stahlverkleidung [kal 140
Rauchrohranschluss
Durchmesser [mm] 100
Original Winkelrohr Anschlusshéhe [mm] -
Original Winkelrohr Tiefe gesamt [mm] -
Original Winkelrohr Abstand zu Ruckwand [mm] -
Tiefe von Ofenrlckseite zu Mitte Rauchrohr [mm] -
Anschluss oben Abstand seitlich [mm] -
Anschluss hinten Anschlusshohe [mm] 229
Anschluss hinten Abstand seitlich [mm] 210
Durchmesser [mm] 60
Anschlusshéhe [mm] 394
Abstand seitlich [mm] 170
Sicherheitsabstdnde (Mindestabstédnde)
Hinweis 0
1. Zu nicht brennbaren Gegenstédnden
a>40cm b >10cm
2. Zu brennbaren Gegenstdnden und zu tragenden Wanden aus
Stahlbeton
a>80cm b >10cm
b
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