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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien
zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand sind raumluftunabhangige Pelletéfen mit Bezeichnungen, Nenn-

warmeleistungen und Kennwerten gemaf Tabelle 1.

Tabelle 1: Feuerstattenbezeichnungen und Kennwerte
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Einheit kW °C gls Pa Vol.-% | Vol.-% | m¥h kg
"ROCO" Nennlast | 8 198 4.8 3 0,016 | 13,3 13,5 36
"ROCO RAO" 33
"ROCO MA" Teillast 2,5 132 2 3 0,015 9,3 55 32
"AVITO SLIM" Nennlast | 8 198 4.8 3 0,016 | 13,3 13,5 36
"AVITO RAQO" 33
"AVITO" Teillast 2,5 132 2 3 0,015 9,3 55 32
Nennlast | 8 198 4,8 3 0,016 | 13,3 13,5
"KAPO" 28
Teillast 2,5 132 2 3 0,015 | 9,3 55
Nennlast | 6 115 3,7 3 0,013 | 12,2 10,5
"MIRO" 21
Teillast 2,5 77 2,4 3 0,015 | 7,7 6,7
Nennlast | 9 175 4,8 3 0,024 | 14,3 14,7
"COMO" 31
Teillast 2,5 117 2 3 0,024 | 98 5,7
Nennlast | 9 175 4,8 3 0,024 | 14,3 14,7
"REVO" 38
Teillast 2,5 117 2 3 0,024 | 98 5,7
Nennlast | 9 175 4,8 3 0,024 | 14,3 14,7
"ADEVO" 31
Teillast 2,5 117 2 3 0,024 | 98 5,7
"REVIVO 1250  Nennlast | 6 148 3,7 3 0,006 | 12,2 11,9 40
"‘REVIVO 140" oiiast | 2,5 99 1,9 3 0,017 | 101 |73 50
"LIVO" Nennlast | 6 143 43 3 0,008 | 11 12
"LIVO RAO" 20
"LIVO PGI" Teillast 2,5 95 2,6 3 0,014 6,9 7,3
"EILO" Nennlast | 8 155 5,2 3 0,003 | 12,2 14,6 40
"FILO RAQ" Teillast | 2,5 103 2 3 0,025 | 84 56 26
1.43.12-4/20
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Bezeichnung > o
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Einheit kW °C als Pa Vol.-% | Vol.-% | m*h kg
"SUMO" Nennlast | 8 169 57 3 0,004 | 12,5 16 45
"SUMO RAQ" 30
"SUMO MA" Teillast 2,5 113 2 3 0,019 9,4 57 45
Nennlast 7 173 4,5 3 0,007 12,2 12,7
"INTERNO" 20
Teillast 2,5 115 1,9 3 0,018 10,7 54
Nennlast | 8 170 54 3 0,012 11,5 15,2
"CORSOQO" 30
Teillast 2,5 113 21 3 0,020 8,6 5,8
Nennlast | 8 170 54 3 0,012 11,5 15,2
"ARONDO" 30
Teillast 2,5 113 2,1 3 0,020 8,6 5,8
"DOMOQ"
"DOMO RAO"  Nennlast | 10 136 6,6 3 0,005 | 11,7 18,5
"DOMO PGI" 50
"DOMO RAO
MA" Teillast 3 91 2,2 3 0,018 10 6,1
"DOMO MA"
Nennlast 10 178 6,2 3 0,010 12,8 17,6
"DOMO BACK" 36
Teillast 3 88 3,9 3 0,013 57 11,1
"PURE" Nennlast 10 136 6,6 3 0,005 11,7 18,5
"PURE RAO" 50
"PURE MA" Teillast 3 91 2,2 3 0,018 10 6,1
"PKE - PELLET Nennlast 8 130 5,0 3 0,001 11,6 15,2
KACHELOFEN 18
-EINSATZ" Teillast 2,5 87 1,9 3 0,024 8,8 5,8

Die fur den raumluftunabhangigen Feuerstattenbetrieb erforderliche Verbrennungsluftleitung
vom Freien oder vom Luftschacht des Luft-Abgas-Schornsteins und das Verbindungsstick
fur die Abgasabfiihrung zum Schornstein oder zum Luft-Abgas-Schornstein sind Zubehortei-
le des Kaminofens. Die Pelletdéfen entsprechen nach der Abgasfiihrung und der Verbren-
nungsluftversorgung dem Typ FCexx von raumluftunabhangigen Feuerstatten fir feste
Brennstoffe gemal den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen Instituts flr Bautechnik®.

Die raumluftunabhangige Einzelfeuerstatte ist zur Einzelraumheizung bestimmt. Die erfor-
derliche Verbrennungsluft wird der Feuerstatte Uber eine dichte Leitung vom Freien oder
Uber einen Luftschacht eines Luft-Abgas-Schornsteins und einer Anschlussleitung direkt
zugefuihrt und nicht dem Aufstellraum der Feuerstatte enthommen (raumluftunabhangiger

1 Zulassungsgrundsatze fir die Prifung und Beurteilung von raumluftunabhangigen Feuerstatten fiir feste Brenn-
stoffe — Marz 2015 -
Typ FCeax Feuerstatte mit Abgasgeblase zum Anschluss an ein Luft Abgas System.

Die Verbrennungsluftleitung vom Luftschacht und das Verbindungsstick zum
Schornstein sind nicht Bestandteil der Feuerstatte.

Z59707.20 1.43.12-4/20
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Feuerstattenbetrieb). Aufgrund dieser Betriebsweise, darf die Einzelfeuerstatten auch in
Nutzungseinheiten aufgestellt werden, die dauerhaft luftundurchldssig entsprechend dem
Stand der Technik abgedichtet ist sowie in Nutzungseinheiten, die mit mechanischen Be-
oder Entliftungsanlagen ausgeristet sind.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die raumluftunabhangigen Feuerstatten gemal Abschnitt 1 missen dem Baumuster, das
der Zulassungsprifung zugrunde lag, und den beim DIBt hinterlegten Konstruktionsun-
terlagen geman Tabelle 2 sowie den Darstellungen in den Anlagen 1 bis 20 entsprechen.

Tabelle 2: Prifberichte und Prifstellen

Bezeichnung Prufstelle Berichts-Nr.

"ROCO" Priifiabor fiir F | g PL-16011/1-P

"ROCO RAO" rutiabor 1ur Feuerungsanagen aet | py 16011/2-p
Technischen Universitat Wien

"ROCO MA" PL-16011/3-P

"AVITO SLIM" Prifiabor fir | g PL-16012/1-P

"AVITO RAO" rutiabor 1ur Feuerungsanagen der | py 16012/2-p
Technischen Universitat Wien

"AVITO" PL-16012/3-P

" " Pruflabor fir Feuerungsanlagen der

KAPO Technischen Universitat Wien PL-16002/2-P

" " Priflabor fir Feuerungsanlagen der

MIRO Technischen Universitat Wien PL-13098/1-P

" " Pruflabor fir Feuerungsanlagen der

COMO Technischen Universitat Wien PL-09113-P

" " Priflabor fir Feuerungsanlagen der

REVO Technischen Universitat Wien PL-10119-P

" " Pruflabor fir Feuerungsanlagen der

ADEVO Technischen Universitat Wien PL-12093-P

" " Technologisches Gewerbemuseum/

EEx:xg 14212 Hohere Technische Bundes-Lehr- TGM — VA HL 8480
und Versuchsanstalt Wien

LIVO" Pruflabor fir F I d

"LIVO RAO" rutlabor fur Feuerungsan'agen der | p) _47044.p
Technischen Universitat Wien

"LIVO PGI"

"FILO" Priflabor flr Feuerungsanlagen der

"FILO RAO" Technischen Universitat Wien PL-15018-P

"SUMO Priflabor fir F I d

"SUMO RAO" rutlabor fur Feuerungsan'agen der | o) _45044.p
Technischen Universitat Wien

"SUMO MA"

" " Priflabor flr Feuerungsanlagen der

INTERNO Technischen Universitat Wien PL-15009-P

" " Priflabor fir Feuerungsanlagen der

CORSO Technischen Universitat Wien PL-15056-P

" " Pruflabor flr Feuerungsanlagen der

ARONDO Technischen Universitat Wien PL-20030-P

1.43.12-4/20
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Bezeichnung Prifstelle Berichts-Nr.
"DOMOQO"

'DOMO RAO" Priflabor fur F | d

"DOMO PGI" rutiabor fur Feuerungsaniagen der | ) _44477.p
Technischen Universitat Wien

"DOMO RAO MA"

"DOMO MA"

"DOMO BACK" Pr[]flabor flr Feqerqu_sanlggen der PL-20014-1-P
Technischen Universitat Wien

"PURE" Priiflabor fiir F | d

"PURE RAO" rutiabor fur Féuerungsaniagen der | ) _4647o_p
Technischen Universitat Wien

"PURE MA"

"PKE - PELLET

KACHELOFEN- TUV SUD Industrie Service GmbH W-O 1542-00/19

EINSATZ"

Die Feuerstatten bestehen im Wesentlichen aus einer Brennkammer mit dem Brennertopf,
den Heizgaszigen, dem Abgasventilator, dem Vorratsbehdlter mit automatischer
Beschickungseinrichtung, der sicherheitstechnischen Ausrustung, der Verkleidung, den
Abgas- und Verbrennungsluftstutzen sowie der elektrischen Regelung.

Die raumluftunabhangigen Feuerstatten weisen einen Korpus aus Stahl, und aulere Ver-
kleidung gemaf Tabelle 3 auf.

Die aus Stahlblech hergestellte Brennkammer ist innen mit Steinen aus Schamotte ausge-
kleidet. Im Boden der Brennkammer befindet sich der Brennertopf aus Gusseisen, darunter
ist eine Aschebox angeordnet.

In der Frontseite der Feuerstatten befindet sich eine Feuerraumtir mit Sichtscheibe. Das
Offnen des Pelletbehalters oder der Feuerraumtiir wird mit Hilfe eines Luftmengensensors
Uberwacht. Der Luftmengensensor fihlt die Luftmenge die aufgrund des Unterdrucks im
Feuerraum eingesaugt wird. Beim Offnen der Feuerstatte wahrend des Betriebs, bricht der
Unterdruck zusammen und die Luftmenge geht gegen Null. Daraufhin wird die Brennstoffzu-
fuhr unterbrochen.

Uber den Anschlussstutzen gelangt die Verbrennungsluft in die Feuerstatte und teilt sich dort
auf in regelbare Primar- und gemeinsam regelbare Sekundarluft.

Die Position und Nennweiten der Anschlussstutzen fur Verbrennungsluft und Abgas ent-
sprechen Tabelle 4.

Die Pelletfeuerstatten haben einen integrierten Pelletvorratsbehalter mit einer automatischen
Beschickungseinrichtung. Mit dieser werden die Pellets mittels einer Férderschnecke nach
oben geférdert und Uber einen Fallschacht dem Brennertopf zugeflihrt. Die Anordnung der
Vorratsbehalter ist Tabelle 3 zu entnehmen.

Die in der Feuerstatte eingebaute prozessorgeregelte Steuerung regelt die Taktzeiten der
Forderschnecke, den Verbrennungsluftvolumenstrom sowie alle sicherheitstechnischen
Aspekte. Der Brennstoff wird mit einer elektrischen Ziindeinrichtung geziindet. Die Bedie-
nung erfolgt Uber ein Touch-Display am Gerat, welches auf der Seite der Feuerstatte ange-
bracht ist.

Z59707.20 1.43.12-4/20
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Die Gasdurchlassigkeit der Feuerstatten betragt bei einem statischen Uberdruck von 10 Pa
in ihrem Innern gegeniiber dem AuReren < 2,0 m%h im Normzustand. Das Verbindungssttick
fur die Abgasfiihrung muss DIN EN 1856-22 entsprechen. Das Verbindungsstlick darf keinen
Langsfalz haben; es ist dicht an den Luft-Abgas-Schornstein und die Feuerstatte zu montie-
ren. Die Leitung fur die Verbrennungsluftzufiihrung muss ausreichend dicht sein. Zum Bei-
spiel mit Bauteilen fur Liftungsanlagen, die die Anforderungen der Luftdichtheitsklassen C
und D von DIN EN 122733 oder DIN EN 13180* erflllen. Die Leitungen missen passgenau
mit ausreichender Uberschieblange (Einstecktiefe) miteinander verbunden werden und
gegen auseinander rutschen gesichert sein.

Die raumluftunabhangigen Feuerstatten sind mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer
nach DIN EN 145975 ausgestattet.

DIN EN 1856-2

DIN EN 12237

DIN EN 13180

DIN EN 14597

Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen; Teil 2: Innenrohre und
Verbindungsstuicke aus Metall; Ausgabe:2009-09

Luftung von Gebauden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen
mit rundem Querschnitt aus Blech; Deutsche Fassung EN 12237:2003; Aus-
gabe:2003-07

Ldftung von Gebauden - Luftleitungen - MalRe und mechanische Anforderungen fir
flexible Luftleitungen; Deutsche Fassung EN 13180:2001; Ausgabe:2002-03
Temperaturregeleinrichtungen und Temperaturbegrenzer fir warmeerzeugende
Anlagen; Deutsche Fassung EN 14597:2012; Ausgabe:2015-02

1.43.12-4/20
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Verkleidung Anordnung des Kon- Qbstagd zu
Bezeichnung = | |8 |l J 5| Sichtscheibe Pelletbehalters vektions- Braeur][r;”:;egeit_
§oc%38 583 Ezgl. der Brenn- I;Jlf.tge- lich u. hinten
nI<n 2N Plw g0 ammer ase
"ROCO" 10 cm
"ROCO RAQO" X X X plan seitlich/ oberhalb 10 cm
"ROCO MA" X 10 cm
"AVITO SLIM" 10 cm
"AVITO RAO" X X X plan seitlich/ oberhalb 10 cm
"AVITO" X 10 cm
"KAPO" X | plan hinter/ oberhalb 12 cm
"MIRO" X X | plan seitlich/ oberhalb 10 cm
"COMQ" X X X X plan hinter/ oberhalb 20 cm
"REVQO" X X X X plan hinter/ oberhalb 20 cm
"ADVEQ" X X X X plan hinter/ oberhalb 15cm
:IEEx:xg 1‘218: X plan hinter/ oberhalb nicht zulassig
"LIVO" X plan hinter/ oberhalb 10 cm
"LIVO RAQO" X plan hinter/ oberhalb 10 cm
"LIVO PGI" X plan hinter/ oberhalb 10 cm
"FILO" X X | plan hinter/ oberhalb 10 cm
"FILO RAQ" X X | plan hinter/ oberhalb 10 cm
"SUMO" X x | plan hinter/ oberhalb 10 cm
"SUMO RAQO" X x | plan hinter/ oberhalb 10 cm
"SUMO MA" X X | plan hinter/ oberhalb X 10 cm
"INTERNO" X plan hinter/ oberhalb 20 cm
"CORSO " X gebogen hinter/ oberhalb 10 cm
"ARONDQO" X gebogen hinter/ oberhalb 10 cm
"DOMOQO" 10 cm
"DOMO RAO" 10 cm
"DOMO PGI" X |[x |x |x |x|plan hinter/ oberhalb 10 cm
"DOMO RAO MA" X 10 cm
"DOMO MA" X 10 cm
"DOMO BACK" X X X plan hinter/ oberhalb X 10 cm
"PURE" 10 cm
"PURE RAO" X X | plan hinter/ oberhalb 10 cm
"PURE MA" X 10 cm
"PKE - PELLET nicht zulassig
KACHELOFEN- plan hinter/ oberhalb X
EINSATZ"
759707.20 1.43.12-4/20
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Tabelle 4: Nennweiten der Abgas- und Verbrennungsluftstutzen der Feuerstatten

Bezeichnung Nennweite und Position Nennweite und Position
Stutzen fur Verbren- Stutzen fir Abgas
nungszuluft

"ROCO" Hinterseite

"ROCO RAQ" 50 mm Hinterseite 100 mm Oberseite

"ROCO MA" Hinterseite

"AVITO SLIM" Hinterseite

"AVITO RAQO" 50 mm Hinterseite 100 mm Oberseite

"AVITO" Hinterseite

"KAPO" 50 mm Hinterseite 100 mm Hinterseite

"MIRO" 50 mm Hinterseite 100 mm Hinterseite

"COMO" 50 mm Hinterseite 100 mm Hinterseite

"REVO" 50 mm Hinterseite 100 mm Hinterseite

"ADVEO" 50 mm Hinterseite 100 mm Hinterseite

"REVIVO 125" . . . .

"REVIVO 140° 50 mm Hinterseite 100 mm Hinterseite

"LIVO" Hinterseite

"LIVO RAO" 50 mm Hinterseite 100 mm Oberseite

"LIVO PGI" Oberseite

"FILO" . . Hinterseite

"FILO RAG" 50 mm Hinterseite 100 mm Oberseite

"SUMO" Hinterseite

"SUMO RAQ" 50 mm Hinterseite 100 mm Oberseite

"SUMO MA" Hinterseite

"INTERNO" 50 mm Hinterseite 100 mm Hinterseite

"CORSO" 50 mm Hinterseite 100 mm Hinterseite

"ARONDO" 60 mm Hinterseite 100 mm Hinterseite

"DOMOQO" Hinterseite

"DOMO RAQ" Oberseite

"DOMO PGI" 50 mm Hinterseite 100 mm Oberseite

"DOMO RAO MA" Oberseite

"DOMO MA" Hinterseite

"DOMO BACK" 60 mm Hinterseite 100 mm Hinterseite

"PURE" Hinterseite

"PURE RAQ" 50 mm Hinterseite 100 mm Oberseite

"PURE MA" Hinterseite

LI)D':KEE,\]ITEH‘STT;ACHEL- 60 mm Hinterseite 100 mm Hinterseite

1.43.12-4/20
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Die raumluftunabhangige Feuerstatte ist werkseitig im Herstellwerk des Antragstellers her-
zustellen.

222 Kennzeichnung

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller (Antragsteller) mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung des Zulassungsgegenstandes darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt sind.

Daruber hinaus sind die Feuerstatten an gut sichtbarer Stelle mit einem dauerhaften Typen-
schild zu kennzeichnen. Das Typenschild muss mindestens folgende Angaben enthalten:

— Hersteller

— Produktbezeichnung

— Typenbezeichnung nach Abschnitt 1.1

— Baujahr

— Nennwarmeleistung

— Zulassungsnummer

— Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen

2.3 Ubereinstimungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Her-
stellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir an-
erkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremduberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hier-
fur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle ein-
zuschalten.
Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle ist als Stuckprifung (an jeder Feuerstatte) durch-
zufiihren, und zwar jeweils die Priifung
— der Bauausfiihrung auf Identitat mit dem Zulassungsgegenstand (Bemessung, Werk-

stoffe),

- der Vollstandigkeit und Identitat der Ausristung (Feuerstatte und Zubehorteile),
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- der Dichtheit (Gasdurchlassigkeit in m3h) sowie
- der Kennzeichnung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

- Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts und der Bestandteile hinsicht-
lich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen Obersten Bauaufsichtsbehoérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels sind — soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffenden Prifungen unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Im Rah-
men der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren. Die
werkseigene Produktionskontrolle ist dahingehend zu beurteilen, ob die Voraussetzungen
einer ordnungsgemafRen Herstellung und Ubereinstimmung mit den Produktionsunterlagen
und der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gegeben
sind, der Prifstand des Feuerstattenherstellers geeignet ist, die Dichtheit (Gasdurchlassig-
keit) der Feuerstatte zu prifen, sowie die Anforderungen nach Abschnitt 2.1 eingehalten
sind.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Ergebnisse der in die Zertifizierung einbezogenen Priif- und Uberwachungsstellen sind min-
destens 5 Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uber-
wachungsstelle dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bau-
aufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

24 Aufstellungs- und Bedienungsanweisung

Der Hersteller muss jeder Feuerstatte eine leicht verstandliche Aufstellungs- und Betriebs-
anweisung in deutscher Sprache mit allen erforderlichen Daten, MaRgaben und Hinweisen
beifugen. Die Anweisungen dirfen den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Sie missen mit Ausnahme
der Angaben Uber das Baujahr und die Herstellnummer mindestens mit den Angaben des
Typschildes nach Abschnitt 2.2.2 versehen sein.

Darlber hinaus mussen die Anweisungen mindestens Uber die Anforderungen der Abschnit-
te 1.2, 3 und 4 unterrichten und entsprechende MalRRgaben vorgeben.
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3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
31 Planung

Fur die Aufstellung der raumluftunabhangigen Feuerstatte mit den in Abschnitt 1 genannten
Bezeichnung gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der Lander. Die Feuerstatten missen
auf einen geeigneten, tragfahigen Untergrund gesetzt werden.

Der Abstand der raumluftunabhangigen Feuerstatte zu Bauteilen aus oder mit brennbaren
Baustoffen und zu Einbaumdbeln, deren Warmedurchlasswiderstand < 1,2 m?K/W betragt,
muss seitlich und nach hinten den Angaben der Tabelle 3 entsprechen. Bauteile aus brenn-
baren Baustoffen missen von der Feuerraumdéffnung und Strahlungsbereich der Sichtschei-
be der Feuerstatte einen Abstand von mindestens 80 cm haben. Vor der Feuerraumoffnung
der Feuerstatte ist der FuBboden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nicht-
brennbaren Baustoffen zu schitzen. Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 50 cm
und seitlich auf mindestens 30 cm Uber die Feuerraumoffnung hinaus erstrecken.

Aufgrund der raumluftunabhangigen Betriebsweise der Feuerstatten ist fur die Verwendung
der Feuerstatten Folgendes zu beachten:

Die Offnung fiir die Verbrennungsluftansaugung und die Schornsteinmiindung sollten so
angeordnet sein, dass windbedingte Druckschwankungen sich mdglichst gleichmaRig auf
den Luftschacht und den Schornstein auswirken. Zur Reduktion der Strdomungswiderstande
wird empfohlen die Feuerstatten abgasseitig mit einem senkrechten Verbindungsstiick nach
oben mit 50 cm Lange an den Luft-Abgas-Schornstein anzuschliel3en.

Zur betriebsmaBigen Funktion der Feuerstatten ist ein Verbrennungsvolumenstrom gemaf
Tabelle 1 im Rahmen der feuerungstechnischen Bemessung gemaly Abschnitt 3.2 sicher-
zustellen.

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften flr die Verbrennungsluft-
leitung vom Freien zum Kaminofen gilt die bauaufsichtliche Richtlinie Gber die brandschutz-
technischen Anforderungen an Liftungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung sinnge-
maf. Verbrennungsluftleitungen vom Freien sind darliber hinaus gegen Kondensatbildung
zu dammen.

Um eine Ausklhlung in Stillstandszeiten zu verhindern sollte der Abgasweg mit einer Ab-
sperreinrichtung ausgestattet werden, deren Offen- und Geschlossenstellung in unmittelba-
rer Nahe zur Feuerstatte eindeutig erkennbar ist. Bei Feuerstatten, die aufgrund ihrer Ver-
brennungslufteinstellungen geschlossen werden kénnen, kann auf diese Absperreinrichtung
verzichtet werden.

Die Abgase der Feuerstatte sind in einen einfach belegten Schornstein oder in einen Abgas-
schacht eines einfach belegten Luft-Abgas-Schornsteins einzuleiten.

Die raumluftunabhangigen Feuerstatten dirfen in Radumen, Wohnungen oder Nutzungs-
einheiten vergleichbarer Grofte, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Luftungs-
oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Waschetrockner, abgesaugt
wird, nur aufgestellt werden, wenn durch die zuluftseitige Bemessung sichergestellt ist, dass
durch Betrieb der luftabsaugenden Anlagen kein gréRRerer Unterdruck als 8 Pa gegenulber
dem Freien im Aufstellraum, der Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit auf-
tritt.

3.2 Bemessung

Fir die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlage gelten die Feuerstattenkennwer-
te gemaf den Angaben der Tabelle 1.

Der Nachweis, dass die Abgase der Feuerstatten bei allen bestimmungsgeméfen Betriebs-
zustanden einwandfrei ins Freie abgeleitet werden und gegeniber Raumen kein Uberdruck
auftritt sowie der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung fir den raum-
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3.3

luftunabhangigen Feuerstattenbetrieb Uber die Verbrennungsiluftleitung, ist nach
DIN EN 13384-18 zu fihren.

Ausfiihrung

Fir die Aufstellung der raumluftunabhéngigen Feuerstatten gilt die Aufstellungsanweisung
des Herstellers.

Die Feuerstatten sind mit den Verbindungsstiicken an den Schornstein anzuschlieRen, die
Ausfihrung muss die temperaturbedingte Langenanderung des Verbindungsstlicks bertick-
sichtigen. Die Verbrennungsluftleitung ist an den Schacht fir die Verbrennungsluft anzu-
schlielRen.

Der ausfiihrende Fachbetrieb hat gegeniiber dem Bauherrn schriftlich die Ubereinstimmung
der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung zu erklaren.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Fir den Betrieb der raumluftunabhéngigen Feuerstatten ist die Bedienungsanweisung des
Herstellers maRgebend, soweit nachstehend nichts Zusatzliches bestimmt ist.

Die raumluftunabhangigen Feuerstatten dirfen nur mit geschlossener Feuerraumtir betrie-
ben werden. Fir den Betrieb der raumluftunabhangigen Feuerstatten dirfen nur Holzpellets
nach DIN ISO EN 17225-27, Qualitatsstufe A1 verwendet werden. Die raumluftunabhangigen
Feuerstatten sind regelmafig - mindestens jedoch einmal jahrlich - auf Verschmutzung zu
Uberprifen und ggf. zu reinigen.

Ronny Schmidt Beglaubigt
Referatsleiter Dirk Rolle

Z59707.20

DIN EN 13384-1 Abgasanlagen — Warme- und stromungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1:
Abgasanlagen mit einer Feuerstatte; Deutsche Fassung EN 13384-1:
2015+A1:2019: Ausgabe:2019-09

DIN EN ISO 17225-2 Biogene Festbrennstoffe - Brennstoffspezifikationen und -klassen - Teil 2:
Klassifizierung von Holzpellets (ISO 17225-2:2014); Deutsche Fassung
EN ISO 17225-2:2014-09

1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ ‘ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5ti:t"1t
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020 B techn‘i'lz

773
/i

|90|

Ny

300

Raumluftunabhangige Pelletéfen

Ansichten und Abmessungen Pelletofen ROCO und ROCO RAO Anlage 1

7101989.20 1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020

Deutsches

Institut
o DIBt
Bautechnik

1.5
13 ins

T . . .
o
_ I
P d
e
—
I.._.Iwr'» =
o
" 2
e o
=3
1 ==

Raumluftunabhangige Pelletdfen

Ansichten und Abmessungen Pelletofen ROCO multiAir Anlage 2

7101989.20 1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

318

==

i "h t)‘

147.5

198

0

Raumluftunabhangige Pelletdfen

Ansichten und Abmessungen AVITO, AVITO SLIM und AVITO RUA

Anlage 3

7101989.20

1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020 Bautschinik

200

1120
I

Raumluftunabhangige Pelletdfen

Ansichten und Abmessungen Pelletofen KAPO

Anlage 4

7101989.20

1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti:tlgt
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020 B techn‘i'lz

Abgasstutzen: & 100 mm
Verbrennungsluftstutzen: & 50 mm
682
| 200 ﬂ
|
e -
E il
IR .
w o
- Ell:l -
1| EELLENET RN L gﬂ o
2T 264
A
1
|
|
] — |
[
|
I
|
I
|
|
L |
A
A A-A
Raumluftunabhangige Pelletéfen
Ansichten und Abmessungen Pelletofen MIRO Anlage 5

7101989.20 1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsc!'\es
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstl:tlgt
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020 e

Bautechnik

L ]

M
U

—

1033

AANEREAN
il
o)

e

2
::f\‘
A-A 178.2 160.3
B
Raumluftunabhangige Pelletéfen
Ansichten und Abmessungen Pelletofen COMO Anlage 6

7101989.20 1.43.12-4/20



Deutsches
Institut

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung fil
ur

Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020 Bautschinik

EETSTAL - IT T
& ST L3 ]
II |
II
f
| |'
II |
|
|
|
|
) el ||| B-B
s =e o=
532
(W)
. " . .
(=8
(\_)
|II !
=5 o e (I
[
i
= -
[ L
e}
A-A
B B
Raumluftunabhangige Pelletéfen
Anlage 7

Ansichten und Abmessungen Pelletofen REVO
1.43.12-4/20

7101989.20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020 Bairtechinik

(!
A
| A- A
I
I
L | .
|
I
|
I
S i 7
I
I “
|
I
I
|
I
I
T 3
]
I
I
I
— RE—
A 520
=
. - 215
] |- 7‘“ "
e, ® B
l Tl
"1__------_I_o_'|II ®
| ey, .I.
Raumluftunabhangige Pelletdfen
Anl
Ansichten und Abmessungen Pelletofen ADEVO nlage 8
7101989.20 1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020

Deutsches
Institut

fiir

Bautechnik

_'I.___l|_

M| B-B
= C-C
A
_—-"-! 525
T .
| | ).
| = it
| I
o 1
© I
o |
|
I
| Q .
ol
1CHIT
119
A-A
E o A
Ihrmﬁi
"
iy
Cwo
B
Raumluftunabhangige Pelletéfen
Anlage 9

Ansichten und Abmessungen Pelletofen REVIVO 125

7101989.20

1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

1386

359

Raumluftunabhangige Pelletdfen

Ansichten und Abmessungen Pelletofen REVIVO 140

Anlage 10

7101989.20

1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti:tlgt
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020 B techn‘i'lz

- —I-—w 482
1 | i )

| A
| i
: . ‘ m‘ ‘
|
| |
I é’ L] L]
| R . .

o | £

N |

= ST !
| b2 L
| e I
| 3
| [
| |
| -
' =
| & 3

“13 5 S -
] - ! —_— %gé = ]
- A-A
A
[ —
- 't

Raumluftunabhangige Pelletdfen

Ansichten und Abmessungen Pelletéfen LIVO, LIVO RAO und LIVO PGI Anlage 11

7101989.20 1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

520
224
Uy
2 [
e
-
-
=
L L -~ —

28111111 1 N

585

390

346

161

Raumluftunabhangige Pelletdfen

Ansichten und Abmessungen Pelletofen FILO

Anlage 12

7101989.20

1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020

Deutsches

Institut
fir
Bautechnik

A
———
| A-A
I
- T ; -
:o v I L] 1 [
. 1 | 8
| F @ I
1
|
i
\ | / 5 B
[}
| [
[}
|
1
| W
| ‘\I::I\'
I
® ] ) p.-.l I
I
=0 ]
|
I .
I 520
_pJ
A —
— —— 215

2 Q. .
‘Jg ﬂ B L
51 mmmummmmmn
s I
A
| : o
2217
Raumluftunabhangige Pelletéfen
Anlage 13

Ansichten und Abmessungen Pelletéfen SUMO, SUMO RAO und SUMO MA

7101989.20

1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

L 789 -,
| 252 |
—T
- S8,
] o~
- - =
1 T © 1
278 55
O e S e
A
——

.
I
, |
! =i
L] 3 ‘-ﬂ
| |
I
| .
|
|

I'l L] '. e e ——————
!

C —
A A-A
Raumluftunabhangige Pelletdfen
Ansichten und Abmessungen Pelletofen INTERNO Anlage 14
7101989.20 1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

@520  _
05
w
-~ 0
‘U_\ m
=
- = = _—

0N
~F

178

Raumluftunabhangige Pelletéfen

Ansichten und Abmessungen Pelletofen CORSO

Anlage 15

7101989.20

1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020

Deutsches

Institut
far
Bautechnik

1196

@520

il

~
[y
™

170

)

228

Raumluftunabhangige Pelletdfen

Ansichten und Abmessungen Pelletofen ARONDO

Anlage 16

7101989.20

1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
ur

Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020 Bairtechinik

793

116

310

1115

374

[ LN
ﬁ
' -_—
[ ITH
l - .
A-A
Raumluftunabhangige Pelletdfen
: Anlage 17

Ansichten und Abmessungen Pelletofen DOMO, DOMO RAO, DOMO PG,

DOMO RAO MA und DOMO MA

7101989.20 1.43.12-4/20



—
% m uu m / I"Il"
SET £ gZ====2 O
m - S > i = . / T —— e e
£ 2 BESEZES| s=ocssoissoss
- -— i (——2 == ==
3”3 Gege=aaecs
(=] ] St ZEECan=san = ae
=2, =|= s=
@ Jyarsey-0g gsSSasStasStas
es=Cans=ScEen=caw
&sSCanSCen o an
s=SSaxSSa=S=as
Eosess
a=SEa=SE e St as
T | Ee
v-v
-
'
= /R )
© = OS] .
= )
_ ool
0|
/,
? g U 3
2 I 1 | T
» N \
5 y
g _ 3 O |
s 28 \
i o=
QD > Y n
£E€3 D | J
©EZ
2% g 4
c \ _
25 (AT
(2] m
5t 5 . inm :
c © >
S 3 o5
© © O . .
o M & ;
[P
£ -
® D o — \ J
m m < ZLL
ooN
— — S
Qg Z

1.43.12-4/20

Anlage 18

=]

S 65EL

Ansichten und Abmessungen Pelletofen DOMO BACK

Raumluftunabhangige Pelletéfen

7101989.20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti:tlgt
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020 B techn‘i'lz

—t— =T -
‘Fﬁl’! . " om” monmomon *
1 ] A~

TN

|
|
|
I
1
|
- |
|
5
A |
| S
| i 1] [ee]
| ~
| g | E
| ® o
| o
! T I —— !
I
| 463
T
——
A
P
Ty}
<
B B
Raumluftunabhangige Pelletdfen
Anlage 19

Ansichten und Abmessungen Pelletofen PURE, PURE RAO und PURE MA

7101989.20 1.43.12-4/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:ul.'nt
Nr. Z-43.12-369 vom 26. November 2020 B techn‘i'I:

I

0Ll
! e ————

40
82

|

[N

o[y

Raumluftunabhangige Pelletéfen

/Ansichten und Abmessungen Pelletofen PKE Pellet-Kachelofen-Einsatz Anlage 20

7101989.20

1.43.12-4/20



