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Tillverkarens kontaktuppgifter

TEKNISK DOKUMENTATION

Enligt kommissionens férordning
(EU) 2015/1185 och 2015/1186
Ecodesign

Tillverkare: RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt: Andreas Bloderer
Adress: Millerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria

Uppgifter om anordningen

Modellidentifiering:

FOX I

Likvardiga modeller:

Anmalt organ:

Technische Universitat Wien, Getreidemarkt 9/166,
1060 Wien, Austria

Anmalt organ nr..

1746

Provningsrapport nr.:

nA.

Tillampade harmoniserade standarder:

EN 16510-2-1:2022

Andra tillampade standarder/tekniska specifikationer:

Funktioner for indirekt uppvarmning: Nein

Direkt varmeeffekt: 8,0 kW

Indirekt varmeeffekt: -
Egenskaper vid drift med det foredragna branslet

Sasongsbaserad energieffektivitet for uppvarmning av lokaler ns: >=70 %

Sasongsbaserad energieffektivitet for uppvarmning av lokaler RIKATRONIC ns : -

Index for energieffektivitet: >=107 - <130

Index for energieffektivitet RIKATRONIC:

Sarskilda forsiktighetsatgarder for montering, installation eller underhall

Brandskydds- och sékerhetsavstand, t.ex. avstand till brannbara byggnadsmaterial, maste iakttas!

Det maste alltid finnas tillrackligt med férbranningsluft fér apparaten. Ventilationssystem kan stéra forbranningslufttillférseln!

Vid dimensionering av skorstenen maste man ta hansyn till apparatens rokgasvarden!

Egenskaper vid drift uteslutande med det féredragna brénslet

Varmeproduktion

Nominell varmeeffekt

Prom | 80 kW

Minsta varmeeffekt

Prin 4,0 kW

Anvéandbar effektivitet

Anvandbar verkningsgrad vid nominell varmeeffekt

Minom | >=80 | %

Anvéndbar verkningsgrad vid lagsta varmeeffekt

Nthmin | >=80 %

Forbrukning av hjalpelektricitet*

Vid nominell varmeeffekt

€lhax | NA kW

Vid minsta varmeeffekt

elnin | NA kw

| standby-lage

elsg nA kw

Effektbehov fér permanent pilotldga

Effektbehov for pilotldgan

Ppiot nA. | kw

*RIKATRONIC




Typ av reglage for varmeeffekt/ rumstemperatur

Enstegsvarmeproduktion, ingen reglering av rumstemperaturen. Ja

Tva eller flera manuella steg, ingen reglering av rumstemperaturen. (**) Ingen
med mekanisk termostat reglering av rumstemperaturen (**) Ingen
med elektronisk reglering av rumstemperaturen (**) Ingen
med elektronisk reglering av rumstemperaturen och timer for dygnet runt (**) Ingen
med elektronisk reglering av rumstemperaturen och veckotimer (**) Ingen
Rumstemperaturreglering med narvarodetektering (**) Ingen
Reglering av rumstemperaturen med detektion av 6ppna fonster (**) Ingen
med alternativ for fjarrkontroll (**) Ingen

Uppgifter om brénslet

Utslapp fran Utslapp fran
uppvarmning av lokaler uppvarmning av lokaler
I Féredragen ;’-\nnalt ns [%] vid nominell varmeeffekt vid minsta varmeeffekt
Bransle ampligt
bransle: T @) )
bransle:
pv [oce | co [ no, [ pm Josc [ co [ no,
mg/Nm? (13% O,) mg/Nm? (13% O,)

Vedtrg, fukthalt < 25 % Ja Ingen >=70 <=40 | <=120 |<=1250| <=200| <=40 |[<=120 [<=1250 |<=200
Vedtrd RIKATRONIC, fukthalt = 25 % Ingen Ingen - - - - - - - - -
Komprimerat tra, fukthalt <12 % Ingen Ingen - - - - - - - - -
Annan vedartad biomassa Ingen Ingen - - - - - - - - -
Icke vedartad biomassa Ingen Ingen - - - - - - - - -
Antracit och torrt stenkol Ingen Ingen - - - - - - - - -
Hérd koks Ingen Ingen - - - - - - - - -
Koks med lag temperatur Ingen Ingen - - - - - - - - -
Bituminost kol Ingen Ingen - - - - - - - - -
Briketter av brunkol Ingen Ingen - - - - - - - - -
Torvbriketter Ingen Ingen - - - - - - - - -
Briketter av blandade fossila bréanslen Ingen Ingen - - - - - - - - -
Andra fossila branslen Ingen Ingen - - - - - - - - -
Briketter av blandad biomassa och fossila branslen Ingen Ingen - - - - - - - - -
Annan blandning av biomassa och fast brénsle Ingen Ingen - - - - - - - - -

(*) PM = stoft, OGC = gasformiga organiska féreningar, CO = kolmonoxid, NOx = nitrosa gaser

(**) Kréavs endast vid tillampning av korrigeringsfaktorerna F(2) eller F(3) RI m
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