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K RIKA

Datos de contacto del fabricante

DOCUMENTACION TECNICA

segun el reglamento de la comision

(UE) 2015/1185 y 2015/1186
Ecodesign

Fabricante: RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Contacto: Andreas Bloderer
Direccion: Mullerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria

Detalles del dispositivo

Identificador de modelo:

LIVO / LIVO RAO / LIVO PGI

Modelos equivalentes:

Laboratorio notificado:

Technische Universitat Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060
Wien, Austria

Laboratorio notificado #: 1746

Numero de informe de prueba: PL-17041-P

Aplicacién de normas armonizadas: EN14785:2006

Otras normas/especificaciones técnicas aplicadas: -

Funcion de calefaccion indirecta: Nein

Salida de calor directa: 6 kw

Salida de calor indirecta: -
Caracteristicas de funcionamiento con combustible preferido

Eficiencia energética de calefaccién estacional ns: 81,6 %

Eficiencia energética de calefaccién estacional RIKATRONIC ns : -

indice de eficiencia energética: 123

indice de eficiencia energética RIKATRONIC:

Precauciones especiales de montaje, instalacion o mantenimiento

de combustion.

Deben respetarse las distancias de proteccién contra incendios, de seguridad, asi como las distancias a los materiales de construccién inflamables.

En todo momento debe garantizarse el suministro suficiente de aire de combustién para el aparato. Los sistemas de aspiracidn de aire, pueden interferir en el suministro de aire

Para el dimensionamiento de la chimenea deben tenerse en cuenta los valores de los gases de combustion del aparato.

Caracteristicas cuando se funcion, exclusivamente, con combustible preferido

Potencia calorifica

Potencia calorifica nominal

Prom 6 kw

Potencia calorifica minima

Pon | 25 kw

Eficiencia util

Rendimiento util a la potencia calorifica nominal

Nthnom | 92,3 %

Rendimiento util con la minima potencia calorifica

Ninmin | 94,9 %

Consumo de electricidad auxiliar

Con la potencia calorifica nominal

elnox | 002 | kw

Con una potencia calorifica minima

elin | 001 | kw

En modo de espera

elsg | 0,003 | kW

Necesidad de presencia de llama piloto permanente

Necesidad de presencia de llama piloto

| Poilot nA. | kW




Tipo de potencia calorifica/control de la temperatura ambiente

potencia calorifica de una etapa, sin control de la temperatura ambiente Si
dos o mds etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente (**) No
con termostato mecdnico de control de la temperatura ambiente (**) No
con control electrénico de la temperatura ambiente (**) No
con control electronico de la temperatura ambiente y temporizador diario (**) No
con control electrénico de la temperatura ambiente y temporizador semanal (**) No
Control de la temperatura ambiente con deteccién de presencia (**) No
Control de la temperatura ambiente con deteccidn de ventanas abiertas (**) No
con opciones de control remoto (**) No

Detalles del combustible

Emisiones de la Emisiones de la
calefaccion de espacios a calefaccion de espacios
. Combustible OiFEe ¥ ns [%] la potencia calorifica con la minima potencia
Combustible preferido: combustibles nominal (*) calorifica (*)(**)
adecuados:
Pm [occ | co [ No, | PM [ oec | co | no,
mg/Nm?® (13% O,) mg/Nm? (13% O,)

Troncos de madera, contenido de humedad = 25 % No No - - - - - - - - -
Troncos de madera RIKATRONIC, contenido de humedad = 25 % No No - - - - - - - - -
Madera comprimida, contenido de humedad <12 % Si No 81,6 18 3 75 120 - - - -
Otra biomasa lefiosa No No - - - - - - - - -
Biomasa no lefiosa No No - - - - - - - - -
Antracita y carbon de vapor seco No No - - - - - - - - -
Coca dura No No - - - - - - - - -
Coca de baja temperatura No No - - - - - - - - -
Carbdn bituminoso No No - - - - - - - - -
Briquetas de lignito No No - - - - - - - - -
Briguetas de turba No No - - - - - - - - -
Briguetas de combustibles fésiles mezclados No No - - - - - - - - -
Otros combustibles fésiles No No - - - - - - - - -
Mezcla de briquetas de biomasa y combustibles fésiles No No - - - - - - - - -
Otra mezcla de biomasa y combustible sélido No No - - - - - - - - -

(*) PM = polvo, ¢

“omplt

gasec

aplican los factore

®

> se requiere cuando RI m
» i . Innovative Ofentechnik GmbH

Firmado por y en nombre del fabricante por: A-4563 Micheldorf, Milllerviertel 20

Andreas Bloderer / gestidn de productos Tel. +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Micheldorf, 16122021 /444754@

vdlida. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales, asi como a cometer errores
sintdcticos y de imprenta.
© 2021 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH



3. DATOS TECNICOS

Listado piezas de repuesto, despiece
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Descripcion general piezas de repuesto con numeros de referencia
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Nota: Por favor considere que las partes
piezas del carenado con dafnos menores
color RAL que coincida con las

Las

LBO0O707
B18335
N112482
Z37175
N112281
LO3426
N112142
N109985
L01449

N112138

N112240

737222
L0O1998
LO1450

Z37133

B18334

L0O3531

N112551

N103693
N111780
B18333
B18277
L03425
N112075

737258

N112480
B18329

N100474

L03424
N111846
735804

737318

737882
N106617

B18332

737237
737928

737142

Z37319

N112170

737143

N103066

B17529
N105378
B18352
N112386
N112389
N112387

N111799

736922

Puerta decorativa
Puerta decorativa cpl.
Junta plana

Cristal de la puerta
Tuerca moleteada
Soporte de cristal
Tuerca de brida
Tornillo allen
Lengleta de bloqueo

Tornillo de cabeza
hexagonal

Tornillo autoroscante
MO5x10

Perno de bloqueo
Cubrejunta de bloqueo
Placa de bloqueo

Puerta de la cdmara de
combustion

Puerta de la cdmara de
combustidn cpl.

Placa de suplemento

Cordon de sellado
redondo gris D11 (Im)

Junta plana negra 8x2
Tuerca hexagonal
Suspension M10
Suspension

Soporte de cristal
Tornillo allen

Cristal de la puerta de
cdamara de combustion

Tornillo de mariposa
Tapa de limpieza

Cordon de sellado negro
D08

Cenicero
Tornillo allen MO6x12
Cavidad de combustién

Revestimiento interno
izquierdo

Placa de tiro izquierda
Tornillo allen

Tapa cdmara de
combustion completa

Conducto de salida
Placa de tiro derecha

Panel de fundicién
trasero superior

Revestimiento interno
derecho

Tornillo allen

Panel de fundicion
trasero inf.

Cordon de sellado
redondo negro DO6

Soporte de cavidad
Tuerca hexagonal
Suspension negra
Perno oscilante
Arandela

Tuerca de mariposa

Tornillo de cabeza
hexagonal

Placa de sujecion

[ 3 [t

51

52

53

54

55

56

57

58
59
60
61

62
63
64

65
66
67
68
69
70
7

73
74
75
76
77

78

79
80

81

82
83

84

85

86
87
88

89

90
CJil
92

93

94

95

96
97
98
e
100

N112390
B18331

N112551

Z37131

N107048

E16033

B18337

B18340

B18341
N111731
L03427
735524
N111877
LO3429
LO3386
B18338
LO3430
L03428
N112484
N112383
Z36001
N112085
N104973
LO1446
N110747
N110461
LO1502
N111842

N111732

735691
NT12135

N111733

LO1445
737062

B18336

B18339

LBO0O708
N112419
LO3385

N112490

B16114
LO1954
B16053

B16574

735183

B16967

735182
B17166
736290
N100141
B18173

Pin cilindrico
Tapa de limpieza cpl.

Cordodn de sellado
redondo gris D11 (1Im)

Tapa cdmara de
combustion

Cordodn de sellado negro
D10

Opcidn salide de humos
izquierda

Revestimiento lateral
izquierdo

Revestimiento lateral
trasero izquierdo AH

Tapa de conveccion
Junta de depdsito
Bisagra

Distancia

Tornillo autoroscante
Bisagra

Tapa de depdsito
Tapa de depdsito cpl.
Bisagra

Bisagra

Abridor de puerta
Tornillo autoroscante
Muelle eldstico
Tornillo allen avellanado
Arandela

Base de bloqueo
Tuerca hexagonal
Pestillo de doble bola
Base de bloqueo
Tornillo allen MO3x10

Interruptor magnético
parte sup.

Abrazadera de acero
Tornillo allen cilindrico

Interruptor magnético
parte inf.

Separador de interruptor
Marco de tapa

Revestimiento lateral
derecho

Revestimiento lateral
derecho trasero

Tapa de panel trasero
Tornillo de mariposa
Panel inferior

Tornillo de ajuste de
altura negro

Sensor de temperatura
Soporte de presion
Tubo de sensor

Pantalla tactil
enchufable

Rodamiento Di10
Transportador de tornillo
sinfin

Rodamiento Di16
Ignicién cerdmica

Junta de ignicién

Tuerca hexagonal

Tubo de presion

I el (et

102

108

104

105

106

107
108
109

10

m

12

13

na

s

16

7
18

N111551
718997

Z1915

N112499

LO0797

N112030

737326
N111293
N100489

N112102

B16030

N111604

N112016

B16155

N105627

N111581

N111746
B16561
E16470

Manguera de silicona
Tope de goma

Anillo de sujecion tornillo
sinfin

Tornillo de sujecion allen
con pin

Placa de soporte motor

Motor para tornillo sinfin
de regulacién continua

Tubo flexible
Abrazadera
Tornillo allen

Interruptor diferencial de
presion

Placa adicional motor,
incl. cable

Fusible 2,5 A

Interruptor de
alimentacién

Carcasa ventilador de
tiro de aspiracion

Tornillo autoroscante

Motor de ventilador de
tiro de aspiracion

Puente de cableado
Placa base USBT1

Conjunto de juntas Livo

Version RAO

M9

120
121

122
123
124

125
126
127
128
129

130

131

132
133
134
135

136

137
138

737331

N107499
N112485
N112486
LBOO711
L03388
B18346
N111731
N112186
733557
234424
N112169

737844

237830

N112077
737449
737448
L03387

N112015

735898
N110833
B18316

Z35018

734841

E16473

Revestimiento lateral
trasero izquierdo RAO

Tuerca hexagonal
Tornillo descabezado
Tornillo moleteado
Tapa cpl.

Tapa de depdsito
Tapa de depdsito cpl.
Junta de depdsito
Tornillo autoroscante
Distancia

Tope de goma
Tornillo allen

Adaptador para tubo de
salida de humos

Junta de adaptador de
tubo

Tuerca de mariposa
Tapa de limpieza
Junta

Tapa de panel trasero

Junta para tubo de
salida de humos

Chapa de sellado
Tornillo autoroscante
Mazo de cableado

Cable para pantalla
tdactil 1,25 m

Cable por placa
adicional

Conjunto de juntas

sombreadas pueden diferir ligeramiente del color anunque estén impresas en alta resolucion!
s No pueden repararse y, por tanto, deben sustituirse como piez
partes pintadas del carenado.

s de recambio. No hay ningun

8|9



Dimensiones LIVO

Datos técnicos LIVO
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Dimensiones
Alto [mm] 1020
Ancho [mm] 482
Profundidad cuerpo [mm] it
Peso con revestimiento de acero [kg]l ~120

Conexion salida de humos

Salida de humos [mm] 100
Altura conexidén tubo acodado original [mm] -
Profundidad total tubo acodado original [mm] -
Distancia pared trasera-tubo acodado

original (mm] B
Distancia panel trasero al eje del tubo [mm] -
Distancia del eje del tubo acodado

original, al lateral [mm] h
Altura conexion trasera [mm] 160
Distancia lateral conexidn trasera [mm] 169
Didmetro [mm] 50
Altura conexién [mm] 276
Distancia lateral [mm] 170
Distancia al lateral en planta [mm] 214
Profundidad de la conexion en planta [mm] 143

Cantidad de combustible

Carga parcial

Cantidad . i
combustible 1,3kg/h 0,6 kg/h
Duracion de la

combustion con AT a4

depdsito de pellets
lleno

*Los valores en la prdctica, pueden variar en funcion de la calidad

de los pellets utilizados.
Nota 0

El consumo de pellets depende del tamano de los pellets. Cuanto
mayor sea el tamano, mds lenta serd la alimentacion y viceversa.

(AH) - Conexion salida de humos trasera

(RAO) - Conexion salida de humos superior

Datos técnicos

Rango de potencia [kw] 25-6
Necesidad de aire fresco [ma/h] 13
(dopondiendo del asiomionto de la casay (M1 80160
Consumo de combustible [kg/h] <1,3
Capacidad del container de pellet* [I/kg] 31/~20
Conexion eléctrica [V]/[Hz] 230/50
Consumo medio [w] ~20
Fusible [A] 2,5 AT
Eficiencia [%] 92,3
CO, [%] 11
Emisiones CO al 13% O, [mg/m°] 74,5
Emisiones de polvo [mg/m,?] 17,5
Caudal gas de salida [a/s] 4,3
Temperatura salida de humos [°C] 171
Requerimiento minimo de tiro [Pa]l 3

*La capacidad en kg puede diferenciarse debido a distintas
densidades aparentes de los pellets.

Los propietarios de la estufa o los autorizados al uso de la estufa
deben archivar la documentacion técnica para presentarla,
posteriormente, si las autoridades o la inspeccion de sistemas de
calefaccion asi lo requirieran.

Nota 0

Tenga presente la normativa nacional y europea, asi como la
normativa local vigente para la instalacion y el uso de estufas!

Embalaje

Nos importa su primera impresion!!!

El embalaje de su nueva estufa de lefa ofrece una proteccion
extraordinaria frente a dafos. No obstante, durante el transporte
pueden producirse danos en la estufa o sus accesorios.

Nota 0

Examine su estufa después de recibirla para detectar posibles
dafos y su integridad. Notifique cualquier desperfecto de
inmediato a su distribuidor. Al extraerla de su embalaje, procure
que los revestimientos de piedra permanezcan intactos. Pueden
producirse ligeros aranazos en el material. Los revestimientos de
piedra estdn excluidos de la garantia.

El embalaje de su nueva estufa es en gran medida inocuo para el
medio ambiente.

Consejo

La superficie de madera del embalaje no estd tratada y, por tanto,
puede quemarse en su estufa (excepto si es una estufa de pellets)
después de haber retirado los clavos o tornillos. Las cajas de
carton y ldminas de PE pueden depositarse sin problemas en los
puntos de recogida de residuos para su reciclaje.

Conexidén eléctrica

La estufa viene con un cable de alimentacion de 2m. de longitud
con euroconector integrado. Este cable debe conectarse a una
toma de 230 V/50 Hz. La potencia eléctrica media consumida es
de aproximadamente 20 W durante el modo calefaccion estdndar.
Durante el proceso de ignicion automdtico es de unos 150 W. El cable
de alimentacion debe tenderse de forma que se evite cualquier
contacto con superficies exteriores calientes o puntiagudas.



Dimensiones LIVO RAO

Datos técnicos LIVO RAO
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Dimensiones RAO
Alto [mm] 1020
Ancho [mm] 571
Profundidad cuerpo [mm]

Peso con revestimiento de acero [kg]l ~130

Conexion salida de humos -

Salida de humos [mm]
Altura conexidén tubo acodado original [mm] 237
Profundidad total tubo acodado original [mm] -
Distancia pared trasera-tubo acodado

. [mm] -
original
Distancia panel trasero al eje del tubo [mm] 156
Distancia del eje del tubo acodado

o [mm] 86
original, al lateral
Altura conexidn trasera [mm] =
Distancia lateral conexion trasera [mm]

Conexion entrada de aire -

Didmetro [mm]

Altura conexién [mm] 276
Distancia lateral [mm] 170
Distancia al lateral en planta [mm] 189
Profundidad de la conexidn en planta [mm] 153

Cantidad de combustible

Carga parcial

Cantidad ~ . i .
combustible 1,3kg/h 0,6 kg/h
Duracion de la

combustion con 14 b aah

depdsito de pellets
lleno

*Los valores en la prdctica, pueden variar en funcion de la calidad

de los pellets utilizados.
Nota 0

El consumo de pellets depende del tamano de los pellets. Cuanto
mayor sea el tamarno, mds lenta serd la alimentacién y viceversa.

(AH) - Conexion salida de humos trasera

(RAO) - Conexion salida de humos superior

Datos técnicos

Rango de potencia [kw] 25-6
Necesidad de aire fresco [ma/h] 13
(dopendionds del aislamiente de la casey (M 80160
Consumo de combustible [kg/h] <1,3
Capacidad del container de pellet* [I/kg] 31/~20
Conexion eléctrica [V]/[Hz] 230/50
Consumo medio [w] ~20
Fusible [A] 2,5 AT
Eficiencia [%] 92,3
CO, [%] 11
Emisiones CO al 13% O, [mg/m°] 74,5
Emisiones de polvo [mg/m,?] 17,5
Caudal gas de salida [g/s] 4,3
Temperatura salida de humos [°C] 171
Requerimiento minimo de tiro [Pa]l 3

*La capacidad en kg puede diferenciarse debido a distintas
densidades aparentes de los pellets.

Los propietarios de la estufa o los autorizados al uso de la estufa
deben archivar la documentacion técnica para presentarla,
posteriormente, si las autoridades o la inspeccion de sistemas de
calefaccion asi lo requirieran.

Nota 0

Tenga presente la normativa nacional y europea, asi como la
normativa local vigente para la instalacion y el uso de estufas!

Embalaje

Nos importa su primera impresion!!!

El embalaje de su nueva estufa de lefa ofrece una proteccion
extraordinaria frente a dafos. No obstante, durante el transporte
pueden producirse danos en la estufa o sus accesorios.

Nota 0

Examine su estufa después de recibirla para detectar posibles
dafos y su integridad. Notifique cualquier desperfecto de
inmediato a su distribuidor. Al extraerla de su embalaje, procure
que los revestimientos de piedra permanezcan intactos. Pueden
producirse ligeros aranazos en el material. Los revestimientos de
piedra estdn excluidos de la garantia.

El embalaje de su nueva estufa es en gran medida inocuo para el
medio ambiente.

Consejo

La superficie de madera del embalaje no estd tratada y, por tanto,
puede quemarse en su estufa (excepto si es una estufa de pellets)
después de haber retirado los clavos o tornillos. Las cajas de
carton y ldminas de PE pueden depositarse sin problemas en los
puntos de recogida de residuos para su reciclaje.

Conexidén eléctrica

La estufa viene con un cable de alimentacion de 2m. de longitud
con euroconector integrado. Este cable debe conectarse a una
toma de 230 V/50 Hz. La potencia eléctrica media consumida es
de aproximadamente 20 W durante el modo calefaccion estdndar.
Durante el proceso de ignicion automdtico es de unos 150 W. El cable
de alimentacion debe tenderse de forma que se evite cualquier
contacto con superficies exteriores calientes o puntiagudas.
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4. INFORMACION IMPORTANTE

Advertencias e instrucciones generales de
seguridad

Asegurese de observar las siguientes advertencias generales.

Antes de instalar y poner en marcha la estufo, lea atentamente
el manual completo. Tenga siempre presentes las disposiciones
y legislacion nacionales, asi como las normas y reglamentos
locales vigentes.

Las estufas RIKA sélo deben instalarse en estancias con humedad
normal (dreas secas segun VDE 0100 parte 200). Las superficies
de la estufas no estdn protegidas contra salpicaduras y no se
pueden instalar en zonas humedas.

Para el transporte de su estufa solo debe utilizar elementos
auxiliares de transporte con suficiente capacidad portante.

Su estufa no es apta para su uso como escalera o andamio.

La guema del combustible genera energia calorifica que provoca
un fuerte calentamiento de la superficie de la estufa, puertas,
asas de las puertas y de la manija de mando, cristales de las
puertas, salidas de humos vy, posiblemente también, de la pared
frontal de la estufa. Estd prohibido el contacto con estas partes
sin la proteccidn o medios auxiliares adecuados, como, p. €j,
guantes de proteccion térmica o medios de accionamiento (asa).

Advierta a los nifos sobre este peligro particular y mantenga
la estufa lejos de su alcance durante el funcionamiento de la
calefaccion.

Utilice exclusivamente el material de combustion autorizado.

La combustién o colocacion de materiales facilmente inflamables
o explosivos, como botes de spray o similares, en la cdmara de
combustion, asi como el almacenaje cerca de su estufa estdn
estrictamente prohibidos debido al peligro de explosion.

Al realizar la recarga, el usuario no debe llevar ropa amplia ni
facilmente inflamable.

Asegurese de que no caen brasas fuera de la cdmara de
combustion sobre material inflamable.

Estd prohibido posar o colocar objetos no resistentes al calor
sobre la estufa o junto a ella.

No cologque ropa para secarla sobre la estufa.

Los tendederos de ropa o similares deben encontrarse a
una distancia suficiente de la estufa: |PELIGRO ELEVADO DE
INCENDIO!

Durante el funcionamiento de la estufa estd prohibido procesar
materiales fdcilmente inflamables o explosivos en la misma
habitacion o en habitaciones contiguas.

Si la estufa tiene un funcionamiento continuo, el resultado es un
mayor desgaste de las piezas sometidas a esfuerzos térmicos.
Puede acortar los intervalos de limpieza. jPor lo tanto, por favor,
siga estrictamente los requisitos de limpieza y mantenimiento!

Nota 0

iLos residuos vy liquidos no deben quemarse en la estufal

Nota o

Nota /)

Su estufa se expande y contrae durante las fases de calentamiento
vy enfriamiento. Esto a veces puede dar lugar a pequenos ruidos de
estiramiento o crujidos. Esto es normal y no es motivo de queja.

Primer encendido

El cuerpo de la estufa, al igual que diversas partes de acero, piezas
de fundicion y tubos de humos, estdn pintados con una pintura
resistente al calor. Durante el primer encendido, la pintura se seca
un poco mds. Esto puede causar un ligero olor. Debe evitarse tocar
o limpiar las superficies pintadas durante el curado de la pintura. El
curado de la pintura culmina tras el funcionamiento a alta potencia.

Distancias de seguridad (distancias
minimas)

Nota 0

1. Para objetos no inflamables

a>40cmb>10cm

2. Para objetos inflamables y muros de carga de hormigdn armado
a>80cmb>10cm

Consejo @

para trabajos de servicio y mantenimiento, le pedimos mantener
una distancia minima de 20 c¢cm hacia los lados y detrds de la
estufa.

PRECAUCION durante el llenado del depdsito de almacenamiento.
La apertura del depdsito de pellets es suficientemente grande
para garantizar un facil llenado. Tenga mucho cuidado de que no
caigan pellets en las aletas de conveccidn y el cuerpo de la estufa
caliente. Puede causar una gran cantidad de humo.

Consejo 6

Se recomienda el llenado del depdsito de pellets con la estufa fria.

Nota o

iPara prevenir sobrecalentamiento en los componentes internos
de la estufa, nunca tape la salida del aire de conveccion!

a



Antes del montaje

Capacidad portante del suelo
Antes de la instalacion, asegurese de que la capacidad portante de
la subestructura soporta el peso de la estufa.

Nota
No deben
inevitablemente conduce a la pérdida de la garantia.

Esto

realizarse modificaciones en la estufa.

Proteccion del suelo

En suelos inflamables (madera, moqueta, etc.) se recomienda una
base de vidrio, chapa de acero o cerdmica. Por favor, observe los
reglamentos y disposiciones especificas del pais.

Conexion para la salida de humos

B Lostubos de salida de humos son una fuente especial de peligro
por la propia salida de gases y peligro de incendios. Para su Nota 0
colocacion y montaje, consulte a un distribuidor autorizado. Su estufa de pellets ha sido testada como de aire independiente de
B Tenga presente, al conectar su tubo de salida de humos a la la habitacion, de acuerdo a la norma EN14785 vy puede funcionar
chimenea, en la zona de las paredes revestidas de madera, las de manera dependiente o independiente del aire de la habitacion.
directrices de montaje. )
FUNCIONAMIENTO CON AIRE INDEPENDIENTE DE LA HABITACION:
m Tenga presente siempre la formacion de gases de combustion Sielconducto de suministrode airey los conductos de humos estdn
vy las condiciones de tiro con climatologia adversa (condiciones sellados, la estufa corresponde a las chimeneas independientes
climdticas de inversion). del aire de la habitacion tipo FC62x de acuerdo con los principios
B Si se alimenta una cantidad insuficiente de aire de combustion | € aprobacion del Deutsches Institut far Bg/utechnik(.DIBt). Debido
puede producirse una concentracion de humo en su vivienda |9 SU modo de operacion, la estufa también puede instalarse en
o una fuga del gas de combustién. Ademds, pueden formarse | Unidades que son permanentemente impermeables al aire de
acumulaciones nocivas en la estufa y la chimenea. o{cuerolo con el e;todo de la tegnlco vy en unidades equipadas con
sistemas de ventilacion mecdnica.
m Deje que se apague la combustion y compruebe que los tubos

de salida de gases de combustion vy la entrada de aire estdn
libres y limpios. En caso de duda, avise siempre al profesional
especializado en chimeneas, ya que una averia en el tiro también
puede estar relacionada con su chimenea.

Estufas tipo1(BA 1):
B Apta para uso compartido. (Véase la normativa regulatoria del

pais).

B Funcionamiento exclusivo con la puerta de la cdmara de

combustion cerrada.

La puerta de la cdmara de combustion se debe mantener
cerrada cuando la estufa no estd en funcionamiento.

B El cdlculo y el dimensionamiento incorrectos de la chimenea

pueden provocar el alquitranado en la chimeneaq, es decir, la
deposicién de sustancias altamente inflamables, como hollin
vy alquitrdn, y como resultado conducir a un incendio en la
chimenea.

m Sise produce un incendio en la chimenea, desenchufe la estufa.

Llame a los bomberos y asegurese de poner fuera de peligro a
todos los residentes, incluido usted.

FUNCIONAMIENTO CON AIRE DEPENDIENTE DE LA HABITACION:

En combinacion con instalaciones de ventilacion en la habitacion
(por ejemplo, control de ventilaciéon y sistemas de ventilacion,
extractores, etc.) hay que asegurarse de que la estufa vy el sistema

de aire de la habitacién se controlan y salvaguardan mutuamente
(por ejemplo, a través de un controlador de presion diferencial). Se
debe garantizar la alimentacion de aire de combustion necesario
de aprox. 20 m%/h.

La conexidn correcta a la chimenea

Hay varias maneras de conectar su estufa a la chimenea, por
ejemplo:

Tenga en cuenta, siempre consultando con su profesional

/_\?1 responsable especializado, las normas y regulaciones locales
d aplicables. Para cambios realizados tras la impresion de este
3 manual, no asumimos responsabilidades. Nos reservamos el
E Ny derecho de hacer cambios.

2 Conducciéon de aire de conveccion

max. 1,5m

Soélo para estufas MULTIAIR:

La estufa trae de fdbrica una cubierta sobre el ventilador de
convecciodn que evita el calor directo a la pared.

~

Imagen de
icono

1) Paraviento, 2) chimeneaq, 3) apertura de inspeccion

/&?
No se permite el funcionamiento sin la tapa o sin los tubos de
conveccion. El caso omiso, anula la garantia y no se responde de

los danos.
Ny

m Lacantidad de aire de convecciony latemperatura por ventilador
estdan disefadas para calentar una habitacion adicional.

Tenga en cuenta las normas de seguridad regionales contra
incendios y tenga clara su situaciéon respecto a la autoridad
competente.

£|
o)
(=]
kel
£
€l
2
|

max. 1,5m

B El temperatura mdxima del aire de conveccion es de 180 ° C en
la salida.

m La linea de aire de conveccion debe ser tan corta como sea

1) Paraviento, 2) tubo de doble pared de acero inoxidable, 3) posible.

apertura de inspeccion ® El numero de desviaciones debe ser el menor posible.

Nota

Por favor, tenga en cuenta, al conectar el aire de conveccién, la
normativa nacional especifica de cada pais sobre construccion y
proteccion contra incendios. La instalacion y montaje deben ser
realizados solo por personal especializado autorizado.

Para la seleccidon de la conexion y asegurar una adecuada union
entre la estufa y la chimenea, lea la seccion de «NSTALACION DE LA
ESTUFA» o pregunte a su profesional responsable especializado en
chimeneas.
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5. BREVE INFORMACION SOBRE EL COMBUSTIBLE: PELLETS

cQué son los pellets?

Los pellets de madera son un combustible normalizado. Todo
fabricante debe atenerse a determinadas bases para permitir
un calentamiento perfecto y energéticamente eficiente con los
pellets. Los pellets se fabrican a partir de residuos de la madera
de aserraderos y carpinterias, asi como de despojos de madera
de empresas de silvicultura. Los productos obtenidos son
triturados, secados y comprimidos sin aglomerante para fabricar el
«combustible» llamado pellets.

ENplus - Pellets

Esla norma para pellets que sienta las bases en el drea de seguridad
en el mercado europeo de pellets. Los numeros de identificacion
aseguran la trazabilidad de los pellets. En las instalaciones de los
fabricantes de pellets, las plantas de produccion vy el proceso de
fabricacioén se revisan anualmente.

Un sistema de control de calidad asegura que los pellets cumplan
realmente los requisitos de la nueva norma, con lo que a su vez,
se cumplen los requisitos para un proceso de combustion sin
incidentes.

Especificacion de los pellets de madera
segun la norma ENplus— A1

Su estufa de lena solo estd aprobada para la combustion de pellets
de madera de calidad controlada. Pida a su distribuidor de estufas
de pellets combustible comprobado y una lista de fabricantes de

combustible supervisados.
Nota 0

Solo deben utilizarse como combustibles pellets homologados
segun la norma ENplus-Al. El uso de combustible de baja o mala
calidad perjudica el buen funcionamiento de su estufa de pellets
vy puede incluso invalidar la garantia y, a consecuencia de ello, la
responsabilidad sobre productos vinculados a ella.

Nota 0

iNo se permite la combustion de combustibles sdlidos no
peletizados (paja, maiz, astilla de madera, etc)! Tenga presente
la prohibicion de incineracion de residuos! jLa inobservancia de
estas normas, invalida todas las reclamaciones de garantia y

Parametros Unidad |ENplus-A1

Didmetro mm 6 (+1)?
Longitud mm 3,15 hasta 40?
Densidad aparente kg/m? = 600
Poder calorifico MJ/kg = 16,5
Contenido en agua Ma.-% =10
Proporcién de finos (< 3,15 mm) Ma.-% <1
Resistencia mecdnica Ma.-% = 97,54
Contenido de ceniza Ma.-%? <0,7
Temperoturct de ablandamiento (OT) °C > 1200
de ceniza

Contenido de cloro Ma.-% < 0,02
Contenido de azufre Ma.-% v < 0,03
Contenido de nitrogeno Ma.-% <0,3
Contenido de cobre mg/kg v <10
Contenido de cromo mg/kg ¥ =10
Contenido de arsénico mg/kg v <1
Contenido de cadmio mg/kg ¥ <05
Contenido de mercurio mg/kg v <01
Contenido de plomo mg/kg ¥ <10
Contenido de niquel mg/kg v <10
Contenido de zinc mg/kg ¥ =100

1) En estado anhidro
2) Debe indicarse el didmetro

3) Un mdximo de un 1% de los pellets puede ser mds largo que
40 mm,

con longitud mdxima de 45 mm

4) Con mediciones realizadas mediante Lignotester (inspeccion
interna)

se aplica el valor limite de = 97,7 Ma.-%

puede poner en peligro la seguridad de la unidad!

Adicion de combustible durante el
funcionamiento con pellets

Nota U

iPRECAUCION durante el llenado! Evitar el contacto directo entre
la bolsa de pellets y la estufa caliente. jRetirar inmediatamente
todos los pellets que pudieran caer cerca de depdsito!

Para evitar que el fuego se apague accidentalmente debido a la falta
de combustible, recomendamos mantener un nivel adecuado en el
depdsito. Compruebe el nivel con frecuencia. La tapa del depdsito
se debe mantener cerrada, excepto durante el llenado.

Si rellena el depdsito durante el funcionamiento, (apertura la tapa
del depdsito), el ventilador se acelerard y el transporte de pellets se
detendrd; tan solo se reiniciard el proceso de combustion normal,
tras el cierre de la tapa (solo para dispositivos con interruptor

magnético).

Capacidad del depdsito de pellets (véase DATOS TECNICOS).

Almacenaje de pellets

Para no tener problemas de garantia y asegurar la correcta
combustiéon de los pellets de madera, es necesario transportar y
almacenar el combustible lo mds seco v libre de suciedad posible.

Los sacos de pellets no deben ubicarse en el exterior o exponerlos
al ambiente exterior. Esto puede causar obstrucciones en el sinfin

de alimentacion.
Nota 0

Los «elementos obstructores del sinfin» estdn excluidos de la
garantia.




6. TECNOLOGIA Y FUNCIONES DE SEGURIDAD

Los avances tecnoldgicos que presenta su nueva estufa de
pellets son resultado de muchos afnos de ensayos de laboratorio v
experiencia prdctica. Las ventajas prdcticas de su estufa de pellets-
lefa son convincentes.

Confort de uso

La regulacion de la combustion controlada por microprocesador,
optimiza la interaccion del ventilador de humos y el sinfin de
alimentacion, en funcion de la temperatura actual de la cdmara
de combustion. Esto garantiza una dptima combustion vy
funcionamiento.

Con ayuda de la pantalla tdctil integrada, es posible controlar todas
las funciones de forma centralizada. La unidad de operacion interna
intuitiva permite controlar la estufa con la mayor sencillez para
realizar todas las configuraciones de forma rdpida vy facil.

Mdaxima eficiencia, minimo nivel de
emisiones

Una superficie del intercambiador de calor de grandes dimensiones
y un regulador automdtico del aire de combustion permiten un
optimo aprovechamiento del combustible.

Un suministro continuo dosificado de pellets en un hogar optimizado
de hierro gris de fundicién de alta calidad, permite una combustion
completa con unos niveles éptimos de gases de combustion, y esto
estd garantizado en cada fase de funcionamiento.

Nota 0

La regulaciéon automdtica hace que durante el funcionamiento
se escuchen ruidos de llamas, pellets que caen vy el control de los
componentes electronicos.

Monitorizacion de presion negativa

Elinterruptor presion integrado monitoriza continuamente la presion
negativa en la cdmara de combustion durante el funcionamiento.
Por debajo de un umbral definido, el correcto funcionamiento no se
puede garantizar. El modo calefaccion se ajustard con un mensaje
de error.

Nota 0
Después de la aparicion del mensaje de error, es necesario realizar
tareas de mantenimiento o limpieza. Si se vuelve a producir el error,

no se garantiza un funcionamiento seguro, el servicio técnico debe
ser informado inmediatamente.
Nota 0

Si la presion de aire cae en la habitacion de instalacion, p. ej, a
través de un extractor conectado o un ventilador de inodoro en
la vivienda, el interruptor de presion detiene el funcionamiento de
calefaccion. Durante el modo calefaccién asegurese de que se
garantiza un suministro adecuado de aire fresco.

Desconexidén por baja temperatura

Ciclo automatico de limpieza

Si la temperatura de la estufa desciende por debajo de una
temperatura determinada, se configurard el modo calefaccion. Esto
también puede ocurrir en caso de encendido tardio de los pellets.

Proteccion frente a sobreintensidades

El aparato viene equipado con un fusible principal (en la parte
trasera del aparato) frente a sobreintensidades de corriente.

La velocidad del ventilador de humos de combustion se incrementa
cada hora durante un corto periodo de tiempo para «soplar» la
ceniza de la cavidad de combustion, aumentando la seguridad de
funcionamiento. El mensaje de estado LIMPIEZA aparecerd en la
pantalla.

Solo en estufas con rejilla de volteo:

Cada 6 horas (intervalo ajustable), adicionalmente, se lleva a cabo
un ciclo de limpieza automdtico. La estufa cambia a apagado de
combustion, luego se realiza un proceso de volcado y después se
vuelve a encender. En la pantalla aparece de manera continua la
indicacion de estado LIMPIEZA intensiva. El proceso de volcado
se usa para transportar la ceniza vy el clinker desde la cavidad de
combustion hacia el cenicero.

Nota 0

Esta funcion adicional no sustituye a la limpieza manual descrita
en el apartado de CUIDADO vy LIMPIEZA/MANTENIMIENTO, la cual
es absolutamente necesaria y debe completarse con regularidad.

Nota ([

Durante el proceso de volcado automdtico (FASE DE INICIO o
LIMPIEZA INTENSIVA), el ruido puede desarrollarse temporalmente
debido al movimiento de rotacion de la rejilla de volteo.

Monitorizacion de componentes

Todos los componentes eléctricos utilizados son monitoreados
constantemente durante su funcionamiento. Si un componente se
averia o no puede controlarse correctamente, el funcionamiento se
ajusta y se emite una advertencia o mensaje de error (véase manudal
PANTALLA TACTIL).

Monitorizacion del motor helicoidal

Pellets demasiado largos o humedos, asi como con contenido de
polvo demasiado alto (véase BREVE INFORMACION SOBRE EL
COMBUSTIBLE PELLETS), pueden causar los llamados «elementos
obstructores» en el canal del sinfin. Esto también puede suceder si
los pellets se acumulan en la cavidad de combustion y el atasco
llega al canal de alimentacion. Debido a un mayor consumo
de corriente del motor helicoidal saltard el mensaje de error
MOTOR DESCARGA BLOQUEADO. El funcionamiento de la estufa se
detiene. Por favor, llame al servicio técnico de inmediato.

Fallo eléctrico (durante el
funcionamiento)

Tras un breve corte de energia, las funciones operativas que se
establecieron antes de la caida de tensidon continlan. Si el corte de
corriente dura mds tiempo, la estufa se reinicia si las condiciones
de temperatura o brasas son suficientes. A una temperatura
determinada, la estufa entra en apagado de combustion. El
ventilador de humos sigue funcionando para quemar los restos de
pellets (aproximadamente 10 minutos). A continuacion, se reiniciard
automdticamente.

Fallo eléctrico (durante el inicio)

Tras un breve corte de energia, el proceso de arranque continua. Si el
fallo de alimentacién dura mds tiempo, la estufa entrard en fase de
apagado de combustion. El ventilador de humos sigue quemando
los restos de pellets (aproximadamente 10 minutos). A continuacion,
se reiniciard automadticamente.
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7. INSTALACION DE LA ESTUFA

Nota 0

Elmontaje solo puede ser realizado por una empresa especializada
autorizada.

Nota 0
Por favor, cumpla las normas regionales vigentes de seguridad y

construccion. Péngase en contacto el profesional especializado en
chimeneas a este respecto.
Nota 0

Utilice Unicamente materiales de sellado resistentes al calor, asi
como cintas de sellado apropiadas, silicona resistente al calor y

lana mineral.
Nota 0

Asegurese de que el tubo de humo no sobresalga en la seccion
transversal libre de la chimenea.
Nota 0

Si el funcionamiento de su estufa estd previsto para aire
independiente de la habitacién, las conexiones de la chimenea
para esta aplicacion deben sellarse permanentemente. Use
siliconas termorresistentes para la colocacion del tubo de salida
de la estufa del ventilador de los gases de combustion y para el

tubo de la chimenea.
Nota “

La estufa no debe colocarse nunca sobre un suelo desprotegido.

Consejo @

Como elemento auxiliar de montaje y base, se recomienda utilizar
carton ondulado resistente, cajas de cartdn o bien, por ejemplo,
una alfombra desgastada. Esto le permitird mover la estufa con
cuidado.

Para una conexién profesional, recomendamos el uso de tubos
originales de la gama de tubos de salida de humos de RIKA.

Conexién a la chimenea

m La estufa debe estar conectada a una chimenea testada para
combustibles sdlidos vy resistente a la humedad. La chimenea
debe estar disefiada para pellets de 100 mm de didmetro vy
dispositivos de lefa de 130 mm a 150 mm por modelo de estufa.

B Evite caminos de gas de combustion demasiado largos hacia la
chimenea. La longitud de un tubo de gases de combustion en
horizontal no deberia ser superior a 1,5 metros.

m Evite muchos cambios de direccién del caudal de gases de
combustion hasta la chimenea. Deberia instalarse como mdximo
tres codos en el tubo de salida de gases de combustion.

m Utilice una union con abertura de limpieza.

m Las conexiones deben ser de metal y deben cumplir con los
requisitos de la norma (instalar conexiones herméticas).

B Antesdelainstalacion se debe hacerse un cdlculo de la chimenea.
La prueba debe realizarse tanto para uso individual con
EN13384-1, como para uso multiple EN13384-2.

B La presion de alimentacion (tiro de la chimenea) no puede
exceder de 15 Pa.

m La derivacion de los gases de combustion, se debe garantizar
incluso durante un apagon temporal.
Nota 0

Si la conexion a la chimenea es multiple, se requieren, a seconda
di normativa regulatoria del pais, equipamientos adicionales de
seguridad.

Nota 0
Debe excluirse la penetracion de agua de condensacion a través
de la conexion de la chimenea. Es posible que sea necesario
instalar un anillo de condensado. Preguntele a su profesional

responsable especializado en chimeneas. Los dafos causados
por la condensacion estdn excluidos de la garantia.

Conexién a una chimenea de acero
inoxidable

La conexion debe también ser calculaoda vy verificada bajo las
normas EN13384-1y EN13384-2.

Use sdlo tubos aislados de acero inoxidable aislados (doble pared)
(no se permiten tubos flexibles de aluminio o acero).

Debe haber una tapa de inspeccién para la limpieza e inspeccion
regulares.

La conexion del tubo de escape de la chimenea tiene que ser
estanca.
Aire de combustion

Todo proceso de combustion precisa oxigeno del aire que nos rodea.
Este llamado aire de combustion se extrae de la estancia en estufas
individuales sin conexion de aire de combustion externa.

Este aire absorbido debe devolverse a la estancia. En viviendas
modernas fluye una cantidad insuficiente de aire a través de
las ventanas y puertas muy gruesas. La situacidn también es
problemdtica debido a los puntos de evacuacion de aire adicionales
en la vivienda (p. ej, en la cocina o el cuarto de bafo). Si usted no
puede suministrar una via de aire de combustién externa, ventile la
habitacién varias veces al dia para evitar una presion negativa en la
habitacion o una mala combustion.

Alimentacion de aire de combustidon
externo

Solo para equipos aptos para el funcionamiento independiente del
aire de la habitacion.

m Para un funcionamiento independiente del aire de la habitacion,
el equipo debe recibir alimentacion del aire de combustion
a través de una tubo estanco desde el exterior. Segun la ley
alemana de ahorro energético (EnEV), el tubo de aire de
combustion debe poder cerrarse. La posicion abierto/cerrado
debe estar claramente visible.

m Conecte al colector de aspiracion un tubo de @125 mm para
estufa de lefa o combinada o bien, de @ 50 mm o @ 60 mm para
estufa de pellets. Fijela mediante una abrazadera para tubos (no
incluida). Para aparatos de pellets con un tubo de conexidén mds
largo, el didmetro debe aumentarse en unos 100 mm después de
aproximadamente 1 metro.

® Para garantizar un suministro de aire adecuado, el tubo no debe
superar los 4 metros y tener mdx. 3 curvas.

m Sieltubo de conexion conduce al exterior, debe terminar con un
paravientos.

B Encasode frioextremo, preste especial atencion a la congelacion
de la abertura de suministro de aire (inspeccion).

m Ademds, existe la posibilidad de aspirar el aire de combustion
directamente desde una habitacion suficientemente ventilada
(p.ej, el sotano).

B El tubo de suministro de aire de combustion debe ir conectado
a la entrada de aire del aparato, de forma permanentemente
estanca (pegamento o masilla).

m Sino utiliza la estufa durante periodos prolongados, cierre el tubo
de aire de combustion para prevenir la entrada de humedad.

Nota U

Tenga presente que en un suministro de aire de combustiéon desde
una ranura de ventilacion integrada en la chimenea puede ser
problemdtico. El precalentamiento del aire de combustion provoca
una direccion térmica que contrarresta la direccion del flujo. El
crecimiento de la pérdida de presion reduce la presion negativa
en la cdmara de combustion. El fabricante de la estufa debe
asegurar gue, incluso en un estado de funcionamiento adverso de
la chimeneaq, la resistencia para el aire de combustion sea de 2 Pa
como Mdaximo.

Si una o varias de estas condiciones NO se cumplen, generalmente
se produciria una combustion incorrecta en la estufa, ademds de
subpresion de aire en la vivienda en la que se ha instalado la estufa.



8. MONTAJE/DESMONTAJE DE PIEDRA Y ELEMENTOS OPCIONALES

0 Ahora, retire los dos tornillos hexalobulares de cada panel lateral
anterior e inclinelos. Tirando hacia arriba, podrd retirarlos.

Nota
La manipulacion del aparato solo puede realizarse si la clavija
de la estufa se ha desconectado del enchufe y la estufa se ha
enfriado completamente.

Nota

Durante el montaje o desmontaje, no debe dejar caer objeu
(tornillos, etc.) en el depdsito de pellets, ya que podrian blogquear el
sinfin de transporte y causar danos en la estufa.

Nota 0

Durante todas las tareas de manipulacion, debe prestarse especial
atencion a los dedos vy a todos los componentes de revestimiento
de la estufa. Elija una superficie de base suave, para evitar danar
la habitacidn o los revestimientos de la estufa.

Levante la tapa de aletas de conveccion.

Abra la tapa del depdsito de pellets.

Instale las piezas desmontadas en orden inverso.

Retire los dos tronillos hexagonales e incline los paneles posteriores.
Tirando hacia arriba, podrd retirar los paneles laterales posteriores.
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9. OPCIONES CONFORT

Sensor de ambiente/sensor de ambiente
inaldmbrico

Con esta opcidn puede controlar su estufa de lefa mediante la
temperatura ambiente. Ademds de la temperatura ambiente,
también puede ajustar el horario de calefaccidén deseado. Durante
los intervalos de calefaccion, se mantiene la temperatura ambiente
seleccionada por usted.

Para mds informacion, consulte el manual del usuario del elemento
opcional sensor de ambiente RIKA o sensor de habitacion
inaldmbrico RIKA.

Interfaz

para varias opciones

EI SENSOR DE AMBIENTE y el SENSOR DE AMBIENTE INALAMBRICO
deben conectarse con el cable de conexion suministrado a la
interfaz (parte posterior de la estufa/interior del dispositivo).

Conexion USB

Interfaz en serie

Conexidén externa incl. cable puente

(Estado de salida de fdabrica)

Solicitud externa

m Controlador de depresion* para asignacion multiple (por ejemplo,
BROKO - Activado por defecto, véase la configuracion)

®m Termostato externo de habitacidon*, Controlador rotativo* (en
combinacion con MULTIAIR)

® Interruptor (ejemplo: campana exgractora)*

* retire el cable puente y conecte un cable de dos hilos con una
seccion de entre 0.5y 0.75mm?2.

La estufa tardard aproximadamente 1 minuto en apagarse tras
recibir la orden de hacerlo.
Nota 0

No es posible el funcionamiento de la estufa sin el cable puente o
un dispositivo conectado (ej. un termostao externo de habitacion).
La solicitud externa tiene prioridad sobre cualguier modo de
funcionamiento (MANUAL/AUTOMATICO/COMFORT).

Interfaz en seria

m Sensor de habitacion RIKA/ Sensor de habitacion inaldmbrico
RIKA (disponibles bajo pedido)

m Control RIKA GSM (disponible bajo pedido)

Conexion USB

B RIKA FIRENET (disponible bajo pedido)

Termostato de ambiente externo

Su estufa de lefa dispone de una interfaz situada en la pared trasera
en la que es posible instalar un termostato de ambiente estdndar.
Para ello, es necesario utilizar un cable bipolar de 0,5 a 0,75 mm? de
seccion, que usted deberd acoplar en lugar del puente de cables
instalado de fdbrica.

Conexidon externa puente de cables

Si el control de su estufa de lefa fuera realizado por un termostato
de ambiente externo, deberd conectar su termostato de ambiente
externo en lugar del puente de cable estandar.

El termostato de ambiente externo conectado, puede funcionar en
MODO MANUAL o AUTOMATICO. En ambos MODOS, la potencia
calorifica ajustada se transmite y, ademds, es posible activar en
MODO AUTOMATICO los intervalos de calefaccion ajustados en
el equipo.

En el menu principal INFO, puede usted ver en la opcion de submenu
Info — Entradas, si la orden externa se encuentra activada.

Si la estufa de lefa recibe una orden externa de apagado, tardard
unos 5 minutos hasta que la estufa se apague. Cualquier otra
configuracién en su termostato de ambiente externo, puede
consultarse en el manual de funcionamiento incluido en cada

termostato.
Nota 0

Si no estd conectado ni el puente ni un termostato de ambiente
externo, no serd posible el funcionamiento. La orden externa tiene
prioridad frente a todos los modos de funcionamiento (MANUAL/
AUTOMATICO/CONFORT).

Opcidén FIRENET

Solo para estufas combi y de pellets con pantalla tdctil y software
V216 o posterior

Elmodulo RIKA FIRENET, conecta su estufa a Internet. Puede manejar
su estufa desde cualquier dispositivo conectado a internet (tableta,
PC, Smartphone ...). Puede comprobar su estado de funcionamiento,
visualizar informacion y configurar su estufa remotamente.

Para mds informacion contacte con su distribuidor RIKA.

Control de voz RIKA VOICE

solo para estufas Combi y de pellets con pantalla tdctil y software
V226 o posterior, en combinacion con el médulo RIKA firenet y
Amazon Alexa

Con RIKA VOICE podrd controlar fdcilmente su estufa RIKA
mediante ordenes de voz. Encender o apagar, cambiar de modo de
funcionamiento o ajustar la potencia o la temperatura ambiente
deseadas: jbasta con pronunciar una breve frase!

Encontrard mds informacion en www.rika.es o consultando con su
distribuidor RIKA.



10. MANTENIMIENTO

La frecuencia con la que debe limpiarse la estufa de pellets, asi
como los intervalos de mantenimiento, dependen del combustible
utilizado. Alto contenido de humedad, cenizas, polvo vy virutas
pueden, mds que duplicar el mantenimiento requerido. Nos gustaria
sefalar una vez mds que solo puede usar pellets de madera
probados y recomendados como combustible.

Nota 0

Las cenizas pueden contener brasas ocultas, jllene solo los
contenedores de estano! |PELIGRO DE INCENDIO! En estado frio
eliminare con la basura doméstica.

Nota 0

Se recomienda que el servicio técnico ejecute servicios de
mantenimiento integrales por lo menos 1vez al afo.

Apertura de la puerta de la cadmara de
combustionr

Para abrir o cerrar la puerta de la cdmara de combustion utilice la
llave incluida. Esta llave puede ser dejada en la parte trasera de la
estufa, en un porta llaves que sobresale.

Limpieza del sensor de temperatura de
llama

Retire los depdsitos de polvo del sensor a intervalos regulares. Utilice
un pano limpio o periodico.

5

Vaciado de la caja de cenizas

Vacie el cajon de la ceniza con regularidad. El cajon de cenizas se
retira, simplemente, tirando hacia atrds con la puerta de la cdmara
de combustion abierta.

Limpieza diaria del vaso de combustion

Asegurese de que los orificios de ventilacién del vaso no estén
blogueados con ceniza o costra. Retire la costra utilizando el cepillo
de alambre suministrado y aspirela. El vaso se puede limpiar
facilmente en el interior de la estufa. Tras la retirada del vaso de
combustioén, puede aspirar el soporte sobre el que se asienta el vaso.

No dafe el cartucho de ignicion al limpiar con un cepillo de alambre.

Nota 0

Limpiar peridodicamente el vaso de de combustion. La limpieza
Unicamente debe realizarse con la estufa fria, cuando las brasas

se hayan apagado!
Nota 0

Si la estufa tiene un funcionamiento continuo, se debe limpiar 2
veces cada 24 horas. PELIGRO DE INCENDIO!

Limpieza del vidrio

Si es necesario

En el cristal, en el caso de los combustibles solidos, especialmente
en el caso de cenizas muy finas de pellets de madera, se crea un
accesorio de ventana que, dependiendo de la calidad del pellet,
puede ser claro u oscuro (especialmente a baja potencia). El vidrio
de la puerta de la cadmara de combustion se limpia mejor con un
pano humedo. La suciedad rebelde se puede eliminar con un
limpiador especial (sin dcidos corrosivos ni disolventes, jpeligro para
la superficie del cristal!) disponible en su distribuidor de estufas.

Limpieza de las superficies pintadas

Si es necesario

Limpie las superficies pintadas con un pano himedo, no las frote. No
utilice productos de limpieza que contengan disolventes.
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1. LIMPIEZA

Consejo @

Su distribuidor especializado RIKA estard encantado de asesorare
y ofrecerle un servicio de mantenimiento.

Dependiendo del consumo de pellets, aparecerd, a intervalos
regulares en la pantalla de la estufa, un aviso sobre la necesidad de
una limpieza. Este mensaje puede ser confirmado sobre la pantalla
tdactil y el funcionamiento continuard. Realice la limpieza de su
estufa en la siguiente oportunidad.

A continuacién, reinicie el contador en el menu Configuracion,
submenu Reset de acuerdo con el manual de usuario Pantalla tdctil.

Consejo @

Mientras no restablezca la velocidad de flujo en CONFIGURACION
- Reset, el mensaje aparece a intervalos regulares.
Nota 0

iSolo realice la limpieza si el enchufe de la red eléctrica se ha
desconectado vy la estufa se ha enfriado por completo!

Aberturas de aire de conveccion

Aspire periddicamente las aberturas de aire de conveccion para
eliminar cualquier acumulacion de polvo.

La estufa debe limpiarse a fondo antes del inicio de la temporada de
calefaccion para evitar el exceso de olor.
Nota 0

iPara prevenir sobrecalentamiento en los componentes internos
de la estufa, nunca tape la salida del aire de conveccion!

Entrada aire de combustion

Si es necesario, por favor, limpie la entrada de aire con una
aspiradora.

Nota 0
iSolo con la estufa fria! De lo contrario, podria aspirar las brasas:
iRIESGO DE INCENDIO!

Limpieza del depdsito de pellets

No rellene el depdsito completamente vacio inmediatamente, retire
los residuos (polvo, virutas, etc) con el depdsito vacio. iEl aparato
debe ser desconectado de la red!

Rodamientos

Anual

todos los rodamientos incorporados (por ejemplo, Cojinete
helicoidal) debe revisarse minimo una vez al afo y se limpia o
reemplaza dependiendo de la condicion.

Inspeccionar juntas

Anual

El estado de las juntas debe ser revisado por lo menos una vez al
afo. Reparar o sustituir las juntas dependiendo de su estado.
Nota 0

Solo juntas intactas aseguran un funcionamiento perfecto de su
estufa.
Consejo @

Encontrdis las juntas y el juego de juntas en el listado piezas de

repuesto.

Limpieza de conductos gases de
combustion

Los canales de salida de humos se encuentran situados por debajo
y al lado de la cdmara de combustion.

Levante la tapa de aletas de conveccion

Afloje la turca de moriposq de la tapa superior de limpieza. Incline la
tuerca, liberando la tapa. Abrala hasta el tope.

~

Limpie y aspire los conductos laterales vy los deflectores con el
cepillo suministrado. Retire los residuos de la combustién con una
aspiradora.

Abra la puerta de la cdmara de combustion y retire los dos tornillos
de mariposa. Retire el panel frontal.




Desatornille los dos tornillos de mariposa vy retire la tapa de limpieza.

Aspire los residuos de la combustion del colector de gases,
especialmente la zona situada junto al ventilador de tiro forzado.

Nota
La tapa de limpieza incorrectamente sellada puede hacer
que su dispositivo aspire «aire falso», lo que puede conducir
a una combustion incompleta en la cavidad de combustion
y, posteriormente, a la acumulacién de pellets. |PELIGRO DE
INCENDIO!

Para garantizar el correcto funcionamiento de su estufa de pellets,
reemplace las juntas defectuosas (porosas o deshilachadas)

Abra el panel lateral trasero.

después de la limpieza y el mantenimiento.

Solo para el modelo LIVO RAO
Retire los tornillos indicados en la figura

Desatornille las dos turcas de mariposas and vy retire la tapa de
limpieza. Aspire los residuos de la combustion del colector de gases,
especialmente la zona situada junto al ventilador de tiro forzado.

linstalar las piezas desmontadas en orden inverso de nuevo.

Nota [/

La tapa de limpieza incorrectamente sellada puede hacer
que su dispositivo aspire «aire falso», lo que puede conducir
a una combustion incompleta en la cavidad de combustion
y, posteriormente, a la acumulacién de pellets. |PELIGRO DE
INCENDIO!

Para garantizar el correcto funcionamiento de su estufa de pellets,
reemplace las juntas defectuosas (porosas o deshilachadas)
después de la limpieza y el mantenimiento.

Limpieza tubos de salida de humos

Anual

Retire los tubos de humos, a continuacion compruebe vy limpie la
conexion de la chimenea. Los depdsitos de holliny polvo en la estufa
vy en los tubos de humos se pueden barrer y aspirar.

Nota 0

La acumulacion de cenizas volantes puede perjudicar el
rendimiento de la estufa y suponer un riesgo para la seguridad.
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12. PROBLEMAS - POSIBLES SOLUCIONES

Problema 1

Problema 3

El fuego arde con una llama débil y anaranjada. Los pellets se
acumulan en el vaso de combustion vy el cristal se encuentra lleno
de hollin.

Causa(s)
m Aire de combustion insuficiente
m Tiro de la chimenea pobre

B La estufa presenta suciedad interna

Posibles soluciones

m Retire las cenizas o virutas que puedan obstruir las aberturas
de entrada de aire del vaso de combustiéon (véase CUIDADO vy
LIMPIEZA/MANTENIMIENTO).

m Sifuera posible, cambie a una mejor calidad de pellets

m Compruebe si los conductos del gas de combustion estdn
obstruidos (véase LIMPIEZA/MANTENIMIENTO)

B Compruebe si la tuberia de suministro de aire o la tuberia de
humo estdn blogqueadas u obstruidas.

B Revise la junta de la puerta o de la tapa de limpieza para ver si
presentan fugas (véase LIMPIEZA/MANTENIMIENTO)

m Limpiar el ventilador (véase LIMPIEZA/MANTENIMIENTO)

m Hacer que el servicio sea llevado a cabo por un especialista
autorizado

m Todo cristal debe limpiarse con limpiacristales de vez en cuando
segun el uso.

Problema 2

La estufa emite un olor fuerte.

Causa(s)

B Fase de combustién inicial (puesta en marcha)

B La estufa ha acumulado polvo y/o suciedad

Posibles soluciones

m Esperar a que transcurra la fase de combustion inicial y ventile
suficientemente

B Aspire periddicamente las aberturas de aire de conveccion para
eliminar cualquier acumulaciéon de polvo

Salida de humo durante la fase de calentamiento.

Causa(s)

m Fugas en las aberturas de revision
B Tiro de la chimenea insuficiente

m Fugas en la conexion para la salida de humos

Posibles soluciones

B Revisar juntas vy reemplazarlas (puerta de la cdmara de
combustion, tapa de limpieza,...)

m Compruebe la chimenea

m Compruebe las conexionesy sifuera necesario cambie las juntas

Nota (/)

Tenga presente que las revisiones del control y del cableado solo
pueden ser realizadas con el aparato desenchufado. Los posibles
trabajos de reparacion guedan reservados exclusivamente al
personal técnico con la formacién especifica.

Consejo @

Si se emite un mensaje de error, primero deberd solucionarse la
causa correspondiente y, a continuacion, el aparato puede volver
a ponerse en marcha pulsando la pantalla tdctil para confirmar
el error.




13. INSTRUCCIONES SOBRE EL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA

PARA ESTUFAS DE PELLETS Y COMBINADAS

El protocolo de puesta en marcha debe tratarse como un documento
y sirve de base para las condiciones de garantia. Debe rellenarse
completamente, sobre todo las especificaciones del aparato y las
direcciones. Las tareas a realizar deben marcarse con un simbolo
de verificacion después de su ejecucion. Los signatarios confirman
mediante su firma que todos los puntos indicados han sido
realizados correctamente.

Nota 0

Devuelva 1 protocolo de puesta en marcha completado a
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Mullerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria.

Periféricos eléctricos

En cuanto a los periféricos eléctricos, es importante que enchufe
esté conectado a tierra. Si se dispone de un termostato de ambiente,
debe comprobarse su funcionamiento. En un modem GSM, debe
confirmarse la ejecucion de los comandos mediante mensajes de
texto SMS.

Sistema de descarga de los gases de combustion

El tubo de salida de gases de combustion, la chimenea vy el tubo
de suministro de aire de combustion pertenecen al sistema de
combustién por lo que también debe comprobarse el desempeno
correcto. Como norma general, las conexiones deben ser estancas,
ya que se trabaja con sobrepresion. El tubo de emision de gases
presenta un didmetro de 100 mm, (en caso de las estufas de pellets)
o bien 130 mm / 150 mm (en caso de las estufas combinadas),
que en tramos cortos es completamente suficiente. En caso de
varias desviaciones, en combinacion con el colector de humos, la
resistencia del sistema de evacuacion de gases puede aumentar de
tal manera que perjudica la calidad de la combustion y/o genera
ruidos debido a la alta velocidad del caudal. Solo es posible medir
el tiro de la chimenea correctamente en caso de funcionamiento
a la potencia calorifica nominal y sirve para evaluar el colector de
humos. Si el tiro es superior a 15 Pa deberia instalarse un limitador
de tiro.

Funciones del aparato

Estas son las funciones bdsicas del aparato que deben ser
comprobadas y su cumplimiento marcado con un simbolo de
verificacion. Una vez garantizada la operacion de las funciones, el
aparato estd listo para el uso.

Instrucciéon del usuario

Este es uno de los principales aspectos de la puesta en marcha. Es
muy importante que el usuario entienda correctamente su aparato
y esté listo para asumir la responsabilidad de las tareas bdsicas de
control de funcionamiento.

En concreto, debe explicarse la relacion entre las particularidades
de esta estufa de biomasa y sus deberes, asi como las condiciones
de la garantia. Por ejemplo, pellets y sinfin sin verificacion, falta
de limpieza o mantenimiento y mal funcionamiento del aparato.
Proporcionando una instruccion completa puede evitarse un gran
numero de reclamaciones.

Funciones del aparato
Explicacion de los procesos de la estufa durante el encendido, el
funcionamiento general, la fase de limpieza, etc.

Control

Explicar las posibilidades de acceso del usuario, depdsito de
pellets vacio, termostato de ambiente, médem GSM, funciones vy
configuraciones v, si fuera preciso, programar los horarios. Manual
del usuario: Entrega y explicacion del contenido de los siguientes
apartados del manual.

Condiciones de garantia

Diferencia entre garantia legal y garantia voluntaria, condiciones
de la garantia, determinacion de los componentes de desgaste,
advertencia sobre la calidad de los pellets necesaria vy las
consecuencias del uso de pellets de mala calidad.

Instrucciones de limpieza

En las estufas de biomasa se producen cenizas y polvo. Durante el
funcionamiento en modo calefaccion estdndar es necesario llevar
a cabo una limpieza periddica. La caja de cenizas debe vaciarse
periddicamente. En funcién del tipo de aparato, los tiros del gas de
combustion deben limpiarse una o dos veces durante la temporada
de calefaccidn; se recomienda avisar al servicio técnico para que
realice esta tarea.

Mantenimiento

Nota ()

Se recomienda que el servicio técnico ejecute servicios de
mantenimiento integrales por lo menos 1vez al afo.

Combustion
Todas las puertas deben poder cerrarse herméticamente para
evitar infiltraciones no deseadas de aire.
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K RIKA

Direccion de la instalacion
Apellido(s), nombre

Calle, numero
C.P, localidad

Correo electrénico, teléfono

Datos del dispositivo
Tipo de dispositivo

Numero de serie

¢Revestimiento sin danar? D si D NO
Periféricos eléctricos

Conexion eléctrica con toma de tierra D
Termostato de ambiente D Nlaaet

D Modelo

Control del sistema y los componentes de seguridad

FIRENET

Facil movimiento flap de seguridad sinfin (estufas combi) D
Fdcil movimiento flap salida de humos (estufas combi) D
Sensor de presion diferencial D si D NO
Emplazamiento

Montaje correcto segun las instrucciones de ;

montaje y manejo D 3 D NG

Observaciones:

ATENCION:

El cumplimiento de las disposiciones y leyes nacionales asi como las disposiciones y
normativa vigentes a nivel local son responsabilidad de la empresa especializada
encargada del montaje.

Conducto de salida de humos/chimenea

Tipo de chimenea D EN PARED D ACERO INOXIDABLE D REFRACTARIA

Diametro de la chimenea Altura de la chimenea

Chimenea - ¢Autorizada por el deshollinador? D si D NO

DINTERIOR DEXTERIOR

Instalacién de chimenea

Altura sobre el nivel del mar

Funciones del dispositivo

Prueba de relés (test de componentes)

Instruccion del usuario

Calidad de los pellets explicada (DIN plus/ENplus-Al)

Funcionamiento del dispositivo y su manejo, explicado

Intervalos de limpieza y revisiones, explicada

Contrato de revisiones D si
Garantia legal, explicadas

Garantia personal, explicadas

oooooo 0O

PROTOCOLO DE PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

para estufas de pellets y combinados RIKA.
Ultima modificacion 11/2021

Distribuidor autorizado RIKA

Sello del distribuidor

Version del software
Version de la pantalla

Afo de produccién

Mdédem GSM

D Funcion verificada D

Oferador telefénico

¢Hay un detector de incendios/humos? D si D NO
¢Instalada sobre suelo ignifugo? D si D NO
Otros

Altura del techo

Ventilacién de la sala D si D NO

Campana extractora (conexion exterior) D si D NO
Ventilacién del WC Os O
Instalaciéon centralizada del aspirador D si D NO

Numero de desvios Longitud de los tubos de salida de humos
Conexiones entre los tubos de

salida de humos D CON D SIN JUNTA

Registros de limpieza D si D NO

Tiro de la chimenea (carga completa) Temperatura externa

Independiente del aire de la sala D si D NO
Puerta/piedras/revestimiento verificados y ajustados D
(funcion/dimensiones de la ranura)

Cepillo de hollin D Mecanismo de apertura de la puerta D Guante térmico D

Certificado de mantenimiento y revisiones D disponible y entregado al cliente

Imdgenes del estado REAL D
Instrucciones de manejo y advertencias de seguridad, explicadas D
Estufa puesta en funcionamiento junto con el cliente D
Estufa entregada desconectado D

La empresa RIKA Innovative Ofentechnik, 4563 Micheldorf, Mullerviertel 20 confirma que los datos personales proporcionados se utilizan exclusivamente para fines
internos, de procesamiento y de registro. El cliente confirma que las indicaciones para el funicionamiento se han llevado a cabo correctamente y de forma comprensible, y

que se adecuan a nuestras Condiciones Generales.

D Acepto que la empresa RIKA Innovative Ofentechnik GmbH recoja, guarde y use mis datos personales (nombre, direccidn, correo electrénico) con fines de marketing e
informacion. Este consentimiento puede revocarse en todo momento gratis y sin requisitos de forma escribiendo a marketing@rika.at.

Firma del cliente

Lugar, fecha

ORIGINAL - QUEDA EN POSESION DEL CLIENTE

www.rika.eu

Firma y sello del técnico de puesta en marcha

Version : 30/11/2021




14. CONDICIONES DE GARANTIA

Le recomendamos que encargue la puesta en marcha a un técnico certificado por RIKA.

Estas condiciones de garantia se aplican Unicamente a la Europa continental. Para el resto de los paises serdn vdlidas las
condiciones especificas del importador en el pais respectivo. En caso de duda, asi como si las traducciones son incorrectas
o no han sido incluidas, la versién alemana es la Unica vdlida.

En el sentido de una limitaciéon oportuna de danos, los derechos de reclamacion de garantia por parte del interesado al
distribuidor especializado o autorizado de RIKA deben hacerse valer por escrito.

Al hacerlo, se deben presentar los siguientes documentos:

e  Motivo de la reclamacién por escrito
D Factura

e Protocolo de puesta en marcha

e Nombre del modelo y niumero de serie

GARANTIA RIKA
5 ANOS

por el cuerpo del horno soldado.
En los hornos de pellets, hasta un consumo de pellets de 10.000 kg,
si bien, como maximo, 5 aios.

Esto comprende exclusivamente defectos de material y fabricacion, asi como la entrega gratuita de piezas de recambio.
Los tiempos de trabajo y de viaje no estdn incluidos en la garantia del fabricante.

Los requisitos para la prestacion de la garantia son:

e Solo deben utilizarse piezas de repuesto originales suministradas por el fabricante.

e Instalacién adecuada de la estufa conforme al manual del usuario respectivamente vigente en el momento de la fecha
de compra.

e Laconexién de la estufa debe ser realizada por un técnico autorizado a trabajar con este tipo de estufas.

e La puesta en marcha debe ser efectuada por un técnico certificado por RIKA.

iEl incumplimiento de los puntos mencionados anula los derechos de reclamacién de garantia!

Cualquier coste incurrido por el fabricante debido a una reclamaciéon de garantia no legitima serd facturado al titular de la
reclamacion. Igualmente quedan excluidos de la garantia los dafios debidos al incumplimiento de las instrucciones del fab-
ricante para el funcionamiento del aparato o causados por el usuario, como el sobrecalentamiento, uso de combustibles no
certificados, intervencion indebida en el aparato o en la tuberia del gas de combustion, un tiro de la chimenea mal ajustado
en el aparato o con un ajuste insuficiente o tan fuerte, agua de condensacién, mantenimiento o limpieza no realizado o defi-
ciente, incumplimiento de la normativa de construccion vigente, uso indebido por parte del operario o de terceras personas,
dafos de transporte y manipulacion.

iLA GARANTIA DE ESTE FABRICANTE NO AFECTA A LAS DISPOSICIONES DE LA GARANTIA LEGAL!

15. CONDICIONES DE LA GARANTIA LEGAL

A este respecto deben tenerse en cuenta las condiciones respectivas o las disposiciones de la garantia legal del
distribuidor especializado de RIKA.

Quedan excluidas de la garantia legal:

1. Piezas de desgaste (desgaste normal, que no se deba a un defecto)

2. Componentes en contacto con el fuego, como cristal, cavidades de combustion, rejillas, placas de tiro, placas deflectoras,
revestimientos de la cdmara de combustidn (p. ej., chamotas), cerdmicas, elementos de encendido, sensores, sensores
de la cdmara de combustién y reguladores de temperatura

Lacado, revestimientos superficiales (p. ej., asas, paneles)

Juntas

Piedra natural, termopiedra, etc. vdlida desde: 0112.2020

G
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16. INFORMACION SOBRE EL RECICLADO

La empresa RIKA Innovative Ofentechnik GmbH se ha fijado el
objetivo de que sus productos sean respetuosos con el medio
ambiente a lo largo del ciclo completo de vida util de los mismos.
Nuestro compromiso con este objetivo se mantiene incluso una vez

finalizada su vida util.

Para el correcto reciclado del aparato, le recomendamos que
se ponga en contacto con una empresa local de eliminacion de
residuos.

Nota 0

Para un desmontaje profesional del aparato, dirfjase a su
distribuidor especializado RIKA.

Nota /)

Le recomendamos que retire las piezas que se encuentran en
contacto con el fuego, como el cristal, vaso de combustion, rejillas,
placas de tiro, placas deflectoras, revestimientos de la cdmara
de combustion (por ejemplo, el material refractario), cerdmica,
elementos de encendido, sensores, sondas de la cdmara de
combustion y los sensores de temperatura, y los elimine en la
basura doméstica.

Nota 0

Informacién sobre cada uno de los
componentes de la unidad

m Componentes eléctricos o electrénicos: Desmonte los
componentes eléctricos o electréonicos del aparato. Estos

componentes no deben ser eliminados en la basura doméstica.
Su adecuado recicleje, debe realizarse a través del sistema de
recogida de residuos de aparatos eléctricos.

® Material refractario de la camara de combustién: Retire del
aparato los componentes refractarios que hayan sido instalados
en la cdmara de combustion. Si tuviera elementos de fijacion,
deben ser retirados previaomente. Los elementos refractarios
gue entran en contacto con el fuego o los gases de combustion,
deben eliminarse; no es posible su reutilizacion o reciclaje.

® Vermiculita en la camara de combustién: Retire del aparato la
vermiculita instalada en la cdmara de combustion. Si tuviera
elementos de fijacién, deben ser retirados previamente. La
vermiculita que ha estado en contacto con el fuego o los gases
de combustiéon debe eliminarse; no es posible su reutilizacion o
reciclaje.

m Cristal ceramico: Retire el cristal cerdmico con una herramienta
adecuada. Retire las juntas vy sepdrelas del marco, si las hay. El
cristal cerdmico transparente puede, generalmente, reciclarse.
Para ello debe separarse en cristales decorados y no decorados.
El cristal cerdmico, puede eliminarse como residuo de la
construccion.

B Chapa de acero: Desmonte los componentes de hapa de acero
de la unidad, desatornillando o flexionando (alternativamente
por aplastamiento mecdnico). Si los hubiera, retire las juntas de
antemano. Deseche las piezas de chapa de acero como chatarra.

m Hierro fundido: Desmonte los componentes del aparato de
hierro fundido desatornillando o flexionando (alternativamente
por aplastamiento mecdnico). Si los hubieraq, retire las juntas de
antemano. Deseche las piezas de chapa de acero como chatarra.

m Piedra natural: Retirar mecdnicamente la piedra natural
existente de la unidad y eliminarla como residuo de construccion.

® Juntas (fibra de vidrio): Retire las juntas del aparato,
mecdnicamente. Estos componentes no deben eliminarse junto
con los residuos domeésticos, ya que los residuos de fibra de vidrio
no pueden destruirse mediante incineracion. Deseche las juntas
como, fibras de vidrio y cerdmica (fibras minerales artificiales).

m Tiradores metdlicos y elementos decorativos: Si estdin presentes,
retire o desmonte los tiradores metdlicos y los elementos
decorativos y deséchelos como chatarra metdlica.

Nota [

Tenga en cuenta las opciones de reciclaje local para todos los
componentes.

Extracto del cédigo de residuos del
Reglamento de la Lista Europea de
Residuos

Cédigo del residuo Tipo de residuo

15 01083 Embalaje de madera
17 0103 Azulejos y cerdmica
17 02 02 Vidrio

17 04 05 Hierro y acero

17 05 04 Tierra y piedras

Eliminacién y reciclaje de componentes
electroénicos

Mediante la aplicacién de la Directiva europea 2012/19/UE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electréonicos (RAEE) y otras
normativas locales, respaldamos el establecimiento de sistemas de
retirada y reciclaje.

Los aparatos usados pueden llevarse sin problemas a los puntos
de recogida de residuos municipales para su reciclaje. Tenga en
cuenta al respecto las disposiciones nacionales.

El aparato no debe eliminarse con la basura doméstica normail.

17. RESPETO DE LA NORMATIVA DE LA UVE

Este producto cumple con los requisitos de la
c € Comunidad Europea.

Por la presente, RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

declara que este dispositivo cumple con los requisitos

esenciales y otras disposiciones pertinentes de las

Directivas  2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/65/UE vy

2011/185/UE.

La version mds reciente y vdlida de la declaracion de
conformidad puede consultarse en www.rika.at



26|27



K RIKA

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Mullerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.. +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

verkauf@rika.at www.rika.at

[ 3.012023

Z37512_LIVO_AH_RAO_ES
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o incorrectas traducciones, la version alemana
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asi como a cometer errores sintdcticos y de
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