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UMWELTZERTIFIKAT

ENVIRONMENTAL CERTIFICATE

CERTIFICATO AMBIENTALE

Con il presente Certificate si attesta che i requisiti sono stati controllati In conformité alla
regola del D.||l|. 7 novembre 2017, N° 186

Zertifikatnummer PL—22052
Certificate number
Numero del certificate

Hersbeller RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Manufacturer Milllerviertel 20
Costrutlore 4563 Micheldorf, Austria

Produkt Raumheizer fiir Holzpellets
Product Roornheater for wood pellets
Prodotto Stufa (aiimentazlone con pellet di legno)

Model! PARO
Model
Modello

Technische Speziflkation l Norm EN 14785
Technical Specifications /Standards
Specifiche tecniche /norrne

Testbrennstoff Holzpellets
Test fuel Wood pellets
Combustibile di prove Pellet di legno

Dieses Zertifikat basiert auf einem Testbericht von CTIF
This Certificate is based on a Test Report issued by 44 av. de la Division Leclerc
II presente Certificate e basato su un rapporto di F-92318 Sevres Cedex
prove emesso da Notified body No 1677

Prufbericht TD N” 4918 /TD N“ 4918 P vom 22.06.2022
Test report
Riferimento Rapporto di Prova

Testergebnisse Bewertungen und Testergebnisse sind auf Seite 2 aufgefijhrt
Test Results Ratings and test results are reported on page 2
Risultati della prova Caratteristiche nominali e risultati di prova sono riportati a pagina 2
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PRUFERGEBNISSE I TEST RESULTS I RISULTATI DEL TEST PL-22052

Nennleistung 8 kw
Nominal heat output
Potenza tennica nominate

Messergebnisse I Leistungsklasse I Perfonnance class I Classe di prestazioni
Measurement results I
I risultati di misura Classe 5 stelle Classe 4 stelle Classe 3 stelle Classe 2 stelle

n % 90 88 87 85 85

C0 mgIm3 29 250 250 364 500

PP mgIm3 8 15 20 30 50

CDT mglm3 1 10 35 50 80

Nox mgIm3 92 100 160 200 200

Aufgrund der Prufergebnisse erfullt der Raumheizer far Holzpellets die Anforderungen der Klasse 5.
Based on the test results, the mom heater for wood pellets meets the requirements of Class 5.
Sulla base dei risultati del test, Ia stufa (alimentazione con pellet di Iegno) soddisfa irequisiti delta
Classe 5.

Alle Konzentrationswerte beziehen sich auf 13% O2 und Norrnalbedingungen (273 K,1013 mbar).
All concentration values refer to 13% O2 and nonnat conditions (273 K, 1013 mbar).
Tutti i vaiori di coneentrazione si riferiscono at 13% di 02 e aile condizioni nonnali (273 K, 1013 mbar).

Wren 08.07.2022

~'- ipl.-Ing. Dr. S. Muller
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