Datenblatt
TRIO RIKAair

Technische Daten

Nennwdrmeleistung [kw] 8
Teilwdrmeleistung [kw]

Frischluftbedarf [m?/h] 21
Raumheizvermogen abhdngig von der Hausisolierung [m?] 90 - 210
Brennstoffverbrauch [kg/h] 11-22
Netzanschluss [V1/[Hz] 230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme [w] =
Sicherung [A] -
Wirkungsgrad [%] >80
Energieeffizienzklasse A+

Energieeffizienz Index

Kaminzugbedarf [Pal 12
Merkmale
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Abmessungen, Gewicht und Anschluss
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Abmessungen
H Hohe [mm] 115
L Tiefe [mm] 380
w Breite [mm] 500
Feuerraum [BxHXxT] [mm] 390x460x250
m1 Masse der Feuerstdtte ohne Stahlmantel [kal =
m2 Masse der Feuerstdtte mit Stahimantel [kg] 1M
m,.. maximale Belastung durch den Schornstein [kal =
Rauchrohranschluss
d,. Durchmesser des Abgasstutzens [mm] 130
Anschluss oben Anschlusshohe [mm] 1720
Tiefe von Ofenrlckseite zu Mitte Rauchrohr [mm] 150
Abstand seitlich [mm] 250
Anschluss hinten Anschlusshéhe [mm] 990
Anschluss hinten Abstand seitlich [mm] 250
Anschluss seitlich Anschlusshéhe [mm] -
Tiefe bei Anschluss seitlich [mm] =

Durchmesser [mm] 125
Anschlusshéhe [mm] 220
Abstand seitlich [mm] 250
Bodenanschluss Abstand seitlich * [mm] 250
Bodenanschluss Tiefe * [mm] 120

* standardmdafBig mit Anschluss hinten

Mindestabstdnde zu brennbaren Materialien

P d, [mm] 100
: d, [mm] 800
d. d. [mm] 750
d
q o [mm] 800
d. [mm] 0
\_ d, d,,,) hd d, [mm] 0
d
d, (4, q, : fmm] °
T .o [mm 400"
'zu nicht brennbaren Wéanden
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® Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gultige. Technische und optische
/ Anderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten
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